	起重机械月度检查

年   月

	使用证号
	重(起）沪SJXXX（指【特种设备使用登记证】上面的编号）

	所属部门
	
	设备名称
	

	检查项目
	检查内容
	检查结果
（正常/异常）
	问题记录

（异常情况记录）

	整机工作性能
	操作机构、控制系统、安全防护装置动作可靠、准确、馈电装置工作正常；各机构动作平稳、运行正常，能实现规定的功能和动作，无异常振动、冲击、过热和噪声等现象；液压系统无泄漏现象，润滑系统工作正常
	
	

	安全保护防护装置
	各安全保护和防护装置有效可靠
	
	

	电气(液压、气动)等控制系统
	电气(液压、气动)等控制系统的有关部件无缺损，各部件必须保证传动性能和控制性能准确可靠，在紧急情况下能够切断电源安全停车。在安装、维修、维护保养调整和使用过程中不得任意改变其线路(管路),以免安全装置失效
	
	

	润滑、冷却系统
	液压(气动)等系统的润滑、冷却系统工作正常
	
	

	制动装置
	检查制动器的功能，制动性能良好；制动器的零件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器漏油现象；制动轮与摩擦片摩擦、缺陷和油污情况；制动器推动器无漏油现象
	
	

	吊具
	吊钩、电磁吸盘、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠；吊钩设置防脱钩装置，并且有效；吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整
	
	

	联轴器
	检查联轴器本体有无裂纹；联轴器连接是否紧固牢靠；联轴器的键连接是否松动、滚键；检查联轴器润滑状况是否良好；联轴器齿轮完整状况、磨损状况及内外齿轮啮合状况
	
	

	钢丝绳、链条及其固定
	钢丝绳、环链、链条端部固定可靠；钢丝绳不应有扭结、弯折、断股、笼状畸变等明显变形现象；环链不应有裂纹、严重磨损等缺陷。链条润滑正常，无裂纹、严重磨损和变形等缺陷
	
	

	其他异常情况及采取措施
	有情况情况需填写

	设备分类排查
	□未发现问题

□发现问题
	　

	本月安全管理评价
	□安全风险可控，无较大安全风险隐患

□在安全风险隐患，需尽快采取防范措施

	检查人（签字）
	设备责任人签名
	日期：      年   月  日


