高等学校实验室安全工作部分法律、行政法规、部门规章和国家强制性标准目录
一、部分法律
中华人民共和劳动法 
https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/fl/202011/t20201102_394625.html
中华人民共和国环境噪声污染防治法
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202112/t20211225_965275.shtml
中华人民共和国职业病防治法
https://www.gov.cn/banshi/2005-08/31/content_74648.htm
中华人民共和国安全生产法
https://www.gov.cn/xinwen/2021-06/11/content_5616916.htm
中华人民共和国环境影响评价法
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/201901/t20190111_689247.shtml
中华人民共和国放射性污染防治法
https://www.gov.cn/flfg/2005-06/27/content_9911.htm
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202004/t20200430_777580.shtml
中华人民共和国突发事件应对法
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202406/content_6960130.htm
中华人民共和国水污染防治法
https://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-08/05/content_20885.htm
中华人民共和国消防法
https://www.mem.gov.cn/fw/flfgbz/fg/202111/t20211108_416559.shtml
中华人民共和国特种设备安全法
https://www.gov.cn/flfg/2013-06/30/content_2437160.htm
中华人民共和国环境保护法
https://www.gov.cn/zhengce/2014-04/25/content_2666434.htm
中华人民共和国大气污染防治法
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/201811/t20181113_673567.shtml
二、部分行政法规
医疗用毒性药品管理办法
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/flxzhfg/19881227010101905.html
放射性同位素与射线装置放射防护条例
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/xzfg/201909/t20190918_734315.shtml
建设项目环境保护管理条例
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/xzfg/201906/t20190628_707970.shtml
危险化学品安全管理条例
https://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2695514.htm
使用有毒物品作业场所劳动保护条例
https://www.gov.cn/banshi/2005-08/05/content_20631.htm
特种设备安全监察条例
https://www.samr.gov.cn/tzsbj/zcfg/flfg/art/2019/art_8068c37fbbe9449ea5a443632d104335.html
医疗废物管理条例
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/xzfg/201906/t20190628_707961.shtml
病原微生物实验室生物安全管理条例
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/xzfg/202303/t20230316_1019776.shtml
劳动保障监察条例
https://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_7383.htm
麻醉药品和精神药品管理条例
https://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5139413.htm
民用爆炸物品安全管理条例
https://www.gov.cn/zwgk/2006-05/22/content_287368.htm
生产安全事故报告和调查处理条例
https://www.gov.cn/zwgk/2007-04/19/content_588577.htm
放射性物品运输安全管理条例
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/xzfg/200909/t20090923_161437.shtml
易制毒化学品管理条例
https://www.mem.gov.cn/fw/flfgbz/fg/202208/t20220803_232888.shtml
危险化学品安全管理条例
https://www.gov.cn/flfg/2011-03/11/content_1822902.htm
放射性废物安全管理条例
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/xzfg/201811/t20181129_676337.shtml
女职工劳动保护特别规定 
https://www.gov.cn/zwgk/2012-05/07/content_2131567.htm
三、部分部门规章
城市放射性废物管理办法
https://www.mee.gov.cn/gkml/zj/wj/200910/t20091022_171861.htm
实验动物管理条例
https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5219148.htm
放射性环境管理办法
http://www.nea.gov.cn/2011-08/18/c_131057385.htm
高等学校实验室工作规程
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe_621/199206/t19920627_81923.html?authkey=zjdvg3
电磁辐射环境保护管理办法
http://www.nea.gov.cn/2011-08/18/c_131057394.htm
放射事故管理规定
https://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61448.htm
实验动物许可证管理办法（试行）
https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2010before/201712/t20171227_137230.html
国家职业卫生标准管理办法
https://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62569.htm
机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定
https://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61695.htm
放射工作人员职业健康管理办法
https://www.gov.cn/zhengce/2007-06/03/content_5713744.htm
安全生产行政复议暂行办法
https://www.mem.gov.cn/gk/gwgg/xgxywj/200410/t20041028_237930.shtml
放射源编码规则
https://www.mee.gov.cn/gkml/zj/wj/200910/t20091022_172298.htm
劳动保障监察条例
https://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_7383.htm
动物病原微生物分类名录
http://www.moa.gov.cn/govpublic/CYZCFGS/201006/t20100606_1532718.htm
剧毒化学品购买和公路运输许可证管理办法
http://gat.hunan.gov.cn/gat/ztzl2/jgywzl/jgzcfg/202207/t20220715_27559101.html
废弃危险化学品污染环境防治法
https://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_363708.htm
放射源分类办法
https://www.mee.gov.cn/gkml/zj/gg/200910/t20091021_171607.htm
人间传染的病原微生物名录
http://www.nhc.gov.cn/wjw/gfxwj/201304/64601962954745c1929e814462d0746c.shtml
生产经营单位安全培训规定
https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/gz11/200601/t20060117_405583.shtml
病原微生物实验室生物安全环境管理办法
https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_588180.htm
射线装置分类管理办法
https://www.mee.gov.cn/gkml/zj/gg/200910/t20091021_171631.htm
危险化学品建设项目安全许可实施办法
https://www.gov.cn/ziliao/flfg/2006-09/07/content_381050.htm
危险化学品建设项目安全设施目录（试行）
http://www.shandong.gov.cn/art/2007/11/26/art_98732_8079998.html
安全生产违法行为行政处罚办法
https://www.gov.cn/ziliao/flfg/2007-12/12/content_832069.htm
安全生产事故隐患排查治理暂行规定
https://www.gov.cn/gongbao/content/2008/content_1092979.htm
放射性同位素与射线装置安全许可管理办法
https://www.gov.cn/gongbao/content/2009/content_1336371.htm
动物病原微生物菌（毒）种保藏管理办法
http://www.moa.gov.cn/govpublic/CYZCFGS/202201/t20220127_6387836.htm
安全评价机构管理规定
https://www.gov.cn/gongbao/content/2010/content_1539395.htm
高等学校消防安全管理规定
https://www.gov.cn/zhengce/2009-10/09/content_5713378.htm
环境行政处罚办法
https://www.gov.cn/flfg/2010-02/02/content_1526177.htm
药品类易制毒化学品管理办法
http://yjj.guizhou.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgk/zcwj/bmgz/202307/t20230725_81248698.html
特种作业人员安全技术培训考核管理规定
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危险化学品重大危险源监督管理暂行规定
https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/gz11/201112/t20111201_405674.shtml
危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法
https://www.mem.gov.cn/gk/gwgg/agwzlfl/zjl_01/201505/t20150527_233771.shtml
安全生产培训管理办法
https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/flfggz/flfggzbmgz/200504/t20050412_143881.html
企业安全生产费用提取和使用管理办法
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/14/content_5731902.htm
危险化学品建设项目安全监督管理办法
https://www.gov.cn/zhengce/2012-01/30/content_5712825.htm
工作场所职业卫生监督管理规定
http://www.nhc.gov.cn/fzs/s3576/202101/2a5be92cd14449caaa2ea685cc44ea64.shtml
职业病危害项目申报办法
http://yjt.xizang.gov.cn/sitesources/nmxi/page_pc/zwgk/zcfg/article7596ecf0c2184d7aa32345ddc5dd02b3.html
用人单位职业健康监护监督管理办法
http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2520937.html?jump=false
职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法
https://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2210107.htm
建设项目职业病防护设施“三同时"监督管理办法
https://www.mem.gov.cn/gk/gwgg/agwzlfl/zjl_01/201703/t20170312_233688.shtml
危险化学品登记管理办法
https://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62004.htm
危险化学品安全使用许可证实施办法
https://www.gov.cn/zhengce/2012-11/16/content_5712847.htm
职业病诊断与鉴定管理办法
http://www.nhc.gov.cn/fzs/s7846/202101/ecdae14ac7c640ffb11a26d1de4cbe38.shtml
工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定
https://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2449472.htm
化学品物理危险性鉴定与分类
https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/201501/t20150109_776570.html
工伤职工劳动能力鉴定管理办法
https://www.gov.cn/zhengce/2022-08/31/content_5711336.htm
用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范
https://www.gov.cn/xinwen/2014-11/21/content_2781778.htm
危险化学品目录（2015版）
http://yjglj.sh.gov.cn/xxgk/xxgkml/zcfg/aqbz/20160719/0037-28707.html
职业健康检查管理办法
https://www.gov.cn/zhengce/2015-03/26/content_5713802.htm
安全生产检测检验机构管理规定
https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_810333.htm
建设项目环境影响评价分类管理名录2015
https://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2901375.htm
气瓶安全监督规定
https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/201912/t20191218_1266929.html
国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法
https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5257406.htm
关于规范和加强直属高校国有资产管理的若干意见
https://www.gbu.edu.cn/storage/kindeditor/20230106/PKBPULRxhN1AyOVFmT1jjDY5odIJCmx6nOQf04wp.pdf
关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见
https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/gfxwj/rcrs/202101/t20210127_408522.html
关于深化实验技术人才职称制度改革的指导意见
https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/gfxwj/rcrs/202109/t20210907_422496.html
高等学校实验室安全规范
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/moe_784/202302/t20230220_1045998.html
教育系统重大事故隐患判定指南


高等学校实验室安全分级分类管理办法（试行）
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s7062/202404/t20240419_1126415.html
四、部分国家强制性标准
GB5172-1985	 粒子加速器辐射防护规定


最新修订版网址：
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202207/W020220706577241374184.pdf
GB15603-1995	常用化学危险品贮存通则
http://yjglj.sh.gov.cn/xxgk/xxgkml/zcfg/aqbz/20120311/0037-21542.html
GB9133-1995	 放射性废物分类标准
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/hxxhj/fsxhjbz/199608/t19960801_63740.shtml
GB16351-1996	医用y 射线远距治疗设备放射卫生防护标准
http://www.nhc.gov.cn/zwgkzt/pcrb/201212/34160.shtml
GB16352-1996	一 次性医疗用品v 射线辐射灭菌标准（已废止）
http://www.nhc.gov.cn/wjw/pcrb/199605/34161.shtml
GB16354-1996	使用密封放射源的放射卫生防护要求（已废止）
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=A892AF8E936A4000E18657F4F00F24A1
GB16368-1996	含密封源仪表的放射卫生防护标准（已废止）
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=2B7622AB4C70277584CA0905DE649D1D
GB12265.3-1997	机械安全避免人体各部位挤压的最小间距
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=3C68A6EE1D7BEE5433C119D910634B22
GB50084-2001	自动喷水灭火系统设计规范
http://www.changshu.gov.cn/zgcs/AttachStorage/3a331f8b-f21f-421f-9102-7edc0def74e1/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%96%B7%E6%B0%B4%E7%81%AD%E7%81%AB%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%A7%84%E8%8C%83.pdf
GB18597-2001	危险废物贮存污染控制标准   （已废止）
已被新标准GB 18597—2023替代
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202302/t20230224_1017500.shtml
GB14500-2002	放射性废物管理规定
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=4AAED4E2A3E852BE8365A3794B807727
GB18871-2002	电离辐射防护与辐射源安全基本标准
http://www.nhc.gov.cn/wjw/pcrb/201410/5fffe01da4634747918d15662d3d22ae.shtml
GB50261-2005	自动喷水灭火系统施工及验收规范
https://sc.119.gov.cn/scxfjyzd/gfbz/2014/7/7/18514dc0ae044bed9c2f3ae741ce5ce6.shtml
GB11806-2004	放射性物质安全运输规程
被2019新标准替代，新标准网址
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/hxxhj/fsxhjbz/201903/W020190322511199923924.pdf
GB50140-2005	建筑灭火器配置设计规范


GB4717-2005	火灾报警控制器
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=B8BAAA6B421690ACAB528B19EE7A79E9
GB12158-2006	防止静电事故通用导则


GB14194-2006	永久气体气瓶充装规定（已废止）
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=A5642A5A2DAAE55252F4EF08BB48D0D3
GB50311-2007	综合布线系统工程设计规范
http://www.weboos.cn:8083/assets/basicStandard/std_213836.pdf
GB5085-2007	 危险废物鉴别标准（已废止）
《危险废物鉴别技术规范》GB 5085.1—2007 代替GB 5085.1—1996
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/wxfwjbffbz/200705/t20070522_103953.shtml
《危险废物鉴别技术规范》GB 5085.2—2007 代替GB 5085.1—1996
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/wxfwjbffbz/200705/t20070522_103955.shtml
《危险废物鉴别技术规范》GB 5085.3—2007 代替GB 5085.1—1996
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/wxfwjbffbz/200705/t20070522_103957.shtml
《危险废物鉴别技术规范》GB 5085.4—2007
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/wxfwjbffbz/200705/t20070522_103959.shtml
《危险废物鉴别技术规范》GB 5085.5—2007
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/wxfwjbffbz/200705/t20070522_103960.shtml
《危险废物鉴别技术规范》GB 5085.6—2007
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/wxfwjbffbz/200705/t20070522_103961.shtml

《危险废物鉴别技术规范》GB 5085.7—2019代替 GB 5085.7-2007
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/wxfwjbffbz/201911/t20191115_742622.shtml
GB50166-2007	火灾自动报警系统施工及验收规范
https://sc.119.gov.cn/scxfjyzd/gfbz/2014/7/7/61bcd79d555141239265cb27c383f44a.shtml
GB12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/wlhj/hjzspfbz/200809/W020161230342919235970.pdf
GB5044-2008	建筑灭火器配置验收及检查规范
https://js.119.gov.cn/202111/206aebe848d24575894f22639ff3e721_c_3b4857e24c0c4bab8ca4.html
GB15631-2008	特种火灾探测器


GB19489-2008	实验室生物安全通用要求


GB17568-2008	Y 辐照装置设计建造和使用规范
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前　　言


　　本标准的第３．１．１０、６．３．１．５、６．３．１０．４、６．３．１０．５、６．５．１．４和６．５．１．９条为推荐性条款，其余为强


制性条款。


本标准代替ＧＢ１９４８９—２００４《实验室 生物安全通用要求》。


本标准与ＧＢ１９４８９—２００４相比，主要变化如下：


———对标准要素的划分进行了调整，明确区分了技术要素和管理要素（２００４年版的第６章至第２０章，


本版的第５章至第７章）；


———删除了２００４年版的部分术语和定义（２００４年版的２．２、２．３、２．８和２．１１）；


———修订了２００４年版的部分术语和定义（２００４年版的２．１、２．４、２．６、２．７、２．９、２．１０、２．１２、２．１３、


２．１４和２．１５）；


———增加了新的术语和定义（本版的２．２、２．８、２．９、２．１１、２．１２、２．１４、２．１７、２．１８和２．１９）；


———删除了危害程度分级（２００４年版的第３章）；


———修订和增加了风险评估和风险控制的要求（２００４年版的第４章，本版的第３章）；


———修订了对实验室设计原则、设施和设备的部分要求（２００４年版的第６章、第７章和９．３节，本


版的第５章和第６章）；


———增加了对实验室设施自控系统的要求（本版的６．３．８）；


———增加了对从事无脊椎动物操作实验室设施的要求（本版的６．５．５）；


———增加了对管理的要求（本版的７．４、７．５、７．８、７．９、７．１０、７．１１、７．１２和７．１３）；


———删除了部分与ＧＢ１９７８１—２００５《医学实验室　安全要求》重复的内容（２００４年版的第３章、


第１２章、第１３章、第１４章、第１５章和第１７章）；


———增加了附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ。


本标准的某些内容可能涉及专利权问题，本标准的发布机构不承担识别这些专利权的责任。


本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ均为资料性附录。


本标准由全国认证认可标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６１）提出并归口。


本标准起草单位：中国合格评定国家认可中心、国家质量监督检验检疫总局科技司、中国疾病预防


控制中心、中国动物疫病预防控制中心、中国人民解放军军事医学科学院、中国农业科学院哈尔滨兽医


研究所、天津国家生物防护装备工程技术研究中心、中国医学科学院病原生物学研究所、中华人民共和


国珠海出入境检验检疫局、中华人民共和国天津出入境检验检疫局、中华人民共和国公安部消防局。


本标准主要起草人：宋桂兰、吕京、武桂珍、吴东来、王继伟、王宏伟、钱军、祁建城、何兆伟、鹿建春、


薄清如、王健伟、陆兵、魏强、侯艳梅、关云涛、沈纹。


本标准所代替标准的历次版本发布情况为：


———ＧＢ１９４８９—２００４。
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引　　言


　　实验室生物安全涉及的绝不仅是实验室工作人员的个人健康，一旦发生事故，极有可能会给人群、


动物或植物带来不可预计的危害。


实验室生物安全事件或事故的发生是难以完全避免的，重要的是实验室工作人员应事先了解所从


事活动的风险及应在风险已控制在可接受的状态下从事相关的活动。实验室工作人员应认识但不应过


分依赖于实验室设施设备的安全保障作用，绝大多数生物安全事故的根本原因是缺乏生物安全意识和


疏于管理。


由于实验室生物安全的重要性，世界卫生组织于２００４年出版了第三版《实验室生物安全手册》，世


界标准化组织于２００６年启动了对ＩＳＯ１５１９０—２００３《医学实验室　安全要求》的修订程序，一些重要的


国际专业组织陆续制定了相关的新的文件。


我国于２００４年１１月１２日发布了《病原微生物实验室生物安全管理条例》，明确规定实验室的生物


安全防护级别应与其拟从事的实验活动相适应。


经过近５年的实践，国内对生物安全实验室建设、运行和管理的需求及相应要求有了更深入的理解


和新的共识。为适应我国生物安全实验室建设和管理的需要，促进发展，有必要修订ＧＢ１９４８９—２００４。
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实验室　生物安全通用要求


１　范围


本标准规定了对不同生物安全防护级别实验室的设施、设备和安全管理的基本要求。


第５章以及６．１和６．２是对生物安全实验室的基础要求，需要时，适用于更高防护水平的生物安全


实验室以及动物生物安全实验室。


针对与感染动物饲养相关的实验室活动，本标准规定了对实验室内动物饲养设施和环境的基本要


求。需要时，６．３和６．４适用于相应防护水平的动物生物安全实验室。


本标准适用于涉及生物因子操作的实验室。


２　术语和定义


下列术语和定义适用于本标准。


２．１


气溶胶　犪犲狉狅狊狅犾狊


悬浮于气体介质中的粒径一般为０．００１μｍ～１００μｍ的固态或液态微小粒子形成的相对稳定的分


散体系。


２．２


事故　犪犮犮犻犱犲狀狋


造成死亡、疾病、伤害、损坏以及其他损失的意外情况。


２．３


气锁　犪犻狉犾狅犮犽


具备机械送排风系统、整体消毒灭菌条件、化学喷淋（适用时）和压力可监控的气密室，其门具有互


锁功能，不能同时处于开启状态。


２．４


生物因子　犫犻狅犾狅犵犻犮犪犾犪犵犲狀狋狊


微生物和生物活性物质。


２．５


生物安全柜　犫犻狅犾狅犵犻犮犪犾狊犪犳犲狋狔犮犪犫犻狀犲狋，犅犛犆


具备气流控制及高效空气过滤装置的操作柜，可有效降低实验过程中产生的有害气溶胶对操作者


和环境的危害。


２．６


缓冲间　犫狌犳犳犲狉狉狅狅犿


设置在被污染概率不同的实验室区域间的密闭室，需要时，设置机械通风系统，其门具有互锁功能，


不能同时处于开启状态。


２．７


定向气流　犱犻狉犲犮狋犻狅狀犪犾犪犻狉犳犾狅狑


特指从污染概率小区域流向污染概率大区域的受控制的气流。


２．８


危险　犺犪狕犪狉犱


可能导致死亡、伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。


１
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２．９


危险识别　犺犪狕犪狉犱犻犱犲狀狋犻犳犻犮犪狋犻狅狀


识别存在的危险并确定其特性的过程。


２．１０


高效空气过滤器（犎犈犘犃过滤器）　犺犻犵犺犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔狆犪狉狋犻犮狌犾犪狋犲犪犻狉犳犻犾狋犲狉


通常以０．３μｍ微粒为测试物，在规定的条件下滤除效率高于９９．９７％的空气过滤器。


２．１１


事件　犻狀犮犻犱犲狀狋


导致或可能导致事故的情况。


２．１２


实验室　犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔


涉及生物因子操作的实验室。


２．１３


实验室生物安全　犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔犫犻狅狊犪犳犲狋狔


实验室的生物安全条件和状态不低于容许水平，可避免实验室人员、来访人员、社区及环境受到不


可接受的损害，符合相关法规、标准等对实验室生物安全责任的要求。


２．１４


实验室防护区　犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔犮狅狀狋犪犻狀犿犲狀狋犪狉犲犪


实验室的物理分区，该区域内生物风险相对较大，需对实验室的平面设计、围护结构的密闭性、气


流，以及人员进入、个体防护等进行控制的区域。


２．１５


材料安全数据单　犿犪狋犲狉犻犪犾狊犪犳犲狋狔犱犪狋犪狊犺犲犲狋，犕犛犇犛


详细提供某材料的危险性和使用注意事项等信息的技术通报。


２．１６


个体防护装备　狆犲狉狊狅狀犪犾狆狉狅狋犲犮狋犻狏犲犲狇狌犻狆犿犲狀狋，犘犘犈


防止人员个体受到生物性、化学性或物理性等危险因子伤害的器材和用品。


２．１７


风险　狉犻狊犽


危险发生的概率及其后果严重性的综合。


２．１８


风险评估　狉犻狊犽犪狊狊犲狊狊犿犲狀狋


评估风险大小以及确定是否可接受的全过程。


２．１９


风险控制　狉犻狊犽犮狅狀狋狉狅犾


为降低风险而采取的综合措施。


３　风险评估及风险控制


３．１　实验室应建立并维持风险评估和风险控制程序，以持续进行危险识别、风险评估和实施必要的控


制措施。实验室需要考虑的内容包括：


３．１．１　当实验室活动涉及致病性生物因子时，实验室应进行生物风险评估。风险评估应考虑（但不限


于）下列内容：


ａ）　生物因子已知或未知的特性，如生物因子的种类、来源、传染性、传播途径、易感性、潜伏期、剂


量效应（反应）关系、致病性（包括急性与远期效应）、变异性、在环境中的稳定性、与其他生物
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和环境的交互作用、相关实验数据、流行病学资料、预防和治疗方案等；


ｂ）　适用时，实验室本身或相关实验室已发生的事故分析；


ｃ）　实验室常规活动和非常规活动过程中的风险（不限于生物因素），包括所有进入工作场所的人


员和可能涉及的人员（如：合同方人员）的活动；


ｄ）　设施、设备等相关的风险；


ｅ）　适用时，实验动物相关的风险；


ｆ）　人员相关的风险，如身体状况、能力、可能影响工作的压力等；


ｇ）　意外事件、事故带来的风险；


ｈ）　被误用和恶意使用的风险；


ｉ）　风险的范围、性质和时限性；


ｊ）　危险发生的概率评估；


ｋ）　可能产生的危害及后果分析；


ｌ）　确定可接受的风险；


ｍ）　适用时，消除、减少或控制风险的管理措施和技术措施，及采取措施后残余风险或新带来风险


的评估；


ｎ）　适用时，运行经验和所采取的风险控制措施的适应程度评估；


ｏ）　适用时，应急措施及预期效果评估；


ｐ）　适用时，为确定设施设备要求、识别培训需求、开展运行控制提供的输入信息；


ｑ）　适用时，降低风险和控制危害所需资料、资源（包括外部资源）的评估；


ｒ）　对风险、需求、资源、可行性、适用性等的综合评估。


３．１．２　应事先对所有拟从事活动的风险进行评估，包括对化学、物理、辐射、电气、水灾、火灾、自然灾害


等的风险进行评估。


３．１．３　风险评估应由具有经验的专业人员（不限于本机构内部的人员）进行。


３．１．４　应记录风险评估过程，风险评估报告应注明评估时间、编审人员和所依据的法规、标准、研究报


告、权威资料、数据等。


３．１．５　应定期进行风险评估或对风险评估报告复审，评估的周期应根据实验室活动和风险特征而


确定。


３．１．６　开展新的实验室活动或欲改变经评估过的实验室活动（包括相关的设施、设备、人员、活动范围、


管理等），应事先或重新进行风险评估。


３．１．７　操作超常规量或从事特殊活动时，实验室应进行风险评估，以确定其生物安全防护要求，适用


时，应经过相关主管部门的批准。


３．１．８　当发生事件、事故等时应重新进行风险评估。


３．１．９　当相关政策、法规、标准等发生改变时应重新进行风险评估。


３．１．１０　采取风险控制措施时宜首先考虑消除危险源（如果可行），然后再考虑降低风险（降低潜在伤害


发生的可能性或严重程度），最后考虑采用个体防护装备。


３．１．１１　危险识别、风险评估和风险控制的过程不仅适用于实验室、设施设备的常规运行，而且适用于


对实验室、设施设备进行清洁、维护或关停期间。


３．１．１２　除考虑实验室自身活动的风险外，还应考虑外部人员活动、使用外部提供的物品或服务所带来


的风险。


３．１．１３　实验室应有机制监控其所要求的活动，以确保相关要求及时并有效地得以实施。


３．２　实验室风险评估和风险控制活动的复杂程度决定于实验室所存在危险的特性，适用时，实验室不


一定需要复杂的风险评估和风险控制活动。


３．３　风险评估报告应是实验室采取风险控制措施、建立安全管理体系和制定安全操作规程的依据。
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３．４　风险评估所依据的数据及拟采取的风险控制措施、安全操作规程等应以国家主管部门和世界卫生


组织、世界动物卫生组织、国际标准化组织等机构或行业权威机构发布的指南、标准等为依据；任何新技


术在使用前应经过充分验证，适用时，应得到相关主管部门的批准。


３．５　风险评估报告应得到实验室所在机构生物安全主管部门的批准；对未列入国家相关主管部门发布


的病原微生物名录的生物因子的风险评估报告，适用时，应得到相关主管部门的批准。


４　实验室生物安全防护水平分级


４．１　根据对所操作生物因子采取的防护措施，将实验室生物安全防护水平分为一级、二级、三级和四


级，一级防护水平最低，四级防护水平最高。依据国家相关规定：


ａ）　生物安全防护水平为一级的实验室适用于操作在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微


生物；


ｂ）　生物安全防护水平为二级的实验室适用于操作能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对


人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具


备有效治疗和预防措施的微生物；


ｃ）　生物安全防护水平为三级的实验室适用于操作能够引起人类或者动物严重疾病，比较容易直


接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物；


ｄ）　生物安全防护水平为四级的实验室适用于操作能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生


物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。


４．２　以ＢＳＬ１、ＢＳＬ２、ＢＳＬ３、ＢＳＬ４（ｂｉｏｓａｆｅｔｙｌｅｖｅｌ，ＢＳＬ）表示仅从事体外操作的实验室的相应生物


安全防护水平。


４．３　以ＡＢＳＬ１、ＡＢＳＬ２、ＡＢＳＬ３、ＡＢＳＬ４（ａｎｉｍａｌｂｉｏｓａｆｅｔｙｌｅｖｅｌ，ＡＢＳＬ）表示包括从事动物活体操


作的实验室的相应生物安全防护水平。


４．４　根据实验活动的差异、采用的个体防护装备和基础隔离设施的不同，实验室分以下情况：


４．４．１　操作通常认为非经空气传播致病性生物因子的实验室。


４．４．２　可有效利用安全隔离装置（如：生物安全柜）操作常规量经空气传播致病性生物因子的实验室。


４．４．３　不能有效利用安全隔离装置操作常规量经空气传播致病性生物因子的实验室。


４．４．４　利用具有生命支持系统的正压服操作常规量经空气传播致病性生物因子的实验室。


４．５　应依据国家相关主管部门发布的病原微生物分类名录，在风险评估的基础上，确定实验室的生物


安全防护水平。


５　实验室设计原则及基本要求


５．１　实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。


５．２　实验室的防火和安全通道设置应符合国家的消防规定和要求，同时应考虑生物安全的特殊要求；


必要时，应事先征询消防主管部门的建议。


５．３　实验室的安全保卫应符合国家相关部门对该类设施的安全管理规定和要求。


５．４　实验室的建筑材料和设备等应符合国家相关部门对该类产品生产、销售和使用的规定和要求。


５．５　实验室的设计应保证对生物、化学、辐射和物理等危险源的防护水平控制在经过评估的可接受程


度，为关联的办公区和邻近的公共空间提供安全的工作环境，及防止危害环境。


５．６　实验室的走廊和通道应不妨碍人员和物品通过。


５．７　应设计紧急撤离路线，紧急出口应有明显的标识。


５．８　房间的门根据需要安装门锁，门锁应便于内部快速打开。


５．９　需要时（如：正当操作危险材料时），房间的入口处应有警示和进入限制。


５．１０　应评估生物材料、样本、药品、化学品和机密资料等被误用、被偷盗和被不正当使用的风险，并采
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取相应的物理防范措施。


５．１１　应有专门设计以确保存储、转运、收集、处理和处置危险物料的安全。


５．１２　实验室内温度、湿度、照度、噪声和洁净度等室内环境参数应符合工作要求和卫生等相关要求。


５．１３　实验室设计还应考虑节能、环保及舒适性要求，应符合职业卫生要求和人机工效学要求。


５．１４　实验室应有防止节肢动物和啮齿动物进入的措施。


５．１５　动物实验室的生物安全防护设施还应考虑对动物呼吸、排泄、毛发、抓咬、挣扎、逃逸、动物实验


（如：染毒、医学检查、取样、解剖、检验等）、动物饲养、动物尸体及排泄物的处置等过程产生的潜在生物


危险的防护。


５．１６　应根据动物的种类、身体大小、生活习性、实验目的等选择具有适当防护水平的、适用于动物的饲


养设施、实验设施、消毒灭菌设施和清洗设施等。


５．１７　不得循环使用动物实验室排出的空气。


５．１８　动物实验室的设计，如：空间、进出通道、解剖室、笼具等应考虑动物实验及动物福利的要求。


５．１９　适用时，动物实验室还应符合国家实验动物饲养设施标准的要求。


６　实验室设施和设备要求


６．１　犅犛犔１实验室


６．１．１　实验室的门应有可视窗并可锁闭，门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生。


６．１．２　应设洗手池，宜设置在靠近实验室的出口处。


６．１．３　在实验室门口处应设存衣或挂衣装置，可将个人服装与实验室工作服分开放置。


６．１．４　实验室的墙壁、天花板和地面应易清洁、不渗水、耐化学品和消毒灭菌剂的腐蚀。地面应平整、


防滑，不应铺设地毯。


６．１．５　实验室台柜和座椅等应稳固，边角应圆滑。


６．１．６　实验室台柜等和其摆放应便于清洁，实验台面应防水、耐腐蚀、耐热和坚固。


６．１．７　实验室应有足够的空间和台柜等摆放实验室设备和物品。


６．１．８　应根据工作性质和流程合理摆放实验室设备、台柜、物品等，避免相互干扰、交叉污染，并应不妨


碍逃生和急救。


６．１．９　实验室可以利用自然通风。如果采用机械通风，应避免交叉污染。


６．１．１０　如果有可开启的窗户，应安装可防蚊虫的纱窗。


６．１．１１　实验室内应避免不必要的反光和强光。


６．１．１２　若操作刺激或腐蚀性物质，应在３０ｍ内设洗眼装置，必要时应设紧急喷淋装置。


６．１．１３　若操作有毒、刺激性、放射性挥发物质，应在风险评估的基础上，配备适当的负压排风柜。


６．１．１４　若使用高毒性、放射性等物质，应配备相应的安全设施、设备和个体防护装备，应符合国家、地


方的相关规定和要求。


６．１．１５　若使用高压气体和可燃气体，应有安全措施，应符合国家、地方的相关规定和要求。


６．１．１６　应设应急照明装置。


６．１．１７　应有足够的电力供应。


６．１．１８　应有足够的固定电源插座，避免多台设备使用共同的电源插座。应有可靠的接地系统，应在关


键节点安装漏电保护装置或监测报警装置。


６．１．１９　供水和排水管道系统应不渗漏，下水应有防回流设计。


６．１．２０　应配备适用的应急器材，如消防器材、意外事故处理器材、急救器材等。


６．１．２１　应配备适用的通讯设备。


６．１．２２　必要时，应配备适当的消毒灭菌设备。
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６．２　犅犛犔２实验室


６．２．１　适用时，应符合６．１的要求。


６．２．２　实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控


制措施。


６．２．３　实验室工作区域外应有存放备用物品的条件。


６．２．４　应在实验室工作区配备洗眼装置。


６．２．５　应在实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器或其他适当的消毒灭菌设备，所配备的消毒


灭菌设备应以风险评估为依据。


６．２．６　应在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜。


６．２．７　应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环，室内应具备


通风换气的条件；如果使用需要管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道


排出。


６．２．８　应有可靠的电力供应。必要时，重要设备（如：培养箱、生物安全柜、冰箱等）应配置备用电源。


６．３　犅犛犔３实验室


６．３．１　平面布局


６．３．１．１　实验室应明确区分辅助工作区和防护区，应在建筑物中自成隔离区或为独立建筑物，应有出


入控制。


６．３．１．２　防护区中直接从事高风险操作的工作间为核心工作间，人员应通过缓冲间进入核心工作间。


６．３．１．３　适用于４．４．１的实验室辅助工作区应至少包括监控室和清洁衣物更换间；防护区应至少包括


缓冲间（可兼作脱防护服间）及核心工作间。


６．３．１．４　适用于４．４．２的实验室辅助工作区应至少包括监控室、清洁衣物更换间和淋浴间；防护区应


至少包括防护服更换间、缓冲间及核心工作间。


６．３．１．５　适用于４．４．２的实验室核心工作间不宜直接与其他公共区域相邻。


６．３．１．６　如果安装传递窗，其结构承压力及密闭性应符合所在区域的要求，并具备对传递窗内物品进


行消毒灭菌的条件。必要时，应设置具备送排风或自净化功能的传递窗，排风应经 ＨＥＰＡ过滤器过滤


后排出。


６．３．２　围护结构


６．３．２．１　围护结构（包括墙体）应符合国家对该类建筑的抗震要求和防火要求。


６．３．２．２　天花板、地板、墙间的交角应易清洁和消毒灭菌。


６．３．２．３　实验室防护区内围护结构的所有缝隙和贯穿处的接缝都应可靠密封。


６．３．２．４　实验室防护区内围护结构的内表面应光滑、耐腐蚀、防水，以易于清洁和消毒灭菌。


６．３．２．５　实验室防护区内的地面应防渗漏、完整、光洁、防滑、耐腐蚀、不起尘。


６．３．２．６　实验室内所有的门应可自动关闭，需要时，应设观察窗；门的开启方向不应妨碍逃生。


６．３．２．７　实验室内所有窗户应为密闭窗，玻璃应耐撞击、防破碎。


６．３．２．８　实验室及设备间的高度应满足设备的安装要求，应有维修和清洁空间。


６．３．２．９　在通风空调系统正常运行状态下，采用烟雾测试等目视方法检查实验室防护区内围护结构的


严密性时，所有缝隙应无可见泄漏（参见附录Ａ）。


６．３．３　通风空调系统


６．３．３．１　应安装独立的实验室送排风系统，应确保在实验室运行时气流由低风险区向高风险区流动，


同时确保实验室空气只能通过 ＨＥＰＡ过滤器过滤后经专用的排风管道排出。


６．３．３．２　实验室防护区房间内送风口和排风口的布置应符合定向气流的原则，利于减少房间内的涡流


和气流死角；送排风应不影响其他设备（如：Ⅱ级生物安全柜）的正常功能。


６．３．３．３　不得循环使用实验室防护区排出的空气。
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６．３．３．４　应按产品的设计要求安装生物安全柜和其排风管道，可以将生物安全柜排出的空气排入实验


室的排风管道系统。


６．３．３．５　实验室的送风应经过 ＨＥＰＡ过滤器过滤，宜同时安装初效和中效过滤器。


６．３．３．６　实验室的外部排风口应设置在主导风的下风向（相对于送风口），与送风口的直线距离应大于


１２ｍ，应至少高出本实验室所在建筑的顶部２ｍ，应有防风、防雨、防鼠、防虫设计，但不应影响气体向上


空排放。


６．３．３．７　ＨＥＰＡ过滤器的安装位置应尽可能靠近送风管道在实验室内的送风口端和排风管道在实验


室内的排风口端。


６．３．３．８　应可以在原位对排风 ＨＥＰＡ过滤器进行消毒灭菌和检漏（参见附录Ａ）。


６．３．３．９　如在实验室防护区外使用高效过滤器单元，其结构应牢固，应能承受２５００Ｐａ的压力；高效


过滤器单元的整体密封性应达到在关闭所有通路并维持腔室内的温度在设计范围上限的条件下，若使


空气压力维持在１０００Ｐａ时，腔室内每分钟泄漏的空气量应不超过腔室净容积的０．１％。


６．３．３．１０　应在实验室防护区送风和排风管道的关键节点安装生物型密闭阀，必要时，可完全关闭。应


在实验室送风和排风总管道的关键节点安装生物型密闭阀，必要时，可完全关闭。


６．３．３．１１　生物型密闭阀与实验室防护区相通的送风管道和排风管道应牢固、易消毒灭菌、耐腐蚀、抗


老化，宜使用不锈钢管道；管道的密封性应达到在关闭所有通路并维持管道内的温度在设计范围上限的


条件下，若使空气压力维持在５００Ｐａ时，管道内每分钟泄漏的空气量应不超过管道内净容积的０．２％。


６．３．３．１２　应有备用排风机。应尽可能减少排风机后排风管道正压段的长度，该段管道不应穿过其他


房间。


６．３．３．１３　不应在实验室防护区内安装分体空调。


６．３．４　供水与供气系统


６．３．４．１　应在实验室防护区内的实验间的靠近出口处设置非手动洗手设施；如果实验室不具备供水条


件，则应设非手动手消毒灭菌装置。


６．３．４．２　应在实验室的给水与市政给水系统之间设防回流装置。


６．３．４．３　进出实验室的液体和气体管道系统应牢固、不渗漏、防锈、耐压、耐温（冷或热）、耐腐蚀。应有


足够的空间清洁、维护和维修实验室内暴露的管道，应在关键节点安装截止阀、防回流装置或 ＨＥＰＡ过


滤器等。


６．３．４．４　如果有供气（液）罐等，应放在实验室防护区外易更换和维护的位置，安装牢固，不应将不相容


的气体或液体放在一起。


６．３．４．５　如果有真空装置，应有防止真空装置的内部被污染的措施；不应将真空装置安装在实验场所


之外。


６．３．５　污物处理及消毒灭菌系统


６．３．５．１　应在实验室防护区内设置生物安全型高压蒸汽灭菌器。宜安装专用的双扉高压灭菌器，其主


体应安装在易维护的位置，与围护结构的连接之处应可靠密封。


６．３．５．２　对实验室防护区内不能高压灭菌的物品应有其他消毒灭菌措施。


６．３．５．３　高压蒸汽灭菌器的安装位置不应影响生物安全柜等安全隔离装置的气流。


６．３．５．４　如果设置传递物品的渡槽，应使用强度符合要求的耐腐蚀性材料，并方便更换消毒灭菌液。


６．３．５．５　淋浴间或缓冲间的地面液体收集系统应有防液体回流的装置。


６．３．５．６　实验室防护区内如果有下水系统，应与建筑物的下水系统完全隔离；下水应直接通向本实验


室专用的消毒灭菌系统。


６．３．５．７　所有下水管道应有足够的倾斜度和排量，确保管道内不存水；管道的关键节点应按需要安装


防回流装置、存水弯（深度应适用于空气压差的变化）或密闭阀门等；下水系统应符合相应的耐压、耐热、


耐化学腐蚀的要求，安装牢固，无泄漏，便于维护、清洁和检查。
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６．３．５．８　应使用可靠的方式处理处置污水（包括污物），并应对消毒灭菌效果进行监测，以确保达到排


放要求。


６．３．５．９　应在风险评估的基础上，适当处理实验室辅助区的污水，并应监测，以确保排放到市政管网之


前达到排放要求。


６．３．５．１０　可以在实验室内安装紫外线消毒灯或其他适用的消毒灭菌装置。


６．３．５．１１　应具备对实验室防护区及与其直接相通的管道进行消毒灭菌的条件。


６．３．５．１２　应具备对实验室设备和安全隔离装置（包括与其直接相通的管道）进行消毒灭菌的条件。


６．３．５．１３　应在实验室防护区内的关键部位配备便携的局部消毒灭菌装置（如：消毒喷雾器等），并备有


足够的适用消毒灭菌剂。


６．３．６　电力供应系统


６．３．６．１　电力供应应满足实验室的所有用电要求，并应有冗余。


６．３．６．２　生物安全柜、送风机和排风机、照明、自控系统、监视和报警系统等应配备不间断备用电源，电


力供应应至少维持３０ｍｉｎ。


６．３．６．３　应在安全的位置设置专用配电箱。


６．３．７　照明系统


６．３．７．１　实验室核心工作间的照度应不低于３５０ｌｘ，其他区域的照度应不低于２００ｌｘ，宜采用吸顶式


防水洁净照明灯。


６．３．７．２　应避免过强的光线和光反射。


６．３．７．３　应设不少于３０ｍｉｎ的应急照明系统。


６．３．８　自控、监视与报警系统


６．３．８．１　进入实验室的门应有门禁系统，应保证只有获得授权的人员才能进入实验室。


６．３．８．２　需要时，应可立即解除实验室门的互锁；应在互锁门的附近设置紧急手动解除互锁开关。


６．３．８．３　核心工作间的缓冲间的入口处应有指示核心工作间工作状态的装置（如：文字显示或指示


灯），必要时，应同时设置限制进入核心工作间的连锁机制。


６．３．８．４　启动实验室通风系统时，应先启动实验室排风，后启动实验室送风；关停时，应先关闭生物安


全柜等安全隔离装置和排风支管密闭阀，再关实验室送风及密闭阀，后关实验室排风及密闭阀。


６．３．８．５　当排风系统出现故障时，应有机制避免实验室出现正压和影响定向气流。


６．３．８．６　当送风系统出现故障时，应有机制避免实验室内的负压影响实验室人员的安全、影响生物安


全柜等安全隔离装置的正常功能和围护结构的完整性。


６．３．８．７　应通过对可能造成实验室压力波动的设备和装置实行连锁控制等措施，确保生物安全柜、负


压排风柜（罩）等局部排风设备与实验室送排风系统之间的压力关系和必要的稳定性，并应在启动、运行


和关停过程中保持有序的压力梯度。


６．３．８．８　应设装置连续监测送排风系统 ＨＥＰＡ过滤器的阻力，需要时，及时更换 ＨＥＰＡ过滤器。


６．３．８．９　应在有负压控制要求的房间入口的显著位置，安装显示房间负压状况的压力显示装置和控制


区间提示。


６．３．８．１０　中央控制系统应可以实时监控、记录和存储实验室防护区内有控制要求的参数、关键设施设


备的运行状态；应能监控、记录和存储故障的现象、发生时间和持续时间；应可以随时查看历史记录。


６．３．８．１１　中央控制系统的信号采集间隔时间应不超过１ｍｉｎ，各参数应易于区分和识别。


６．３．８．１２　中央控制系统应能对所有故障和控制指标进行报警，报警应区分一般报警和紧急报警。


６．３．８．１３　紧急报警应为声光同时报警，应可以向实验室内外人员同时发出紧急警报；应在实验室核心


工作间内设置紧急报警按钮。


６．３．８．１４　应在实验室的关键部位设置监视器，需要时，可实时监视并录制实验室活动情况和实验室周


围情况。监视设备应有足够的分辨率，影像存储介质应有足够的数据存储容量。
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６．３．９　实验室通讯系统


６．３．９．１　实验室防护区内应设置向外部传输资料和数据的传真机或其他电子设备。


６．３．９．２　监控室和实验室内应安装语音通讯系统。如果安装对讲系统，宜采用向内通话受控、向外通


话非受控的选择性通话方式。


６．３．９．３　通讯系统的复杂性应与实验室的规模和复杂程度相适应。


６．３．１０　参数要求


６．３．１０．１　实验室的围护结构应能承受送风机或排风机异常时导致的空气压力载荷。


６．３．１０．２　适用于４．４．１的实验室核心工作间的气压（负压）与室外大气压的压差值应不小于３０Ｐａ，与


相邻区域的压差（负压）应不小于１０Ｐａ；适用于４．４．２的实验室的核心工作间的气压（负压）与室外大气


压的压差值应不小于４０Ｐａ，与相邻区域的压差（负压）应不小于１５Ｐａ。


６．３．１０．３　实验室防护区各房间的最小换气次数应不小于１２次／ｈ。


６．３．１０．４　实验室的温度宜控制在１８℃～２６℃范围内。


６．３．１０．５　正常情况下，实验室的相对湿度宜控制在３０％～７０％范围内；消毒状态下，实验室的相对湿


度应能满足消毒灭菌的技术要求。


６．３．１０．６　在安全柜开启情况下，核心工作间的噪声应不大于６８ｄＢ（Ａ）。


６．３．１０．７　实验室防护区的静态洁净度应不低于８级水平。


６．４　犅犛犔４实验室


６．４．１　适用时，应符合６．３的要求。


６．４．２　实验室应建造在独立的建筑物内或建筑物中独立的隔离区域内。应有严格限制进入实验室的


门禁措施，应记录进入人员的个人资料、进出时间、授权活动区域等信息；对与实验室运行相关的关键区


域也应有严格和可靠的安保措施，避免非授权进入。


６．４．３　实验室的辅助工作区应至少包括监控室和清洁衣物更换间。适用于４．４．２的实验室防护区应


至少包括防护走廊、内防护服更换间、淋浴间、外防护服更换间和核心工作间，外防护服更换间应为


气锁。


６．４．４　适用于４．４．４的实验室的防护区应包括防护走廊、内防护服更换间、淋浴间、外防护服更换间、


化学淋浴间和核心工作间。化学淋浴间应为气锁，具备对专用防护服或传递物品的表面进行清洁和消


毒灭菌的条件，具备使用生命支持供气系统的条件。


６．４．５　实验室防护区的围护结构应尽量远离建筑外墙；实验室的核心工作间应尽可能设置在防护区的


中部。


６．４．６　应在实验室的核心工作间内配备生物安全型高压灭菌器；如果配备双扉高压灭菌器，其主体所


在房间的室内气压应为负压，并应设在实验室防护区内易更换和维护的位置。


６．４．７　如果安装传递窗，其结构承压力及密闭性应符合所在区域的要求；需要时，应配备符合气锁要求


的并具备消毒灭菌条件的传递窗。


６．４．８　实验室防护区围护结构的气密性应达到在关闭受测房间所有通路并维持房间内的温度在设计


范围上限的条件下，当房间内的空气压力上升到５００Ｐａ后，２０ｍｉｎ内自然衰减的气压小于２５０Ｐａ。


６．４．９　符合４．４．４要求的实验室应同时配备紧急支援气罐，紧急支援气罐的供气时间应不少于


６０ｍｉｎ／人。


６．４．１０　生命支持供气系统应有自动启动的不间断备用电源供应，供电时间应不少于６０ｍｉｎ。


６．４．１１　供呼吸使用的气体的压力、流量、含氧量、温度、湿度、有害物质的含量等应符合职业安全的


要求。


６．４．１２　生命支持系统应具备必要的报警装置。


６．４．１３　实验室防护区内所有区域的室内气压应为负压，实验室核心工作间的气压（负压）与室外大气


压的压差值应不小于６０Ｐａ，与相邻区域的压差（负压）应不小于２５Ｐａ。
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６．４．１４　适用于４．４．２的实验室，应在Ⅲ级生物安全柜或相当的安全隔离装置内操作致病性生物因子；


同时应具备与安全隔离装置配套的物品传递设备以及生物安全型高压蒸汽灭菌器。


６．４．１５　实验室的排风应经过两级 ＨＥＰＡ过滤器处理后排放。


６．４．１６　应可以在原位对送风 ＨＥＰＡ过滤器进行消毒灭菌和检漏。


６．４．１７　实验室防护区内所有需要运出实验室的物品或其包装的表面应经过可靠消毒灭菌。


６．４．１８　化学淋浴消毒灭菌装置应在无电力供应的情况下仍可以使用，消毒灭菌剂储存器的容量应满


足所有情况下对消毒灭菌剂使用量的需求。


６．５　动物生物安全实验室


６．５．１　犃犅犛犔１实验室


６．５．１．１　动物饲养间应与建筑物内的其他区域隔离。


６．５．１．２　动物饲养间的门应有可视窗，向里开；打开的门应能够自动关闭，需要时，可以锁上。


６．５．１．３　动物饲养间的工作表面应防水和易于消毒灭菌。


６．５．１．４　不宜安装窗户。如果安装窗户，所有窗户应密闭；需要时，窗户外部应装防护网。


６．５．１．５　围护结构的强度应与所饲养的动物种类相适应。


６．５．１．６　如果有地面液体收集系统，应设防液体回流装置，存水弯应有足够的深度。


６．５．１．７　不得循环使用动物实验室排出的空气。


６．５．１．８　应设置洗手池或手部清洁装置，宜设置在出口处。


６．５．１．９　宜将动物饲养间的室内气压控制为负压。


６．５．１．１０　应可以对动物笼具清洗和消毒灭菌。


６．５．１．１１　应设置实验动物饲养笼具或护栏，除考虑安全要求外还应考虑对动物福利的要求。


６．５．１．１２　动物尸体及相关废物的处置设施和设备应符合国家相关规定的要求。


６．５．２　犃犅犛犔２实验室


６．５．２．１　适用时，应符合６．５．１的要求。


６．５．２．２　动物饲养间应在出入口处设置缓冲间。


６．５．２．３　应设置非手动洗手池或手部清洁装置，宜设置在出口处。


６．５．２．４　应在邻近区域配备高压蒸汽灭菌器。


６．５．２．５　适用时，应在安全隔离装置内从事可能产生有害气溶胶的活动；排气应经 ＨＥＰＡ过滤器的过


滤后排出。


６．５．２．６　应将动物饲养间的室内气压控制为负压，气体应直接排放到其所在的建筑物外。


６．５．２．７　应根据风险评估的结果，确定是否需要使用 ＨＥＰＡ过滤器过滤动物饲养间排出的气体。


６．５．２．８　当不能满足６．５．２．５时，应使用ＨＥＰＡ过滤器过滤动物饲养间排出的气体。


６．５．２．９　实验室的外部排风口应至少高出本实验室所在建筑的顶部２ｍ，应有防风、防雨、防鼠、防虫


设计，但不应影响气体向上空排放。


６．５．２．１０　污水（包括污物）应消毒灭菌处理，并应对消毒灭菌效果进行监测，以确保达到排放要求。


６．５．３　犃犅犛犔３实验室


６．５．３．１　适用时，应符合６．５．２的要求。


６．５．３．２　应在实验室防护区内设淋浴间，需要时，应设置强制淋浴装置。


６．５．３．３　动物饲养间属于核心工作间，如果有入口和出口，均应设置缓冲间。


６．５．３．４　动物饲养间应尽可能设在整个实验室的中心部位，不应直接与其他公共区域相邻。


６．５．３．５　适用于４．４．１实验室的防护区应至少包括淋浴间、防护服更换间、缓冲间及核心工作间。当


不能有效利用安全隔离装置饲养动物时，应根据进一步的风险评估确定实验室的生物安全防护要求。


６．５．３．６　适用于４．４．３的动物饲养间的缓冲间应为气锁，并具备对动物饲养间的防护服或传递物品的


表面进行消毒灭菌的条件。
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６．５．３．７　适用于４．４．３的动物饲养间，应有严格限制进入动物饲养间的门禁措施（如：个人密码和生物


学识别技术等）。


６．５．３．８　动物饲养间内应安装监视设备和通讯设备。


６．５．３．９　动物饲养间内应配备便携式局部消毒灭菌装置（如：消毒喷雾器等），并应备有足够的适用消


毒灭菌剂。


６．５．３．１０　应有装置和技术对动物尸体和废物进行可靠消毒灭菌。


６．５．３．１１　应有装置和技术对动物笼具进行清洁和可靠消毒灭菌。


６．５．３．１２　需要时，应有装置和技术对所有物品或其包装的表面在运出动物饲养间前进行清洁和可靠


消毒灭菌。


６．５．３．１３　应在风险评估的基础上，适当处理防护区内淋浴间的污水，并应对灭菌效果进行监测，以确


保达到排放要求。


６．５．３．１４　适用于４．４．３的动物饲养间，应根据风险评估的结果，确定其排出的气体是否需要经过两级


ＨＥＰＡ过滤器的过滤后排出。


６．５．３．１５　适用于４．４．３的动物饲养间，应可以在原位对送风 ＨＥＰＡ过滤器进行消毒灭菌和检漏。


６．５．３．１６　适用于４．４．１和４．４．２的动物饲养间的气压（负压）与室外大气压的压差值应不小于６０Ｐａ，


与相邻区域的压差（负压）应不小于１５Ｐａ。


６．５．３．１７　适用于４．４．３的动物饲养间的气压（负压）与室外大气压的压差值应不小于８０Ｐａ，与相邻区


域的压差（负压）应不小于２５Ｐａ。


６．５．３．１８　适用于４．４．３的动物饲养间及其缓冲间的气密性应达到在关闭受测房间所有通路并维持房


间内的温度在设计范围上限的条件下，若使空气压力维持在２５０Ｐａ时，房间内每小时泄漏的空气量应


不超过受测房间净容积的１０％。


６．５．３．１９　在适用于４．４．３的动物饲养间从事可传染人的病原微生物活动时，应根据进一步的风险评


估确定实验室的生物安全防护要求；适用时，应经过相关主管部门的批准。


６．５．４　犃犅犛犔４实验室


６．５．４．１　适用时，应符合６．５．３的要求。


６．５．４．２　淋浴间应设置强制淋浴装置。


６．５．４．３　动物饲养间的缓冲间应为气锁。


６．５．４．４　应有严格限制进入动物饲养间的门禁措施。


６．５．４．５　动物饲养间的气压（负压）与室外大气压的压差值应不小于１００Ｐａ；与相邻区域的压差（负


压）应不小于２５Ｐａ。


６．５．４．６　动物饲养间及其缓冲间的气密性应达到在关闭受测房间所有通路并维持房间内的温度在设


计范围上限的条件下，当房间内的空气压力上升到５００Ｐａ后，２０ｍｉｎ内自然衰减的气压小于２５０Ｐａ。


６．５．４．７　应有装置和技术对所有物品或其包装的表面在运出动物饲养间前进行清洁和可靠消毒灭菌。


６．５．５　对从事无脊椎动物操作实验室设施的要求


６．５．５．１　该类动物设施的生物安全防护水平应根据国家相关主管部门的规定和风险评估的结果确定。


６．５．５．２　如果从事某些节肢动物（特别是可飞行、快爬或跳跃的昆虫）的实验活动，应采取以下适用的


措施（但不限于）：


ａ）　应通过缓冲间进入动物饲养间，缓冲间内应安装适用的捕虫器，并应在门上安装防节肢动物逃


逸的纱网；


ｂ）　应在所有关键的可开启的门窗上安装防节肢动物逃逸的纱网；


ｃ）　应在所有通风管道的关键节点安装防节肢动物逃逸的纱网；应具备分房间饲养已感染和未感


染节肢动物的条件；


ｄ）　应具备密闭和进行整体消毒灭菌的条件；
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ｅ）　应设喷雾式杀虫装置；


ｆ）　应设制冷装置，需要时，可以及时降低动物的活动能力；


ｇ）　应有机制确保水槽和存水弯管内的液体或消毒灭菌液不干涸；


ｈ）　只要可行，应对所有废物高压灭菌；


ｉ）　应有机制监测和记录会飞、爬、跳跃的节肢动物幼虫和成虫的数量；


ｊ）　应配备适用于放置装蜱螨容器的油碟；


ｋ）　应具备带双层网的笼具以饲养或观察已感染或潜在感染的逃逸能力强的节肢动物；


ｌ）　应具备适用的生物安全柜或相当的安全隔离装置以操作已感染或潜在感染的节肢动物；


ｍ）　应具备操作已感染或潜在感染的节肢动物的低温盘；


ｎ）　需要时，应设置监视器和通讯设备。


６．５．５．３　是否需要其他措施，应根据风险评估的结果确定。


７　管理要求


７．１　组织和管理


７．１．１　实验室或其母体组织应有明确的法律地位和从事相关活动的资格。


７．１．２　实验室所在的机构应设立生物安全委员会，负责咨询、指导、评估、监督实验室的生物安全相关


事宜。实验室负责人应至少是所在机构生物安全委员会有职权的成员。


７．１．３　实验室管理层应负责安全管理体系的设计、实施、维持和改进，应负责：


ａ）　为实验室所有人员提供履行其职责所需的适当权力和资源；


ｂ）　建立机制以避免管理层和实验室人员受任何不利于其工作质量的压力或影响（如：财务、人事


或其他方面的），或卷入任何可能降低其公正性、判断力和能力的活动；


ｃ）　制定保护机密信息的政策和程序；


ｄ）　明确实验室的组织和管理结构，包括与其他相关机构的关系；


ｅ）　规定所有人员的职责、权力和相互关系；


ｆ）　安排有能力的人员，依据实验室人员的经验和职责对其进行必要的培训和监督；


ｇ）　指定一名安全负责人，赋予其监督所有活动的职责和权力，包括制定、维持、监督实验室安全


计划的责任，阻止不安全行为或活动的权力，直接向决定实验室政策和资源的管理层报告的


权力；


ｈ）　指定负责技术运作的技术管理层，并提供可以确保满足实验室规定的安全要求和技术要求的


资源；


ｉ）　指定每项活动的项目负责人，其负责制定并向实验室管理层提交活动计划、风险评估报告、安


全及应急措施、项目组人员培训及健康监督计划、安全保障及资源要求；


ｊ）　指定所有关键职位的代理人。


７．１．４　实验室安全管理体系应与实验室规模、实验室活动的复杂程度和风险相适应。


７．１．５　政策、过程、计划、程序和指导书等应文件化并传达至所有相关人员。实验室管理层应保证这些


文件易于理解并可以实施。


７．１．６　安全管理体系文件通常包括管理手册、程序文件、说明及操作规程、记录等文件，应有供现场工


作人员快速使用的安全手册。


７．１．７　应指导所有人员使用和应用与其相关的安全管理体系文件及其实施要求，并评估其理解和运用


的能力。


７．２　管理责任


７．２．１　实验室管理层应对所有员工、来访者、合同方、社区和环境的安全负责。


７．２．２　应制定明确的准入政策并主动告知所有员工、来访者、合同方可能面临的风险。
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７．２．３　应尊重员工的个人权利和隐私。


７．２．４　应为员工提供持续培训及继续教育的机会，保证员工可以胜任所分配的工作。


７．２．５　应为员工提供必要的免疫计划、定期的健康检查和医疗保障。


７．２．６　应保证实验室设施、设备、个体防护装备、材料等符合国家有关的安全要求，并定期检查、维护、


更新，确保不降低其设计性能。


７．２．７　应为员工提供符合要求的适用防护用品和器材。


７．２．８　应为员工提供符合要求的适用实验物品和器材。


７．２．９　应保证员工不疲劳工作和不从事风险不可控制的或国家禁止的工作。


７．３　个人责任


７．３．１　应充分认识和理解所从事工作的风险。


７．３．２　应自觉遵守实验室的管理规定和要求。


７．３．３　在身体状态许可的情况下，应接受实验室的免疫计划和其他的健康管理规定。


７．３．４　应按规定正确使用设施、设备和个体防护装备。


７．３．５　应主动报告可能不适于从事特定任务的个人状态。


７．３．６　不应因人事、经济等任何压力而违反管理规定。


７．３．７　有责任和义务避免因个人原因造成生物安全事件或事故。


７．３．８　如果怀疑个人受到感染，应立即报告。


７．３．９　应主动识别任何危险和不符合规定的工作，并立即报告。


７．４　安全管理体系文件


７．４．１　实验室安全管理的方针和目标


７．４．１．１　在安全管理手册中应明确实验室安全管理的方针和目标。安全管理的方针应简明扼要，至少


包括以下内容：


ａ）　实验室遵守国家以及地方相关法规和标准的承诺；


ｂ）　实验室遵守良好职业规范、安全管理体系的承诺；


ｃ）　实验室安全管理的宗旨。


７．４．１．２　实验室安全管理的目标应包括实验室的工作范围、对管理活动和技术活动制定的安全指标，


应明确、可考核。


７．４．１．３　应在风险评估的基础上确定安全管理目标，并根据实验室活动的复杂性和风险程度定期评审


安全管理目标和制定监督检查计划。


７．４．２　安全管理手册


７．４．２．１　应对组织结构、人员岗位及职责、安全及安保要求、安全管理体系、体系文件架构等进行规定


和描述。安全要求不能低于国家和地方的相关规定及标准的要求。


７．４．２．２　应明确规定管理人员的权限和责任，包括保证其所管人员遵守安全管理体系要求的责任。


７．４．２．３　应规定涉及的安全要求和操作规程应以国家主管部门和世界卫生组织、世界动物卫生组织、


国际标准化组织等机构或行业权威机构发布的指南或标准等为依据，并符合国家相关法规和标准的要


求；任何新技术在使用前应经过充分验证，适用时，应得到国家相关主管部门的批准。


７．４．３　程序文件


７．４．３．１　应明确规定实施具体安全要求的责任部门、责任范围、工作流程及责任人、任务安排及对操作


人员能力的要求、与其他责任部门的关系、应使用的工作文件等。


７．４．３．２　应满足实验室实施所有的安全要求和管理要求的需要，工作流程清晰，各项职责得到落实。


７．４．４　说明及操作规程


７．４．４．１　应详细说明使用者的权限及资格要求、潜在危险、设施设备的功能、活动目的和具体操作步


骤、防护和安全操作方法、应急措施、文件制定的依据等。
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７．４．４．２　实验室应维持并合理使用实验室涉及的所有材料的最新安全数据单。


７．４．５　安全手册


７．４．５．１　应以安全管理体系文件为依据，制定实验室安全手册（快速阅读文件）；应要求所有员工阅读


安全手册并在工作区随时可供使用；安全手册宜包括（但不限于）以下内容：


ａ）　紧急电话、联系人；


ｂ）　实验室平面图、紧急出口、撤离路线；


ｃ）　实验室标识系统；


ｄ）　生物危险；


ｅ）　化学品安全；


ｆ）　辐射；


ｇ）　机械安全；


ｈ）　电气安全；


ｉ）　低温、高热；


ｊ）　消防；


ｋ）　个体防护；


ｌ）　危险废物的处理和处置；


ｍ）　事件、事故处理的规定和程序；


ｎ）　从工作区撤离的规定和程序。


７．４．５．２　安全手册应简明、易懂、易读，实验室管理层应至少每年对安全手册评审和更新。


７．４．６　记录


７．４．６．１　应明确规定对实验室活动进行记录的要求，至少应包括：记录的内容、记录的要求、记录的档


案管理、记录使用的权限、记录的安全、记录的保存期限等。保存期限应符合国家和地方法规或标准的


要求。


７．４．６．２　实验室应建立对实验室活动记录进行识别、收集、索引、访问、存放、维护及安全处置的程序。


７．４．６．３　原始记录应真实并可以提供足够的信息，保证可追溯性。


７．４．６．４　对原始记录的任何更改均不应影响识别被修改的内容，修改人应签字和注明日期。


７．４．６．５　所有记录应易于阅读，便于检索。


７．４．６．６　记录可存储于任何适当的媒介，应符合国家和地方的法规或标准的要求。


７．４．６．７　应具备适宜的记录存放条件，以防损坏、变质、丢失或未经授权的进入。


７．４．７　标识系统


７．４．７．１　实验室用于标示危险区、警示、指示、证明等的图文标识是管理体系文件的一部分，包括用于


特殊情况下的临时标识，如“污染”、“消毒中”、“设备检修”等。


７．４．７．２　标识应明确、醒目和易区分。只要可行，应使用国际、国家规定的通用标识。


７．４．７．３　应系统而清晰地标示出危险区，且应适用于相关的危险。在某些情况下，宜同时使用标识和


物理屏障标示出危险区。


７．４．７．４　应清楚地标示出具体的危险材料、危险，包括：生物危险、有毒有害、腐蚀性、辐射、刺伤、电击、


易燃、易爆、高温、低温、强光、振动、噪声、动物咬伤、砸伤等；需要时，应同时提示必要的防护措施。


７．４．７．５　应在须验证或校准的实验室设备的明显位置注明设备的可用状态、验证周期、下次验证或校


准的时间等信息。


７．４．７．６　实验室入口处应有标识，明确说明生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓


名、紧急联络方式和国际通用的生物危险符号；适用时，应同时注明其他危险。


７．４．７．７　实验室所有房间的出口和紧急撤离路线应有在无照明的情况下也可清楚识别的标识。


７．４．７．８　实验室的所有管道和线路应有明确、醒目和易区分的标识。
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７．４．７．９　所有操作开关应有明确的功能指示标识，必要时，还应采取防止误操作或恶意操作的措施。


７．４．７．１０　实验室管理层应负责定期（至少每１２个月一次）评审实验室标识系统，需要时及时更新，以


确保其适用现有的危险。


７．５　文件控制


７．５．１　实验室应对所有管理体系文件进行控制，制定和维持文件控制程序，确保实验室人员使用现行


有效的文件。


７．５．２　应将受控文件备份存档，并规定其保存期限。文件可以用任何适当的媒介保存，不限定为纸张。


７．５．３　应有相应的程序以保证：


ａ）　管理体系所有的文件应在发布前经过授权人员的审核与批准；


ｂ）　动态维持文件清单控制记录，并可以识别现行有效的文件版本及发放情况；


ｃ）　在相关场所只有现行有效的文件可供使用；


ｄ）　定期评审文件，需要修订的文件经授权人员审核与批准后及时发布；


ｅ）　及时撤掉无效或已废止的文件，或可以确保不误用；


ｆ）　适当标注存留或归档的已废止文件，以防误用。


７．５．４　如果实验室的文件控制制度允许在换版之前对文件手写修改，应规定修改程序和权限。修改之


处应有清晰的标注、签署并注明日期。被修改的文件应按程序及时发布。


７．５．５　应制定程序规定如何更改和控制保存在计算机系统中的文件。


７．５．６　安全管理体系文件应具备唯一识别性，文件中应包括以下信息：


ａ）　标题；


ｂ）　文件编号、版本号、修订号；


ｃ）　页数；


ｄ）　生效日期；


ｅ）　编制人、审核人、批准人；


ｆ）　参考文献或编制依据。


７．６　安全计划


７．６．１　实验室安全负责人应负责制定年度安全计划，安全计划应经过管理层的审核与批准。需要时，


实验室安全计划应包括（不限于）：


ａ）　实验室年度工作安排的说明和介绍；


ｂ）　安全和健康管理目标；


ｃ）　风险评估计划；


ｄ）　程序文件与标准操作规程的制定与定期评审计划；


ｅ）　人员教育、培训及能力评估计划；


ｆ）　实验室活动计划；


ｇ）　设施设备校准、验证和维护计划；


ｈ）　危险物品使用计划；


ｉ）　消毒灭菌计划；


ｊ）　废物处置计划；


ｋ）　设备淘汰、购置、更新计划；


ｌ）　演习计划（包括泄漏处理、人员意外伤害、设施设备失效、消防、应急预案等）；


ｍ）　监督及安全检查计划（包括核查表）；


ｎ）　人员健康监督及免疫计划；


ｏ）　审核与评审计划；


ｐ）　持续改进计划；
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ｑ）　外部供应与服务计划；


ｒ）　行业最新进展跟踪计划；


ｓ）　与生物安全委员会相关的活动计划。


７．７　安全检查


７．７．１　实验室管理层应负责实施安全检查，每年应至少根据管理体系的要求系统性地检查一次，对关


键控制点可根据风险评估报告适当增加检查频率，以保证：


ａ）　设施设备的功能和状态正常；


ｂ）　警报系统的功能和状态正常；


ｃ）　应急装备的功能及状态正常；


ｄ）　消防装备的功能及状态正常；


ｅ）　危险物品的使用及存放安全；


ｆ）　废物处理及处置的安全；


ｇ）　人员能力及健康状态符合工作要求；


ｈ）　安全计划实施正常；


ｉ）　实验室活动的运行状态正常；


ｊ）　不符合规定的工作及时得到纠正；


ｋ）　所需资源满足工作要求。


７．７．２　为保证检查工作的质量，应依据事先制定的适用于不同工作领域的核查表实施检查。


７．７．３　当发现不符合规定的工作、发生事件或事故时，应立即查找原因并评估后果；必要时，停止工作。


７．７．４　生物安全委员会应参与安全检查。


７．７．５　外部的评审活动不能代替实验室的自我安全检查。


７．８　不符合项的识别和控制


７．８．１　当发现有任何不符合实验室所制定的安全管理体系的要求时，实验室管理层应按需要采取以下


措施（不限于）：


ａ）　将解决问题的责任落实到个人；


ｂ）　明确规定应采取的措施；


ｃ）　只要发现很有可能造成感染事件或其他损害，立即终止实验室活动并报告；


ｄ）　立即评估危害并采取应急措施；


ｅ）　分析产生不符合项的原因和影响范围，只要适用，应及时采取补救措施；


ｆ）　进行新的风险评估；


ｇ）　采取纠正措施并验证有效；


ｈ）　明确规定恢复工作的授权人及责任；


ｉ）　记录每一不符合项及其处理的过程并形成文件；


７．８．２　实验室管理层应按规定的周期评审不符合项报告，以发现趋势并采取预防措施。


７．９　纠正措施


７．９．１　纠正措施程序中应包括识别问题发生的根本原因的调查程序。纠正措施应与问题的严重性及


风险的程度相适应。只要适用，应及时采取预防措施。


７．９．２　实验室管理层应将因纠正措施所致的管理体系的任何改变文件化并实施。


７．９．３　实验室管理层应负责监督和检查所采取纠正措施的效果，以确保这些措施已有效解决了识别出


的问题。


７．１０　预防措施


７．１０．１　应识别无论是技术还是管理体系方面的不符合项来源和所需的改进，定期进行趋势分析和风


险分析，包括对外部评价的分析。如果需要采取预防措施，应制定行动计划、监督和检查实施效果，以减
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少类似不符合项发生的可能性并借机改进。


７．１０．２　预防措施程序应包括对预防措施的评价，以确保其有效性。


７．１１　持续改进


７．１１．１　实验室管理层应定期系统地评审管理体系，以识别所有潜在的不符合项来源、识别对管理体系


或技术的改进机会。适用时，应及时改进识别出的需改进之处，应制定改进方案，文件化、实施并监督。


７．１１．２　实验室管理层应设置可以系统地监测、评价实验室活动风险的客观指标。


７．１１．３　如果采取措施，实验室管理层还应通过重点评审或审核相关范围的方式评价其效果。


７．１１．４　需要时，实验室管理层应及时将因改进措施所致的管理体系的任何改变文件化并实施。


７．１１．５　实验室管理层应有机制保证所有员工积极参加改进活动，并提供相关的教育和培训机会。


７．１２　内部审核


７．１２．１　应根据安全管理体系的规定对所有管理要素和技术要素定期进行内部审核，以证实管理体系


的运作持续符合要求。


７．１２．２　应由安全负责人负责策划、组织并实施审核。


７．１２．３　应明确内部审核程序并文件化，应包括审核范围、频次、方法及所需的文件。如果发现不足或


改进机会，应采取适当的措施，并在约定的时间内完成。


７．１２．４　正常情况下，应按不大于１２个月的周期对管理体系的每个要素进行内部审核。


７．１２．５　员工不应审核自己的工作。


７．１２．６　应将内部审核的结果提交实验室管理层评审。


７．１３　管理评审


７．１３．１　实验室管理层应对实验室安全管理体系及其全部活动进行评审，包括设施设备的状态、人员状


态、实验室相关的活动、变更、事件、事故等。


７．１３．２　需要时，管理评审应考虑以下内容（不限于）：


ａ）　前次管理评审输出的落实情况；


ｂ）　所采取纠正措施的状态和所需的预防措施；


ｃ）　管理或监督人员的报告；


ｄ）　近期内部审核的结果；


ｅ）　安全检查报告；


ｆ）　适用时，外部机构的评价报告；


ｇ）　任何变化、变更情况的报告；


ｈ）　设施设备的状态报告；


ｉ）　管理职责的落实情况；


ｊ）　人员状态、培训、能力评估报告；


ｋ）　员工健康状况报告；


ｌ）　不符合项、事件、事故及其调查报告；


ｍ）　实验室工作报告；


ｎ）　风险评估报告；


ｏ）　持续改进情况报告；


ｐ）　对服务供应商的评价报告；


ｑ）　国际、国家和地方相关规定和技术标准的更新与维持情况；


ｒ）　安全管理方针及目标；


ｓ）　管理体系的更新与维持；


ｔ）　安全计划的落实情况、年度安全计划及所需资源。


７．１３．３　只要可行，应以客观方式监测和评价实验室安全管理体系的适用性和有效性。


７１


犌犅１９４８９—２００８







７．１３．４　应记录管理评审的发现及提出的措施，应将评审发现和作为评审输出的决定列入含目的、目标


和措施的工作计划中，并告知实验室人员。实验室管理层应确保所提出的措施在规定的时间内完成。


７．１３．５　正常情况下，应按不大于１２个月的周期进行管理评审。


７．１４　实验室人员管理


７．１４．１　必要时，实验室负责人应指定若干适当的人员承担实验室安全相关的管理职责。实验室安全


管理人员应：


ａ）　具备专业教育背景；


ｂ）　熟悉国家相关政策、法规、标准；


ｃ）　熟悉所负责的工作，有相关的工作经历或专业培训；


ｄ）　熟悉实验室安全管理工作；


ｅ）　定期参加相关的培训或继续教育。


７．１４．２　实验室或其所在机构应有明确的人事政策和安排，并可供所有员工查阅。


７．１４．３　应对所有岗位提供职责说明，包括人员的责任和任务，教育、培训和专业资格要求，应提供给相


应岗位的每位员工。


７．１４．４　应有足够的人力资源承担实验室所提供服务范围内的工作以及承担管理体系涉及的工作。


７．１４．５　如果实验室聘用临时工作人员，应确保其有能力胜任所承担的工作，了解并遵守实验室管理体


系的要求。


７．１４．６　员工的工作量和工作时间安排不应影响实验室活动的质量和员工的健康，符合国家法规要求。


７．１４．７　在有规定的领域，实验室人员在从事相关的实验室活动时，应有相应的资格。


７．１４．８　应培训员工独立工作的能力。


７．１４．９　应定期评价员工可以胜任其工作任务的能力。


７．１４．１０　应按工作的复杂程度定期评价所有员工的表现，应至少每１２个月评价一次。


７．１４．１１　人员培训计划应包括（不限于）：


ａ）　上岗培训，包括对较长期离岗或下岗人员的再上岗培训；


ｂ）　实验室管理体系培训；


ｃ）　安全知识及技能培训；


ｄ）　实验室设施设备（包括个体防护装备）的安全使用；


ｅ）　应急措施与现场救治；


ｆ）　定期培训与继续教育；


ｇ）　人员能力的考核与评估。


７．１４．１２　实验室或其所在机构应维持每个员工的人事资料，可靠保存并保护隐私权。人事档案应包括


（不限于）：


ａ）　员工的岗位职责说明；


ｂ）　岗位风险说明及员工的知情同意证明；


ｃ）　教育背景和专业资格证明；


ｄ）　培训记录，应有员工与培训者的签字及日期；


ｅ）　员工的免疫、健康检查、职业禁忌症等资料；


ｆ）　内部和外部的继续教育记录及成绩；


ｇ）　与工作安全相关的意外事件、事故报告；


ｈ）　有关确认员工能力的证据，应有能力评价的日期和承认该员工能力的日期或期限；


ｉ）　员工表现评价。


７．１５　实验室材料管理


７．１５．１　实验室应有选择、购买、采集、接收、查验、使用、处置和存储实验室材料（包括外部服务）的政策
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和程序，以保证安全。


７．１５．２　应确保所有与安全相关的实验室材料只有在经检查或证实其符合有关规定的要求之后投入使


用，应保存相关活动的记录。


７．１５．３　应评价重要消耗品、供应品和服务的供应商，保存评价记录和允许使用的供应商名单。


７．１５．４　应对所有危险材料建立清单，包括来源、接收、使用、处置、存放、转移、使用权限、时间和数量等


内容，相关记录安全保存，保存期限不少于２０年。


７．１５．５　应有可靠的物理措施和管理程序确保实验室危险材料的安全和安保。


７．１５．６　应按国家相关规定的要求使用和管理实验室危险材料。


７．１６　实验室活动管理


７．１６．１　实验室应有计划、申请、批准、实施、监督和评估实验室活动的政策和程序。


７．１６．２　实验室负责人应指定每项实验室活动的项目负责人，同时见７．１．３ｉ）。


７．１６．３　在开展活动前，应了解实验室活动涉及的任何危险，掌握良好工作行为（参见附录Ｂ）；为实验


人员提供如何在风险最小情况下进行工作的详细指导，包括正确选择和使用个体防护装备。


７．１６．４　涉及微生物的实验室活动操作规程应利用良好微生物标准操作要求和（或）特殊操作要求。


７．１６．５　实验室应有针对未知风险材料操作的政策和程序。


７．１７　实验室内务管理


７．１７．１　实验室应有对内务管理的政策和程序，包括内务工作所用清洁剂和消毒灭菌剂的选择、配制、


效期、使用方法、有效成分检测及消毒灭菌效果监测等政策和程序，应评估和避免消毒灭菌剂本身的


风险。


７．１７．２　不应在工作面放置过多的实验室耗材。


７．１７．３　应时刻保持工作区整洁有序。


７．１７．４　应指定专人使用经核准的方法和个体防护装备进行内务工作。


７．１７．５　不应混用不同风险区的内务程序和装备。


７．１７．６　应在安全处置后对被污染的区域和可能被污染的区域进行内务工作。


７．１７．７　应制定日常清洁（包括消毒灭菌）计划和清场消毒灭菌计划，包括对实验室设备和工作表面的


消毒灭菌和清洁。


７．１７．８　应指定专人监督内务工作，应定期评价内务工作的质量。


７．１７．９　实验室的内务规程和所用材料发生改变时应通知实验室负责人。


７．１７．１０　实验室规程、工作习惯或材料的改变可能对内务人员有潜在危险时，应通知实验室负责人并


书面告知内务管理负责人。


７．１７．１１　发生危险材料溢洒时，应启用应急处理程序。


７．１８　实验室设施设备管理


７．１８．１　实验室应有对设施设备（包括个体防护装备）管理的政策和程序，包括设施设备的完好性监控


指标、巡检计划、使用前核查、安全操作、使用限制、授权操作、消毒灭菌、禁止事项、定期校准或检定，定


期维护、安全处置、运输、存放等。


７．１８．２　应制定在发生事故或溢洒（包括生物、化学或放射性危险材料）时，对设施设备去污染、清洁和


消毒灭菌的专用方案（参见附录Ｃ）。


７．１８．３　设施设备维护、修理、报废或被移出实验室前应先去污染、清洁和消毒灭菌；但应意识到，可能


仍然需要要求维护人员穿戴适当的个体防护装备。


７．１８．４　应明确标示出设施设备中存在危险的部位。


７．１８．５　在投入使用前应核查并确认设施设备的性能可满足实验室的安全要求和相关标准。


７．１８．６　每次使用前或使用中应根据监控指标确认设施设备的性能处于正常工作状态，并记录。


７．１８．７　如果使用个体呼吸保护装置，应做个体适配性测试，每次使用前核查并确认符合佩戴要求。
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７．１８．８　设施设备应由经过授权的人员操作和维护，现行有效的使用和维护说明书应便于有关人员


使用。


７．１８．９　应依据制造商的建议使用和维护实验室设施设备。


７．１８．１０　应在设施设备的显著部位标示出其唯一编号、校准或验证日期、下次校准或验证日期、准用或


停用状态。


７．１８．１１　应停止使用并安全处置性能已显示出缺陷或超出规定限度的设施设备。


７．１８．１２　无论什么原因，如果设备脱离了实验室的直接控制，待该设备返回后，应在使用前对其性能进


行确认并记录。


７．１８．１３　应维持设施设备的档案，适用时，内容应至少包括（不限于）：


ａ）　制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；


ｂ）　验收标准及验收记录；


ｃ）　接收日期和启用日期；


ｄ）　接收时的状态（新品、使用过、修复过）；


ｅ）　当前位置；


ｆ）　制造商的使用说明或其存放处；


ｇ）　维护记录和年度维护计划；


ｈ）　校准（验证）记录和校准（验证）计划；


ｉ）　任何损坏、故障、改装或修理记录；


ｊ）　服务合同；


ｋ）　预计更换日期或使用寿命；


ｌ）　安全检查记录。


７．１９　废物处置


７．１９．１　实验室危险废物处理和处置的管理应符合国家或地方法规和标准的要求，应征询相关主管部


门的意见和建议。


７．１９．２　应遵循以下原则处理和处置危险废物：


ａ）　将操作、收集、运输、处理及处置废物的危险减至最小；


ｂ）　将其对环境的有害作用减至最小；


ｃ）　只可使用被承认的技术和方法处理和处置危险废物；


ｄ）　排放符合国家或地方规定和标准的要求。


７．１９．３　应有措施和能力安全处理和处置实验室危险废物。


７．１９．４　应有对危险废物处理和处置的政策和程序，包括对排放标准及监测的规定。


７．１９．５　应评估和避免危险废物处理和处置方法本身的风险。


７．１９．６　应根据危险废物的性质和危险性按相关标准分类处理和处置废物。


７．１９．７　危险废物应弃置于专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器内，装量不能超过


建议的装载容量。


７．１９．８　锐器（包括针头、小刀、金属和玻璃等）应直接弃置于耐扎的容器内。


７．１９．９　应由经过培训的人员处理危险废物，并应穿戴适当的个体防护装备。


７．１９．１０　不应积存垃圾和实验室废物。在消毒灭菌或最终处置之前，应存放在指定的安全地方。


７．１９．１１　不应从实验室取走或排放不符合相关运输或排放要求的实验室废物。


７．１９．１２　应在实验室内消毒灭菌含活性高致病性生物因子的废物。


７．１９．１３　如果法规许可，只要包装和运输方式符合危险废物的运输要求，可以运送未处理的危险废物


到指定机构处理。
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７．２０　危险材料运输


７．２０．１　应制定对危险材料运输的政策和程序，包括危险材料在实验室内、实验室所在机构内及机构外


部的运输，应符合国家和国际规定的要求。


７．２０．２　应建立并维持危险材料接收和运出清单，至少包括危险材料的性质、数量、交接时包装的状态、


交接人、收发时间和地点等，确保危险材料出入的可追溯性。


７．２０．３　实验室负责人或其授权人员应负责向为实验室送交危险材料的所有部门提供适当的运输指南


和说明。


７．２０．４　应以防止污染人员或环境的方式运输危险材料，并有可靠的安保措施。


７．２０．５　危险材料应置于被批准的本质安全的防漏容器中运输。


７．２０．６　国际和国家关于道路、铁路、水路和航空运输危险材料的公约、法规和标准适用，应按国家或国


际现行的规定和标准，包装、标示所运输的物品并提供文件资料。


７．２１　应急措施


７．２１．１　应制定应急措施的政策和程序，包括生物性、化学性、物理性、放射性等紧急情况和火灾、水灾、


冰冻、地震、人为破坏等任何意外紧急情况，还应包括使留下的空建筑物处于尽可能安全状态的措施，应


征询相关主管部门的意见和建议。


７．２１．２　应急程序应至少包括负责人、组织、应急通讯、报告内容、个体防护和应对程序、应急设备、撤离


计划和路线、污染源隔离和消毒灭菌、人员隔离和救治、现场隔离和控制、风险沟通等内容。


７．２１．３　实验室应负责使所有人员（包括来访者）熟悉应急行动计划、撤离路线和紧急撤离的集合地点。


７．２１．４　每年应至少组织所有实验室人员进行一次演习。


７．２２　消防安全


７．２２．１　应有消防相关的政策和程序，并使所有人员理解，以确保人员安全和防止实验室内危险的


扩散。


７．２２．２　应制定年度消防计划，内容至少包括（不限于）：


ａ）　对实验室人员的消防指导和培训，内容至少包括火险的识别和判断、减少火险的良好操作规


程、失火时应采取的全部行动；


ｂ）　实验室消防设施设备和报警系统状态的检查；


ｃ）　消防安全定期检查计划；


ｄ）　消防演习（每年至少一次）。


７．２２．３　在实验室内应尽量减少可燃气体和液体的存放量。


７．２２．４　应在适用的排风罩或排风柜中操作可燃气体或液体。


７．２２．５　应将可燃气体或液体放置在远离热源或打火源之处，避免阳光直射。


７．２２．６　输送可燃气体或液体的管道应安装紧急关闭阀。


７．２２．７　应配备控制可燃物少量泄漏的工具包。如果发生明显泄漏，应立即寻求消防部门的援助。


７．２２．８　可燃气体或液体应存放在经批准的贮藏柜或库中。贮存量应符合国家相关的规定和标准。


７．２２．９　需要冷藏的可燃液体应存放在防爆（无火花）的冰箱中。


７．２２．１０　需要时，实验室应使用防爆电器。


７．２２．１１　应配备适当的设备，需要时用于扑灭可控制的火情及帮助人员从火场撤离。


７．２２．１２　应依据实验室可能失火的类型配置适当的灭火器材并定期维护，应符合消防主管部门的


要求。


７．２２．１３　如果发生火警，应立即寻求消防部门的援助，并告知实验室内存在的危险。


７．２３　事故报告


７．２３．１　实验室应有报告实验室事件、伤害、事故、职业相关疾病以及潜在危险的政策和程序，符合国家


和地方对事故报告的规定要求。
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７．２３．２　所有事故报告应形成书面文件并存档（包括所有相关活动的记录和证据等文件）。适用时，报


告应包括事实的详细描述、原因分析、影响范围、后果评估、采取的措施、所采取措施有效性的追踪、预防


类似事件发生的建议及改进措施等。


７．２３．３　事故报告（包括采取的任何措施）应提交实验室管理层和安全委员会评审，适用时，还应提交更


高管理层评审。


７．２３．４　实验室任何人员不得隐瞒实验室活动相关的事件、伤害、事故、职业相关疾病以及潜在危险，应


按国家规定上报。
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附　录　犃


（资料性附录）


实验室围护结构严密性检测和排风犎犈犘犃过滤器检漏方法指南


犃．１　引言


本附录旨在为评价实验室围护结构的严密性和对排风 ＨＥＰＡ过滤器检漏提供参考。


犃．２　围护结构严密性检测方法


犃．２．１　烟雾检测法


犃．２．１．１　在实验室通风空调系统正常运行的条件下，在需要检测位置的附近，通过人工烟源（如：发烟


管、水雾震荡器等）造成可视化流场，根据烟雾流动的方向判断所检测位置的严密程度。


犃．２．１．２　检测时避免检测位置附近有其他干扰气流物或障碍物。


犃．２．１．３　采用冷烟源，发烟量适当，宜使用专用的发烟管。


犃．２．１．４　检测的位置包括围护结构的接缝、门窗缝隙、插座、所有穿墙设备与墙的连接处等。


犃．２．２　恒定压力下空气泄漏率检测法


犃．２．２．１　检测过程


ａ）　将受测房间的温度控制在设计温度范围内，并保持稳定；


ｂ）　在房间内的中央位置设置１个温度计（最小示值０．１℃），以记录测试过程中室内温度的变化；


ｃ）　关闭并固定好房间围护结构所有的门、传递窗、阀门和气密阀等；


ｄ）　通过穿越围护结构的插管安装压力计（量程可达到５００Ｐａ，最小示值１０Ｐａ）；


ｅ）　在真空泵或排风机和房间之间的管道上安装１个调节阀，通过调节真空泵或排风机的流量使


房间相对房间外环境产生并维持２５０Ｐａ的负压差；测试持续的时间宜不超过１０ｍｉｎ，以避免


压力变化及温度变化造成的影响；


ｆ）　记录真空泵或排风机的流量，按式（Ａ．１）计算房间围护结构的小时空气泄漏率：


犜犳 ＝
犙


犞１－犞２
…………………………（Ａ．１）


　　式中：


犜犳———为房间围护结构的小时空气泄漏率；


犙———真空泵或风机的流量，单位为立方米每小时（ｍ３／ｈ）；


犞１———房间内的空间体积，单位为立方米（ｍ
３）；


犞２———房间内物品的体积，单位为立方米（ｍ
３）。


犃．２．２．２　检测报告


检测报告的主要内容包括：


ａ）　检测条件


１）　检测设备；


２）　检测方法；


３）　受测房间压力和温度的动态变化；


４）　房间内的空间体积及室内物品的体积；
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５）　房间内的负压差及测试持续的时间；


６）　检测点的时间；


７）　真空泵或排风机的流量；


ｂ）　检测结果


１）　受测房间小时空气泄漏率的计算结果；


２）　受测房间围护结构的严密性评价。


犃．２．３　压力衰减检测法


犃．２．３．１　检测过程


ａ）　将受测房间的温度控制在设计温度范围内，并保持稳定；


ｂ）　在房间内的中央位置设置１个温度计（最小示值０．１℃），以记录测试过程中室内温度的变化；


ｃ）　关闭并固定好房间围护结构所有的门、传递窗、阀门和气密阀等；


ｄ）　通过穿越围护结构的插管安装压力计（量程可达到７５０Ｐａ，最小示值１０Ｐａ）；


ｅ）　在真空泵或排风机和房间之间的管道上安装１个球阀，以便在达到实验压力后能保证真空泵


或排风机与受测房间密封；


ｆ）　将受测试房间与真空泵或排风机连接，使房间与室外达到５００Ｐａ的负压差。压差稳定后关闭


房间与真空泵或排风机之间的阀门；


ｇ）　每分钟记录１次压差和温度，连续记录至少２０ｍｉｎ；


ｈ）　断开真空泵或鼓风机，慢慢打开球阀，使房间压力恢复到正常状态；


ｉ）　如果需要进行重复测试，２０ｍｉｎ后进行。


犃．２．３．２　检测报告


检测报告的主要内容包括：


ａ）　检测条件


１）　检测设备；


２）　检测方法；


３）　受测房间压力和温度的动态变化；


４）　检测持续的时间；


５）　检测点的时间；


ｂ）　检测结果


１）　受测房间２０ｍｉｎ的压力衰减率；


２）　受测房间围护结构严密性的评价。


犃．３　排风犎犈犘犃过滤器的扫描检漏方法


犃．３．１　检测条件


在实验室排风ＨＥＰＡ过滤器的排风量在最大运行风量下，待实验室压力 、温度、湿度和洁净度稳


定后开始检测。


犃．３．２　检测用气溶胶


检测用气溶胶的中径通常为０．３μｍ，所发生气溶胶的浓度和粒径要分布均匀和稳定。可采用癸二


酸二异辛酯［ｄｉ（２ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ）ｓｅｂａｃａｔｅ，ＤＥＨＳ］、邻苯二甲酸二辛酯（ｄｉｏｃｔｙｌｐｈｔｈａｌａｔｅ，ＤＯＰ）或聚α烯


烃 （ｐｏｌｙａｐｈａｏｌｅｆｉｎ，ＰＡＯ）等物质用于发生气溶胶，应优先选用对人和环境无害的物质。


犃．３．３　检测方法


犃．３．３．１　图Ａ．１为扫描检漏法检测示意图。
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图犃．１　扫描检漏法检测示意图


犃．３．３．２　检测过程


ａ）　测量过滤器的通风量，取４次测量的均值；


ｂ）　测量过滤器两侧的压差，压力测量的断面要位于流速均匀的区域；


ｃ）　测量上游气溶胶的浓度，将气溶胶注入被测过滤器的上游管道并保持浓度稳定，采样４次，每


次读数与４次读数平均值的差别控制在１５％内；


ｄ）　扫描排风ＨＥＰＡ过滤器，采样头距被测过滤器的表面２ｃｍ～３ｃｍ，扫描的速度不超过５ｃｍ／ｓ，扫


描范围包括过滤器的所有表面及过滤器与装置的连接处，为了获得具有统计意义的结果，需


要在下游记录到足够多的粒子。


犃．３．４　检测报告


检测报告的主要内容包括：


ａ）　检测条件


１）　检测设备；


２）　检测方法；


３）　示踪粒子的中径；


４）　温度和相对湿度；


５）　被测过滤器通风量；


ｂ）　检测结果


１）　过滤器两侧的压差；


２）　过滤器的平均过滤效率和最低过滤效率；


３）　如果有明显的漏点，标出漏点的位置。
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附　录　犅


（资料性附录）


生物安全实验室良好工作行为指南


犅．１　引言


本附录旨在帮助生物安全实验室制定专用的良好操作规程。实验室应牢记，本附录的内容不一定


满足或适用于特定的实验室或特定的实验室活动，应根据各实验室的风险评估结果制定适用的良好操


作规程。


犅．２　生物安全实验室标准的良好工作行为


犅．２．１　建立并执行准入制度。所有进入人员要知道实验室的潜在危险，符合实验室的进入规定。


犅．２．２　确保实验室人员在工作地点可随时得到生物安全手册。


犅．２．３　建立良好的内务规程。对个人日常清洁和消毒进行要求，如洗手、淋浴（适用时）等。


犅．２．４　规范个人行为。在实验室工作区不要饮食、抽烟、处理隐形眼镜、使用化妆品、存放食品等；工


作前，掌握生物安全实验室标准的良好操作规程。


犅．２．５　正确使用适当的个体防护装备，如手套、护目镜、防护服、口罩、帽子、鞋等。个体防护装备在工


作中发生污染时，要更换后才能继续工作。


犅．２．６　戴手套工作。每当污染、破损或戴一定时间后，更换手套；每当操作危险性材料的工作结束时，


除去手套并洗手；离开实验间前，除去手套并洗手。严格遵守洗手的规程。不要清洗或重复使用一次性


手套。


犅．２．７　如果有可能发生微生物或其他有害物质溅出，要佩戴防护眼镜。


犅．２．８　存在空气传播的风险时需要进行呼吸防护，用于呼吸防护的口罩在使用前要进行适配性试验。


犅．２．９　工作时穿防护服。在处理生物危险材料时，穿着适用的指定防护服。离开实验室前按程序脱


下防护服。用完的防护服要消毒灭菌后再洗涤。工作用鞋要防水、防滑、耐扎、舒适，可有效保护脚部。


犅．２．１０　安全使用移液管，要使用机械移液装置。


犅．２．１１　配备降低锐器损伤风险的装置和建立操作规程。在使用锐器时要注意：


ａ）　不要试图弯曲、截断、破坏针头等锐器，不要试图从一次性注射器上取下针头或套上针头护套。


必要时，使用专用的工具操作；


ｂ）　使用过的锐器要置于专用的耐扎容器中，不要超过规定的盛放容量；


ｃ）　重复利用的锐器要置于专用的耐扎容器中，采用适当的方式消毒灭菌和清洁处理；


ｄ）　不要试图直接用手处理打破的玻璃器具等（参见附录Ｃ），尽量避免使用易碎的器具。


犅．２．１２　按规程小心操作，避免发生溢洒或产生气溶胶，如不正确的离心操作、移液操作等。


犅．２．１３　在生物安全柜或相当的安全隔离装置中进行所有可能产生感染性气溶胶或飞溅物的操作。


犅．２．１４　工作结束或发生危险材料溢洒后，要及时使用适当的消毒灭菌剂对工作表面和被污染处进行


处理（参见附录Ｃ）。


犅．２．１５　定期清洁实验室设备。必要时使用消毒灭菌剂清洁实验室设备。


犅．２．１６　不要在实验室内存放或养与工作无关的动植物。


犅．２．１７　所有生物危险废物在处置前要可靠消毒灭菌。需要运出实验室进行消毒灭菌的材料，要置于


专用的防漏容器中运送，运出实验室前要对容器进行表面消毒灭菌处理。


犅．２．１８　从实验室内运走的危险材料，要按照国家和地方或主管部门的有关要求进行包装。


犅．２．１９　在实验室入口处设置生物危险标识。
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犅．２．２０　采取有效的防昆虫和啮齿类动物的措施，如防虫纱网、挡鼠板等。


犅．２．２１　对实验室人员进行上岗培训并评估与确认其能力。需要时，实验室人员要接受再培训，如长


期未工作、操作规程或有关政策发生变化等。


犅．２．２２　制定有关职业禁忌症、易感人群和监督个人健康状态的政策。必要时，为实验室人员提供免


疫计划、医学咨询或指导。


犅．３　生物安全实验室特殊的良好工作行为


犅．３．１　经过有控制措施的安全门才能进入实验室，记录所有人员进出实验室的日期和时间并保留


记录。


犅．３．２　定期采集和保存实验室人员的血清样本。


犅．３．３　只要可行，为实验室人员提供免疫计划、医学咨询或指导。


犅．３．４　正式上岗前实验室人员需要熟练掌握标准的和特殊的良好工作行为及微生物操作技术和操作


规程。


犅．３．５　正确使用专用的个体防护装备，工作前先做培训、个体适配性测试和检查，如对面具、呼气防护


装置、正压服等的适配性测试和检查。


犅．３．６　不要穿个人衣物和佩戴饰物进入实验室防护区，离开实验室前淋浴。用过的实验防护服按污


染物处理，先消毒灭菌再洗涤。


犅．３．７　Ⅲ级生物安全柜的手套和正压服的手套有破损的风险，为了防止意外感染事件，需要另戴


手套。


犅．３．８　定期消毒灭菌实验室设备。仪器设备在修理、维护或从实验室内移出以前，要进行消毒灭菌处


理。消毒人员要接受专业的消毒灭菌培训，使用专用个体防护装备和消毒灭菌设备。


犅．３．９　如果发生可能引起人员暴露感染性物质的事件，要立即报告和进行风险评估，并按照实验室安


全管理体系的规定采取适当的措施，包括医学评估、监护和治疗。


犅．３．１０　在实验室内消毒灭菌所有的生物危险废物。


犅．３．１１　如果需要从实验室内运出具有活性的生物危险材料，要按照国家和地方或主管部门的有关要


求进行包装，并对包装进行可靠的消毒灭菌，如采用浸泡、熏蒸等方式消毒灭菌。


犅．３．１２　包装好的具有活性的生物危险物除非采用经确认有效的方法灭活后，不要在没有防护的条件


下打开包装。如果发现包装有破损，立即报告，由专业人员处理。


犅．３．１３　定期检查防护设施、防护设备、个体防护装备，特别是带生命支持系统的正压服。


犅．３．１４　建立实验室人员就医或请假的报告和记录制度，评估是否与实验室工作相关。


犅．３．１５　建立对怀疑或确认发生实验室获得性感染的人员进行隔离和医学处理的方案并保证必要的


条件（如：隔离室等）。


犅．３．１６　只将必需的仪器装备运入实验室内。所有运入实验室的仪器装备，在修理、维护或从实验室


内移出以前要彻底消毒灭菌，比如生物安全柜的内外表面以及所有被污染的风道、风扇及过滤器等均要


采用经确认有效的方式进行消毒灭菌，并监测和评价消毒灭菌效果。


犅．３．１７　利用双扉高压锅、传递窗、渡槽等传递物品。


犅．３．１８　制定应急程序，包括可能的紧急事件和急救计划，并对所有相关人员培训和进行演习。


犅．４　动物生物安全实验室的良好工作行为


犅．４．１　适用时，执行生物安全实验室的标准或特殊良好工作行为。


犅．４．２　实验前了解动物的习性，咨询动物专家并接受必要的动物操作的培训。


犅．４．３　开始工作前，实验人员（包括清洁人员、动物饲养人员、实验操作人员等）要接受足够的操作训


练和演练，应熟练掌握相关的实验动物和微生物操作规程和操作技术，动物饲养人员和实验操作人员要
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有实验动物饲养或操作上岗合格证书。


犅．４．４　将实验动物饲养在可靠的专用笼具或防护装置内，如负压隔离饲养装置（需要时排风要通过


ＨＥＰＡ过滤器排出）等。


犅．４．５　考虑工作人员对动物的过敏性和恐惧心理。


犅．４．６　动物饲养室的入口处设置醒目的标识并实行严格的准入制度，包括物理门禁措施（如：个人密


码和生物学识别技术等）。


犅．４．７　个体防护装备还要考虑方便操作和耐受动物的抓咬和防范分泌物喷射等，要使用专用的手套、


面罩、护目镜、防水围裙、防水鞋等。


犅．４．８　操作动物时，要采用适当的保定方法或装置来限制动物的活动性，不要试图用人力强行制服


动物。


犅．４．９　只要可能，限制使用针头、注射器或其他锐器，尽量使用替代的方案，如改变动物染毒途径等。


犅．４．１０　操作灵长类和大型实验动物时，需要操作人员已经有非常熟练的工作经验。


犅．４．１１　时刻注意是否有逃出笼具的动物，濒临死亡的动物及时妥善处理。


犅．４．１２　不要试图从事风险不可控的动物操作。


犅．４．１３　在生物安全柜或相当的隔离装置内从事涉及产生气溶胶的操作，包括更换动物的垫料、清理


排泄物等。如果不能在生物安全柜或相当的隔离装置内进行操作，要组合使用个体防护装备和其他的


物理防护装置。


犅．４．１４　选择适用于所操作动物的设施、设备、实验用具等，配备专用的设备消毒灭菌和清洗设备，培


训专业的消毒灭菌和清洗人员。


犅．４．１５　从事高致病性生物因子感染的动物实验活动，是极为专业和风险高的活动，实验人员应参加


针对特定活动的专门培训和演练（包括完整的感染动物操作过程、清洁和消毒灭菌、处理意外事件等），


而且要定期评估实验人员的能力，包括管理层的能力。


犅．４．１６　只要可能，尽量不使用动物。


犅．５　生物安全实验室的清洁


犅．５．１　由受过培训的专业人员按照专门的规程清洁实验室。外雇的保洁人员可以在实验室消毒灭菌


后负责清洁地面和窗户（高级别生物安全实验室不适用）。


犅．５．２　保持工作表面的整洁。每天工作完后都要对工作表面进行清洁并消毒灭菌。宜使用可移动或


悬挂式的台下柜，以便于对工作台下方进行清洁和消毒灭菌。


犅．５．３　定期清洁墙面，如果墙面有可见污物时，及时进行清洁和消毒灭菌。不宜无目的或强力清洗，


避免破坏墙面。


犅．５．４　定期清洁易积尘的部位，不常用的物品最好存放在抽屉或箱柜内。


犅．５．５　清洁地面的时间视工作安排而定，不在日常工作时间做常规清洁工作。清洗地板最常用的工


具是浸有清洁剂的湿拖把；家用型吸尘器不适于生物安全实验室使用；不要使用扫帚等扫地。


犅．５．６　可以用普通废物袋收集塑料或纸制品等非危险性废物。


犅．５．７　用专用的耐扎容器收集带针头的注射器、碎玻璃、刀片等锐利性废弃物。


犅．５．８　用专用的耐高压蒸汽消毒灭菌的塑料袋收集任何具有生物危险性或有潜在生物危险性的


废物。


犅．５．９　根据废弃物的特点选用可靠的消毒灭菌方式，如是否包含基因改造生物、是否混有放射性等其


他危险物、是否易形成胶状物堵塞灭菌器的排水孔等，要监测和评价消毒灭菌效果。
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附　录　犆


（资料性附录）


实验室生物危险物质溢洒处理指南


犆．１　引言


本附录旨在为实验室制定生物危险物质溢洒处理程序提供参考。溢洒在本附录中指包含生物危险


物质的液态或固态物质意外地与容器或包装材料分离的过程。实验室人员熟悉生物危险物质溢洒处理


程序、溢洒处理工具包的使用方法和存放地点对降低溢洒的危害非常重要。


本附录描述了实验室生物危险物质溢洒的常规处理方法，实验室需要根据其所操作的生物因子，制


定专用的程序。如果溢洒物中含有放射性物质或危险性化学物质，则应使用特殊的处理程序。


犆．２　溢洒处理工具包


犆．２．１　基础的溢洒处理工具包通常包括：


ａ）　对感染性物质有效的消毒灭菌液，消毒灭菌液需要按使用要求定期配制；


ｂ）　消毒灭菌液盛放容器；


ｃ）　镊子或钳子、一次性刷子、可高压的扫帚和簸箕或其他处理锐器的装置；


ｄ）　足够的布巾、纸巾或其他适宜的吸收材料；


ｅ）　用于盛放感染性溢洒物以及清理物品的专用收集袋或容器；


ｆ）　橡胶手套；


ｇ）　面部防护装备，如面罩、护目镜、一次性口罩等；


ｈ）　溢洒处理警示标识，如“禁止进入”、“生物危险”等；


ｉ）　其他专用的工具。


犆．２．２　明确标示出溢洒处理工具包的存放地点。


犆．３　撤离房间


犆．３．１　发生生物危险物质溢洒时，立即通知房间内的无关人员迅速离开，在撤离房间的过程中注意防


护气溶胶。关门并张贴“禁止进入”、“溢洒处理”的警告标识，至少３０ｍｉｎ后方可进入现场处理溢洒物。


犆．３．２　撤离人员按照离开实验室的程序脱去个体防护装备，用适当的消毒灭菌剂和水清洗所暴露


皮肤。


犆．３．３　如果同时发生了针刺或扎伤，可以用消毒灭菌剂和水清洗受伤区域，挤压伤处周围以促使血往


伤口外流；如果发生了黏膜暴露，至少用水冲洗暴露区域１５ｍｉｎ。立即向主管人员报告。


犆．３．４　立即通知实验室主管人员。必要时，由实验室主管人员安排专人清除溢洒物。


犆．４　溢洒区域的处理


犆．４．１　准备清理工具和物品，在穿着适当的个体防护装备（如：鞋、防护服、口罩、双层手套、护目镜、呼


吸保护装置等）后进入实验室。需要两人共同处理溢洒物，必要时，还需配备一名现场指导人员。


犆．４．２　判断污染程度，用消毒灭菌剂浸湿的纸巾（或其他吸收材料）覆盖溢洒物，小心从外围向中心倾


倒适当量的消毒灭菌剂，使其与溢洒物混合并作用一定的时间。应注意按消毒灭菌剂的说明确定使用
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浓度和作用时间。


犆．４．３　到作用时间后，小心将吸收了溢洒物的纸巾（或其他吸收材料）连同溢洒物收集到专用的收集


袋或容器中，并反复用新的纸巾（或其他吸收材料）将剩余物质吸净。破碎的玻璃或其他锐器要用镊子


或钳子处理。用清洁剂或消毒灭菌剂清洁被污染的表面。所处理的溢洒物以及处理工具（包括收集锐


器的镊子等）全部置于专用的收集袋或容器中并封好。


犆．４．４　用消毒灭菌剂擦拭可能被污染的区域。


犆．４．５　按程序脱去个体防护装备，将暴露部位向内折，置于专用的收集袋或容器中并封好。


犆．４．６　按程序洗手。


犆．４．７　按程序处理清除溢洒物过程中形成的所有废物。


犆．５　生物安全柜内溢洒的处理


犆．５．１　处理溢洒物时不要将头伸入安全柜内，也不要将脸直接面对前操作口，而应处于前视面板的后


方。选择消毒灭菌剂时需要考虑其对生物安全柜的腐蚀性。


犆．５．２　如果溢洒的量不足１ｍＬ时，可直接用消毒灭菌剂浸湿的纸巾（或其他材料）擦拭。


犆．５．３　如溢洒量大或容器破碎，建议按如下操作：


ａ）　使生物安全柜保持开启状态；


ｂ）　在溢洒物上覆盖浸有消毒灭菌剂的吸收材料，作用一定时间以发挥消毒灭菌作用。必要时，


用消毒灭菌剂浸泡工作表面以及排水沟和接液槽；


ｃ）　在安全柜内对所戴手套消毒灭菌后，脱下手套。如果防护服已被污染，脱掉所污染的防护服


后，用适当的消毒灭菌剂清洗暴露部位；


ｄ）　穿好适当的个体防护装备，如双层手套、防护服、护目镜和呼吸保护装置等；


ｅ）　小心将吸收了溢洒物的纸巾（或其他吸收材料）连同溢洒物收集到专用的收集袋或容器中，并


反复用新的纸巾（或其他吸收材料）将剩余物质吸净；破碎的玻璃或其他锐器要用镊子或钳子


处理；


ｆ）　用消毒灭菌剂擦拭或喷洒安全柜内壁、工作表面以及前视窗的内侧；作用一定时间后，用洁净


水擦干净消毒灭菌剂；


ｇ）　如果需要浸泡接液槽，在清理接液槽前要先报告主管人员；可能需要用其他方式消毒灭菌后


再进行清理。


犆．５．４　如果溢洒物流入生物安全柜内部，需要评估后采取适用的措施。


犆．６　离心机内溢洒的处理


犆．６．１　在离心感染性物质时，要使用密封管以及密封的转子或安全桶。每次使用前，检查并确认所有


密封圈都在位并状态良好。


犆．６．２　离心结束后，至少再等候５ｍｉｎ打开离心机盖。


犆．６．３　如果打开盖子后发现离心机已经被污染，立即小心关上。如果离心期间发生离心管破碎，立即


关机，不要打开盖子。切断离心机的电源，至少３０ｍｉｎ后开始清理工作。


犆．６．４　穿着适当的个体防护装备，准备好清理工具。必要时，清理人员需要佩戴呼吸保护装置。


犆．６．５　消毒灭菌后小心将转子转移到生物安全柜内，浸泡在适当的非腐蚀性消毒灭菌液内，建议浸泡


６０ｍｉｎ以上。


犆．６．６　小心将离心管转移到专用的收集容器中。一定要用镊子夹取破碎物，可以用镊子夹着棉花收
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集细小的破碎物。


犆．６．７　通过用适当的消毒灭菌剂擦拭和喷雾的方式消毒灭菌离心转子仓室和其他可能被污染的部


位，空气晾干。


犆．６．８　如果溢洒物流入离心机的内部，需要评估后采取适用的措施。


犆．７　评估与报告


犆．７．１　对溢洒处理过程和效果进行评估，必要时对实验室进行彻底的消毒灭菌处理和对暴露人员进


行医学评估。


犆．７．２　按程序记录相关过程和报告。
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固定式钢梯及平台安全要求 


第１部分：钢直梯 


2009-03-31发布                        2009-12-01实施 


前  言 


  本部分除第３章外为强制性。 


ＧＢ４０５３《固定式钢梯及平台安全要求》分为以下几个部分： 


——ＧＢ４０５３．１ 钢直梯； 


——ＧＢ４０５３．２ 钢斜梯； 


——ＧＢ４０５３．３ 工业防护栏杆及钢平台。 


本部分为ＧＢ４０５３《固定式钢梯及平台安全要求》的第１部分。 


本部分是对ＧＢ４０５３．１—１９９３《固定式钢直梯安全技术条件》的修订。 


本部分代替ＧＢ４０５３．１—１９９３《固定式钢直梯安全技术条件》。 


本部分与ＧＢ４０５３．１—１９９３相比主要变化如下： 


——修改了对材料的要求； 


——增加了梯子支撑及其连接件的载荷规定； 


——增加了固定式钢直梯倾角范围的规定； 


——修改了防锈及防腐蚀的要求； 


——增加了防雷电保护接地的要求； 


——修改了梯段最大高度及平台间距的规定； 


——修改了应设置护笼梯段的高度的要求； 


——修改了梯子内侧净宽度尺寸的规定； 


——修改了踏棍间距的规定； 







——修改了有关踏棍尺寸的规定； 


——增加了在非正常环境下使用的梯子的踏棍尺寸要求； 


——修改了梯梁尺寸的规定； 


——增加了在非正常环境下使用的梯梁的尺寸要求； 


——修改了护笼构件尺寸的规定； 


——修改了水平笼箍间距的规定； 


——增加了护笼立杆间距及空隙的要求； 


——增加了护笼立杆间距及护笼构件形成空隙的规定； 


——修改了护笼底部距下端基准面高度的规定。 


本部分由国家安全生产监督管理总局提出。 


本部分由全国安全生产标准化技术委员会归口。 


本部分负责起草单位：吉林省安全科学技术研究院、长春工业大学、长春工程学


院。 


本部分主要起草人：肖建民、郑凡颖、曲生、韩连英、孙伟。 


本部分所代替标准的历次版本发布情况为： 


———ＧＢ４０５３．１—１９８３； 


———ＧＢ４０５３．１—１９９３。 







固定式钢梯及平台安全要求 


第１部分：钢直梯 


１ 范围 


本部分规定了固定式钢直梯的设计、制造和安装方面的基本安全要求。 


本部分适用于工业企业内工作场所中使用的固定式钢直梯（另有标准规定的除


外）。 


２ 规范性引用文件 


下列文件中的条款通过ＧＢ４０５３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是


注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适


用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的


最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。 


ＧＢ４０５３．３ 固定式钢梯及平台安全要求 第３部分：工业防护栏杆及钢


平台 


ＧＢ５００５７ 建筑物防雷设计规范 


ＧＢ５０２０５ 钢结构工程施工质量验收规范 


３ 术语和定义 


下列术语和定义适用于本部分。 


３．１固定式钢直梯 fixed steel ladder 


永久性安装在建筑物或设备上，与水平面成７５°～９０°倾角主要构件为钢材


制造的直梯（见图１）。 


３．２梯梁（梯框） stile(rail) 


用来安装踏棍或其它横向承载件的梯子侧边构件。 







３．３踏棍 rung 


供使用者上下梯时脚踩踏的梯子构件。 


３．４护笼（安全护笼） cage（cage guard） 


安装在梯梁或固定结构上，封闭梯子周围攀登空间防止人员坠落的框架结构。 


３．５支撑 support 


用来将钢直梯固定在建筑物或设备上的构件。 


３．６（直梯）扶手 handrail 


钢直梯顶端供攀登者手握的构件。 


３．７内侧净宽度 inside clear width 


两梯梁内侧平行于踏棍测量的距离，简称梯宽。 


３．８梯段高度 height of the ladder 


梯子上端基准面至下端基准面间的垂直距离，简称梯高。 


４ 一般要求 


４．１ 材料 


４．１．１ 钢直梯采用钢材的力学性能应不低于Ｑ２３５-Ｂ，并具有碳含量


合格保证。 


４．１．２ 支撑宜采用角钢、钢板或钢板焊接成Ｔ 型钢制作，埋没或焊接时


必须牢固可靠。 







 


 


４．２ 钢直梯倾角 


钢直梯应与其固定的结构表面平行并尽可能垂直水平面设置。当受条件限制


不能垂直水平面时，两梯梁中心线所在平面与水平面倾角应在７５°～９０°范


围内。 


４．３ 设计载荷 


４．３．１ 梯梁设计载荷按组装固定后其上端承受２ｋＮ 垂直集中活载荷计







算（高度按支撑间距选取，无中间支撑时按两端固定点距离选取）。在任何方向


上的挠曲变形应不大于２ｍｍ。 


４．３．２ 踏棍设计载荷按在其中点承受１ｋＮ 垂直集中活载荷计算。允许


挠度不大于踏棍长度的１／２５０。 


４．３．３ 每对梯子支撑及其连接件应能承受３ｋＮ 的垂直载荷及０．５ｋ


Ｎ 的拉出载荷。 


４．４ 制造安装 


４．４．１ 钢直梯应采用焊接连接，焊接要求应符合ＧＢ５０２０５的规定。


采用其它方式连接时，连接强度应不低于焊接。安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、


变形及其它缺陷。 


４．４．２ 制造安装工艺应确保梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、


毛刺或其它可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 


４．４．３ 安装在固定结构上的钢直梯，应下部固定，其上部的支撑与固定结


构牢固连接，在梯梁上开设长圆孔，采用螺栓连接。 


４．４．４ 固定在设备上的钢直梯当温差较大时，相邻支撑中应一对支撑完全


固定，另一对支撑在梯梁上开设长圆孔，采用螺栓连接。 


４．５ 防锈及防腐蚀 


４．５．１ 固定式钢直梯的设计应使其积留湿气最小，以减少梯子的锈蚀和腐


蚀。 


４．５．２ 根据钢直梯使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐


涂装。 


４．５．３ 在自然环境中使用的梯子，应对其至少涂一层底漆和一层（或多层）







面漆；或进行热浸镀锌，或采用等效的金属保护方法。 


４．５．４ 在持续潮湿条件下使用的梯子，建议进行热浸镀锌，或采用特殊涂


层或采用耐腐蚀材料。 


４．６ 接地 


在室外安装的钢直梯和连接部分的雷电保护，连接和接地附件应符合ＧＢ５


００５７的要求。 


５ 结构要求 


５．１ 支撑间距 


５．１．１ 无基础的钢直梯，至少焊两对支撑，将梯梁固定在结构、建筑物或


设备上。相邻两对支撑的竖向间距，应根据梯梁截面尺寸、梯子内侧净宽度及其


在钢结构或混凝土结构的拉拔载荷特性确定。 


５．１．２ 当梯梁采用６０ｍｍ×１０ｍｍ 的扁钢，梯子内侧净宽度为４０


０ｍｍ 时，相邻两对支撑的竖向间距应不大于３０００ｍｍ。 


５．２ 梯子周围空间 


５．２．１ 对未设护笼的梯子，由踏棍中心线到攀登面最近的连续性表面的垂


直距离应不小于７６０ ｍｍ。对于非连续性障碍物，垂直距离应不小于６００


ｍｍ。 


５．２．２ 由踏棍中心线到梯子后侧建筑物、结构或设备的连续性表面垂直距


离应不小于１８０ｍｍ。对非连续性障碍物，垂直距离应不小于１５０ｍｍ（见


图１）。 


５．２．３ 对未设护笼的梯子，梯子中心线到侧面最近的永久性物体的距离均


应不小于３８０ｍｍ。 







５．２．４ 对前向进出式梯子，顶端踏棍上表面应与到达平台或屋面平齐，由


踏棍中心线到前面最近的结构、建筑物或设备边缘的距离应为１８０ ｍｍ～３


００ ｍｍ，必要时应提供引导平台使通过距离减少至１８０ｍｍ～３００ｍｍ。 


５．２．５ 侧向进出式梯子中心线至平台或屋面距离应为３８０ｍｍ～５００


ｍｍ。梯梁外侧与平台或屋面之间距离应为１８０ｍｍ～３００ｍｍ（见图２）。 


５．３ 梯段高度及保护要求 


５．３．１ 单段梯高宜不大于１０ｍ，攀登高度大于１０ｍ 时宜采用多段梯，


梯段水平交错布置，并设梯间平台，平台的垂直间距宜为６ｍ。单段梯及多段梯


的梯高均应不大于１５ｍ。 


５．３．２ 梯段高度大于３ｍ 时宜设置安全护笼。单梯段高度大于７ｍ 时，


应设置安全护笼。当攀登高度小于７ｍ，但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高


度大于７ｍ 时，也应设置安全护笼。 


５．３．３ 当护笼用于多段梯时，每个梯段应与相邻的梯段水平交错并有足够


的间距（见图２），设有适当空间的安全进、出引导平台，以保护使用者的安全。 


５．４ 内侧净宽度 


５．４．１ 梯梁间踏棍供踩踏表面的内侧净宽度应为４００ ｍｍ～６００ ｍ


ｍ，在同一攀登高度上该宽度应相同。由于工作面所限，攀登高度在５ｍ 以下


时，梯子内侧净宽度可小于４００ｍｍ，但应不小于３００ｍｍ。 







 


５．５ 踏棍 


５．５．１ 梯子的整个攀登高度上所有的踏棍垂直间距应相等，相邻踏棍垂直


间距应为２２５ ｍｍ～３００ｍｍ，梯子下端的第一级踏棍距基准面距离应不


大于４５０ｍｍ（见图１）。 


５．５．２ 圆形踏棍直径应不小于２０ｍｍ，若采用其它截面形状的踏棍，其


水平方向深度应不小于２０ｍｍ。踏棍截面直径或外接圆直径应不大于３５ｍ


ｍ，以便于抓握。在同一攀登高度上踏棍的截面形状及尺寸应一致。 


５．５．３ 在正常环境下使用的梯子，踏棍应采用直径不小于２０ｍｍ 的圆


钢，或等效力学性能的正方形、长方形或其它形状的实心或空心型材。 


５．５．４ 在非正常环境（如潮湿或腐蚀）下使用的梯子，踏棍应采用直径不







小于２５ｍｍ 的圆钢，或等效力学性能的正方形、长方形或其它形状的实心或


空心型材。 


５．５．５ 踏棍应相互平行且水平设置。 


５．５．６ 在因环境条件有可预见的打滑风险时，应对踏棍采取附加的防滑措


施。 


５．６ 梯梁 


５．６．１ 梯梁的表面形状应使其在整个攀登高度上能为使用者提供一致的平


滑手握表面，不应采用不便于手握紧的不规则形状截面（如大角钢、工字钢梁等）


的梯梁。在同一攀登高度上梯梁应保持相同形状。 


５．６．２ 在正常环境下使用的梯子，梯梁应采用不小于６０ｍｍ×１０ｍｍ 


的扁钢，或具有等效强度的其它实心或空心型钢材。 


５．６．３ 在非正常环境（如潮湿或腐蚀）下使用的梯子，梯梁应采用不小于


６０ｍｍ×１２ｍｍ 的扁钢，或具有等效强度的其它实心或空心型钢材。 


５．６．４ 在整个梯子的同一攀登长度上梯梁截面尺寸应保持一致。容许长细


比不宜大于２００。 


５．６．５ 梯梁所有接头应设计成保证梯梁整个结构的连续性。除非所用材料


型号有要求，不应在中间支撑处出现接头。 


５．６．６ 如果要对梯梁因温度变化引起膨胀产生弯曲或应力增大采取针对性


技术措施，则应在接头处采取上述措施。 


５．６．７ 前向或侧向进出式梯子的梯梁应延长至梯子顶部进、出平面或平台


顶面之上高度不小于ＧＢ４０５３．３中规定的栏杆高度。 


５．６．８ 前向进出式梯子的顶部踏棍不应省略。梯梁延长段宜为喇叭型扩大，







以使梯梁顶部内侧水平间距不小于６００ｍｍ，不大于７６０ｍｍ。 


５．６．９ 对侧向进出式梯子，梯梁和踏棍在延长段应为连续的。 


５．７ 护笼 


５．７．１ 护笼宜采用圆形结构，应包括一组水平笼箍和至少５ 根立杆（见


图３）。其它等效结构也可采用。 


单位为毫米 


  


图３ 护笼结构示意图 







５．７．２ 水平笼箍采用不小于５０ｍｍ×６ｍｍ 的扁钢，立杆采用不小于


４０ｍｍ×５ｍｍ 的扁钢。水平笼箍应固定到梯梁上，立杆应在水平笼箍内侧


并间距相等，与其牢固连接。 


５．７．３ 护笼应能支撑梯子预定的活载荷和恒载荷。 


５．７．４ 护笼内侧深度由踏棍中心线起应不小于６５０ ｍｍ，不大于８０


０ ｍｍ，圆形护笼的直径应为６５０ｍｍ～８００ｍｍ，其它形式的护笼内侧


宽度应不小于６５０ｍｍ，不大于８００ｍｍ。护笼内侧应无任何突出物（见图


３）。 


５．７．５  水平笼箍垂直间距应不大于１５００ｍｍ。立杆间距应不大于３


００ｍｍ，均匀分布。护笼各构件形成的最大空隙应不大于０．４ｍ２。 


５．７．６ 护笼底部距梯段下端基准面应不小于２１００ｍｍ，不大于３００


０ｍｍ。护笼的底部宜呈喇叭形，此时其底部水平笼箍和上一级笼箍间在圆周上


的距离不小于１００ｍｍ。 


５．７．７ 护笼顶部在平台或梯子顶部进、出平面之上的高度应不小于ＧＢ４


０５３．３中规定的栏杆高度，并有进、出平台的措施或进出口。 


５．７．８ 未能固定到梯梁上的平台以上或进、出口以上的护笼部件应固定到护栏上或直接固定到结构、


建筑物或设备上。 


 


固定式钢梯及平台安全要求  


第 2 部分：钢斜梯 


    自  2009-12-1  起执行  


  前 言 


  本部分除第 3 章外为强制性。 


  GB 4053《固定式钢梯及平台安全要求》分为以下几个部分： 







  ——GB 4053.1 钢直梯； 


  ——GB 4053.2 钢斜梯； 


  ——GB 4053.3 工业防护栏杆及钢平台。 


  本部分为 GB 4053《固定式钢梯及平台安全要求》的第 2 部分。 


   固定式钢梯及平台安全要求 第 2 部分：钢斜梯 


  1 范围 


  本部分规定了固定式钢斜梯的设计、制造和安装方面的基本安全要求。 


  本部分适用于工业企业内工作场所中使用的固定式钢斜梯(另有标准规定的


除外)。 


  2 规范性引用文件 


  下列文件中的条款通过 GB 4053 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是


注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用


于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最


新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。 


  GB 4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台 


  GB 50057 建筑物防雷设计规范 


  GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范 


  3 术语和定义 


  下列术语和定义适用于本部分。 


  3.1  固定式钢斜梯 fixed steel inclined ladder 


  永久性安装在建筑物或设备上，与水平面成 30°~75°倾角的踏板钢梯(见图 1)。 


  3.2  梯梁(梯框) stile(rail) 







  用来安装踏板或其他横向承载件的梯子侧边构件。 


  3.3  踏板 tread(step) 


  供使用者上下梯时脚踩踏的梯子水平构件，其前后深度不小于 80 mm。 


  3.4  踏步高 rise 


  相邻两踏板间的垂直距离。 


  3.5  踏步宽 going 


  相邻两踏板突缘间的水平距离。 


  3.6  内侧净宽度 inside clear width 


  两梯梁内侧平行于踏板测量的距离，简称梯宽。 


  3.7  梯段高度 height of the ladder 


  梯梁上端基准面与下端基准面间的垂直距离，简称梯高。 


  3.8  扶手(系统) handrail(system) 


  安装在斜梯外侧边缘保护人员安全的阻挡型框架结构。当其作为斜梯扶手系


统部件名称时，是由使用者手握作为支撑并与梯段倾角线平行的扶手系统构件。 


  3.9  倾角 angle of pitch 


  两梯梁中心线所在平面与水平面的夹角。 


    







 


 


  1——踏板； 


  2——梯梁； 


  3——中间栏杆； 


  4——立柱； 


  5——扶手； 


  H——梯高； 


  L——梯跨； 


  h1——栏杆高； 


  h2——扶手高； 


  α——梯子倾角； 


  r——踏步高； 


  g——踏步宽。 







  图 1 固定式钢斜梯示意图 


  4 一般要求 


  4.1 材料 


  钢斜梯采用钢材的力学性能应不低于 Q235-B，并具有碳含量合格保证。 


  4.2 钢斜梯倾角 


  4.2.1 固定式钢斜梯与水平面的倾角应在 30°~75°范围内，优选倾角为


30°~35°。偶尔性进入的最大倾角宜为 42°。经常性双向通行的最大倾角宜为 38°。 


  4.2.2 在同一梯段内，踏步高与踏步宽的组合应保持一致。踏步高与踏步宽


的组合应符合式(1)的要求： 


  550≤g+2r≤700…………………………(1) 


  式中： 


  g——踏步宽，单位为毫米(mm)； 


  r——踏步高，单位为毫米(mm)。 


  4.2.3 常用的钢斜梯倾角与对应的踏步高 r、踏步宽 g 组合(g+2r=600)示例见


表 1，其他倾角可按线性插值法确定。 


  4.2.4 常用钢斜梯倾角和高跨比(H：L)示例见表 2。 


  表 1 踏步高 r、踏步宽 g 尺寸常用组合(g+2r=600) 


    


  表 2 常用钢斜梯倾角和高跨比 


   







  4.3 设计载荷 


  4.3.1 固定式钢斜梯设计载荷应按实际使用要求确定，但应不小于本部分规


定的数值。 


  4.3.2 固定式钢斜梯应能承受 5 倍预定活载荷标准值，并不应小于施加在任


何点的 4.4kN 集中载荷。钢斜梯水平投影面上的均布活载荷标准值应不小于


3.5kN/m2。 


  4.3.3 踏板中点集中活载荷应不小于 1.5kN，在梯子内侧宽度上均布载荷不小


于 2.2kN/m。 


  4.3.4 斜梯扶手应能承受在除了向上的任何方向施加的不小于 890 N 集中载


荷，在相邻立柱间的最大挠曲变形应不大于跨度的 1/250。中间栏杆应能承受在


中点圆周上施加的不小于 700 N 水平集中载荷，最大挠曲变形不大于 75 mm。端


部或末端立柱应能承受在立柱顶部施加的任何方向上 890 N 的集中载荷。以上载


荷不进行叠加。 


  4.4 制造安装 


  4.4.1 钢斜梯应采用焊接连接，焊接要求应符合 GB 50205 的规定。采用其他


方式连接时，连接强度应不低于焊接。安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及


其他缺陷。 


  4.4.2 制造安装工艺应确保梯子及其所有构件的表面光滑、无锐边、尖角、


毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 


  4.4.3 钢斜梯与附在设备上的平台梁相连接时，连接处宜采用开长圆孔的螺


栓连接。 


  4.5 防锈及防腐蚀 







  4.5.1 固定式钢斜梯的设计应使其积留湿气最小，以减少梯子的锈蚀和腐蚀。 


  4.5.2 根据钢斜梯使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂


装。 


  4.5.3 钢斜梯安装后，应对其至少涂一层底漆和一层(或多层)面漆或采用等效


的防锈防腐涂装。 


  4.6 接地 


  在室外安装的钢斜梯和连接部分的防雷电保护，连接和接地附件应符合 GB 


50057 的要求。 


  5 结构要求 


  5.1 梯高 


  5.1.1 梯高宜不大于 5 m，大于 5 m 时宜设梯间平台(休息平台)，分段设梯。 


  5.1.2 单梯段的梯高应不大于 6 m，梯级数宜不大于 16。 


  5.2 内侧净宽度 


  5.2.1 斜梯内侧净宽度单向通行的净宽度宜为 600 mm，经常性单向通行及偶


尔双向通行净宽度宜为 800 mm，经常性双向通行净宽度宜为 1000 mm。 


  5.2.2 斜梯内侧净宽度应不小于 450 mm，宜不大于 1100 mm。 


  5.3 踏板 


  5.3.1 踏板的前后深度应不小于 80 mm，相邻两踏板的前后方向重叠应不小


于 10 mm，不大于 35 mm。 


  5.3.2 在同一梯段所有踏板间距应相同。踏板间距宜为 225 mm~255 mm。 


  5.3.3 顶部踏板的上表面应与平台平面一致，踏板与平台间应无空隙。 


  5.3.4 踏板应采用防滑材料或至少有不小于 25 mm 宽的防滑突缘。应采用厚







度不小于 4 mm 的花纹钢板，或经防滑处理的普通钢板，或采用由 25 mm×4 mm


扁钢和小角钢组焊成的格板或其他等效的结构。 


  5.4 梯梁 


  梯梁应有足够的刚度以使结构横向挠曲变形最小，并由底部踏板的突缘向前


突出不小于 50 mm(见图 1)。 


  5.5 梯子通行空间 


  5.5.1 在斜梯使用者上方，由踏板突缘前端到上方障碍物沿梯梁中心线垂直


方向测量距离应不小于 1200 mm。 


  5.5.2 在斜梯使用者上方，由踏板突缘前端到上方障碍物的垂直距离应不小


于 2000 mm。 


  5.6 扶手 


  5.6.1 梯宽不大于 1100 mm 两侧封闭的斜梯，应至少一侧有扶手，宜设在下


梯方向的右侧。 


  5.6.2 梯宽不大于 1100 mm 一侧敞开的斜梯，应至少在敞开一侧装有梯子扶


手。 


  5.6.3 梯宽不大于 1100 mm 两边敞开的斜梯，应在两侧均安装梯子扶手。 


  5.6.4 梯宽大于 1100 mm 但不大于 2200 mm 的斜梯，无论是否封闭，均应在


两侧安装扶手。 


  5.6.5 梯宽大于 2200 mm 的斜梯，除在两侧安装扶手外，在梯子宽度的中线


处应设置中间栏杆。 


  5.6.6 梯子扶手中心线应与梯子的倾角线平行。梯子封闭边扶手的高度由踏


板突缘上表面到扶手的上表面垂直测量应不小于 860 mm，不大于 960 mm。 







  5.6.7 斜梯敞开边的扶手高度应不低于 GB 4053.3 中规定的栏杆高度。 


  5.6.8 扶手应沿着其整个长度方向上连续可抓握。在扶手外表面与周围其它


物体间的距离应不小于 60 mm。 


  5.6.9 扶手宜为外径 30 mm~50 mm，壁厚不小于 2.5 mm 的圆形管材。对于


非圆形截面的扶手，其周长应为 100 mm~160 mm。非圆形截面外接圆直径应不


大于 57 mm，所有边缘应为圆弧形，圆角半径不小于 3 mm。 


  5.6.10 支撑扶手的立柱宜采用截面不小于 40 mm×40 mm×4 mm 角钢或外径


为 30 mm~50 mm 的管材。从第一级踏板开始设置，间距不宜大于 1000 mm。中


间栏杆采用直径不小于 16 mm 圆钢或 30 mm×4 mm 扁钢，固定在立柱中部。 


   


固定式钢梯及平台安全要求  


第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台 


自  2009-12-1  起执行  


  前 言 


  本部分除第 3 章外为强制性。 


  GB 4053《固定式钢梯及平台安全要求》分为以下几个部分： 


  ——GB 4053.1 钢直梯； 


  ——GB 4053.2 钢斜梯； 


  ——GB 4053.3 工业防护栏杆及钢平台。 


  本部分为 GB 4053《固定式钢梯及平台安全要求》的第 3 部分。 


  1 范围 


  本部分规定了固定式工业防护栏杆及钢平台的设计、制造和安装方面的基本







安全要求。 


  本部分适用于工业企业内工作场所中使用的防护栏杆及钢平台(另有标准规


定的除外)。 


  2 规范性引用文件 


  下列文件中的条款通过 GB 4053 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是


注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用


于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最


新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。 


  GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范 


  3 术语和定义 


  下列术语和定义适用于本部分。 


  3.1 固定式工业防护栏杆 fixed industrial guardrail 


  永久性安装在梯子、平台、通道、升降口及其他敞开边缘防止人员坠落的框


架结构，简称护栏(见图 1)。 


  3.2 扶手(顶部栏杆) handrail(top-rail) 


  可供手握作为支撑并有阻挡功能的防护栏杆顶部构件。 


  3.3 中间栏杆(横杆) intermediate rail(knee-rail) 


  安装在顶部栏杆和地板之间的防护栏杆水平构件。 


  3.4 立柱(支柱) post(stanchion) 


  与平台或其他固定结构连接，支撑防护栏杆的垂直构件。 


  3.5 踢脚板(档板) toe board(toe plate，kick plate) 


  沿平台、通道或其他敞开边缘垂直设置，用来防止物体坠落(或人员滑出)的







防护栏杆构件。 


  3.6 平台 platform 


  在周围区域平面以上有可供人员工作或站立的平面结构。 


  3.7 固定式工业钢平台 fixed industrial steel platform 


  永久性安装在建筑物或设备上供人员工作、休息或通行的钢制平台。 


  3.7.1 工作平台 work platform 


  装有要求的防护装置，供人员进行工作活动的平台。 


  3.7.2 梯间平台(中间平台，休息平台) landing(intermediate platform，rest 


platform) 


  相邻梯段间供人员休息或改变行进方向的平台。 


  3.7.3 通行平台(通道) walking platform(walkway，runway) 


  供人员由一个区域到另一个区域行走的平台。 


  4 一般要求 


  4.1 防护要求 


  4.1.1 距下方相邻地板或地面 1.2 m 及以上的平台、通道或工作面的所有敞开


边缘应设置防护栏杆。 


  4.1.2 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在


所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 


  4.1.3 在酸洗或电镀、脱脂等危险设备上方或附近的平台、通道或工作面的


敞开边缘，均应设置带踢脚板的防护栏杆。 


  4.1.4 当平台设有满足踢脚板功能及强度要求的其他结构边沿时，防护栏杆


可不设踢脚板。 







  4.2 材料 


  防护栏杆及钢平台采用钢材的力学性能应不低于 Q235-B，并具有碳含量合


格保证。 


   


  1——扶手(顶部栏杆)； 


  2——中间栏杆； 


  3——立柱； 


  4——踢脚板； 


  H——栏杆高度。 


  图 1 防护栏杆示意图 


  4.3 防护栏杆设计载荷 


  4.3.1 防护栏杆安装后顶部栏杆应能承受水平方向和垂直向下方向不小于


890 N 集中载荷和不小于 700 N/m 均布载荷。在相邻立柱间的最大挠曲变形应不


大于跨度的 1/250。水平和垂直载荷以及集中和均布载荷均不叠加。 


  4.3.2 中间栏杆应能承受在中点圆周上施加的不小于 700 N 水平集中载荷，







最大挠曲变形不大于 75 mm。 


  4.3.3 端部或末端立柱应能承受在立柱顶部施加的任何方向上 890 N 的集中


载荷。 


  4.4 钢平台设计载荷 


  4.4.1 钢平台的设计载荷应按实际使用要求确定，并应不小于本部分规定的


值。 


  4.4.2 整个平台区域内应能承受不小于 3kN/m2 均匀分布活载荷。 


  4.4.3 在平台区域内中心距为 1000 mm，边长 300 mm 正方形上应能承受不


小于 1kN 集中载荷。 


  4.4.4 平台地板在设计载荷下的挠曲变形应不大于 10 mm 或跨度的 1/200，


两者取小值。 


  4.5 制造安装 


  4.5.1 防护栏杆及钢平台应采用焊接连接，焊接要求应符合 GB 50205 的规


定。 


  当不便焊接时，可用螺栓连接，但应保证设计的结构强度。安装后的防护栏


杆及钢平台不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 


  4.5.2 防护栏杆制造安装工艺应确保所有构件及其连接部分表面光滑，无锐


边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 


  4.5.3 钢平台和通道不应仅靠自重安装固定。当采用仅靠拉力的固定件时，


其工作载荷系数应不小于 1.5。设计时应考虑腐蚀和疲劳应力对固定件寿命的影


响。 


  4.5.4 安装后的平台钢梁应平直，铺板应平整，不应有歪斜、翘曲、变形及







其他缺陷。 


  4.6 防锈及防腐蚀 


  4.6.1 防护栏杆及钢平台的设计应使其积存水和湿气最小，以减少锈蚀和腐


蚀。 


  4.6.2 根据防护栏杆及钢平台使用场合及环境条件，应对其进行合适的防锈


及防腐涂装。 


  4.6.3 防护栏杆及钢平台安装后，应对其至少涂一层底漆和一层(或多层)面漆


或采用等效的防锈防腐涂装。 


  5 防护栏杆结构要求 


  5.1 结构形式 


  5.1.1 防护栏杆应采用包括扶手(顶部栏杆)、中间栏杆和立柱的结构形式或采


用其他等效的结构。 


  5.1.2 防护栏杆各构件的布置应确保中间栏杆(横杆)与上下构件间形成的空


隙间距不大于 500 mm。构件设置方式应阻止攀爬。 


  5.2 栏杆高度 


  5.2.1 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于 2 m 时，防护栏杆高度应


不低于 900 mm。 


  5.2.2 在距基准面高度大于等于 2 m 并小于 20 m 的平台、通道及作业场所的


防护栏杆高度应不低于 1050 mm。 


  5.2.3 在距基准面高度不小于 20 m 的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度


应不低于 1200 mm。 


  5.3 扶手 







  5.3.1 扶手的设计应允许手能连续滑动。扶手末端应以曲折端结束，可转向


支撑墙，或转向中间栏杆，或转向立柱，或布置成避免扶手末端突出结构。 


  5.3.2 扶手宜采用钢管，外径应不小于 30 mm，不大于 50 mm。采用非圆形


截面的扶手，截面外接圆直径应不大于 57 mm，圆角半径不小于 3 mm。 


  5.3.3 扶手后应有不小于 75 mm 的净空间，以便于手握。 


  5.4 中间栏杆 


  5.4.1 在扶手和踢脚板之间，应至少设置一道中间栏杆。 


  5.4.2 中间栏杆宜采用不小于 25 mm×4 mm 扁钢或直径 16 mm 的圆钢。中间


栏杆与上、下方构件的空隙间距应不大于 500 mm。 


  5.5 立柱 


  5.5.1 防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，


立柱间距应不大于 1000 mm。 


  5.5.2 立柱不应在踢脚板上安装，除非踢脚板为承载的构件。 


  5.5.3 立柱宜采用不小于 50 mm×50 mm×4 mm 角钢或外径 30 mm~50 mm 钢


管。 


  5.6 踢脚板 


  5.6.1 踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于 100 mm，其底部距地面应不


大于 10 mm。踢脚板宜采用不小于 100 mm×2 mm 的钢板制造。 


  5.6.2 在室内的平台、通道或地面，如果没有排水或排除有害液体要求，踢


脚板下端可不留空隙。 


  6 钢平台结构要求 


  6.1 平台尺寸 







  6.1.1 工作平台的尺寸应根据预定的使用要求及功能确定，但应不小于通行


平台和梯间平台(休息平台)的最小尺寸。 


  6.1.2 通行平台的无障碍宽度应不小于 750 mm，单人偶尔通行的平台宽度可


适当减小，但应不小于 450 mm。 


  6.1.3 梯间平台(休息平台)的宽度应不小于梯子的宽度，且对直梯应不小于


700 mm，斜梯应不小于 760 mm，两者取较大值。梯间平台(休息平台)在行进方


向的长度应不小于梯子的宽度，且对直梯应不小于 700 mm，斜梯应不小于 850 


mm，两者取较大值。 


  6.2 上方空间 


  6.2.1 平台地面到上方障碍物的垂直距离应不小于 2000 mm。 


  6.2.2 对于仅限单人偶尔使用的平台，上方障碍物的垂直距离可适当减少，


但应不小于 1900 mm。 


  6.3 支撑结构 


  平台应安装在牢固可靠的支撑结构上，并与其刚性连接；梯间平台(休息平


台)不应悬挂在梯段上。 


  6.4 平台地板 


  6.4.1 平台地板宜采用不小于 4 mm 厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，


相邻钢板不应搭接。相邻钢板上表面的高度差应不大于 4 mm。 


  6.4.2 工作平台和梯间平台(休息平台)的地板应水平设置。通行平台地板与水


平面的倾角应不大于 10°，倾斜的地板应采取防滑措施。 
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    本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发＜2010年工程
建设标准规范制订、修订计划》的通知》（建标［2010] 43号）
的要求，由中国建筑科学研究院和江苏双楼建设集团有限公司会
同有关单位，在原国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》
GB 50346-2004的基础上修订而成。
    在本规范修订过程中，修订组经广泛调查研究，认真总结实
践经验，吸取了近年来有关的科研成果，借鉴了有关国际标准和
国外先进标准，对其中一些重要问题开展了专题研究，对具体内
容进行了反复讨论，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查
定稿。
    本规范共分10章和4个附录，主要技术内容是：总则；术
语；生物安全实验室的分级、分类和技术指标；建筑、装修和结
构；空调、通风和净化；给水排水与气体供应；电气；消防；施
工要求；检测和验收。
    本规范修订的主要技术内容有：1．增加了生物安全实验室
的分类：a类指操作非经空气传播生物因子的实验室，b类指操
作经空气传播生物因子的实验室；2．增加了ABSL2中的b2类
主实验室的技术指标；3．三级生物安全实验室的选址和建筑间
距修订为满足排风间距要求；4．增加了三级和四级生物安全实
验室防护区应能对排风高效空气过滤器进行原位消毒和检漏; 5.
增加了四级生物安全实验室防护区应能对送风高效空气过滤器进
行原位消毒和检漏；6．增加了三级和四级生物安全实验室防护
区设置存水弯和地漏的水封深度的要求；7．将ABS卜3中的b2
类实验室的供电提高到必须按一级负荷供电；8．增加了三级和
四级生物安全实验室吊顶材料的燃烧性能和耐火极限不应低于所







在区域隔墙的要求，9．增加了独立于其他建筑的三级和四级生
物安全实验室的送排风系统可不设置防火阀; 10．增加了三级和
四级生物安全实验室的围护结构的严密性检测；11．增加了活毒
废水处理设备、高压灭菌锅、动物尸体处理设备等带有高效过滤
器的设备应进行高效过滤器的检漏；12．增加了活毒废水处理设
备、动物尸体处理设备等进行污染物消毒灭菌效果的验证。
    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格
执行。
    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解
释，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。本规范在
执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（地
址：北京市北三环东路30号，邮编：100013),
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                        江苏双楼建设集团有限公司
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1 总 则


1.0.1为使生物安全实验室在设计、施工和验收方面满足实验
室生物安全防护要求，制定本规范。
1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的生物安全实验室的设
计、施工和验收。
1.0.3生物安全实验室的建设应切实遵循物理隔离的建筑技术
原则，以生物安全为核心，确保实验人员的安全和实验室周围环
境的安全，并应满足实验对象对环境的要求，做到实用、经济。
生物安全实验室所用设备和材料应有符合要求的合格证、检验报
告，并在有效期之内。属于新开发的产品、工艺，应有鉴定证书
或试验证明材料。
1.0.4生物安全实验室的设计、施工和验收除应执行本规范的
规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。







2 术 语


2.0.1一级屏障primary barrier
    操作者和被操作对象之间的隔离，也称一级隔离。
2.0.2二级屏障secondary barrier
    生物安全实验室和外部环境的隔离，也称二级隔离。
2.0.3生物安全实验室biosafety laboratory
    通过防护屏障和管理措施，达到生物安全要求的微生物实验
室和动物实验室。包括主实验室及其辅助用房。
2.0.4实验室防护区laboratory containment area
    是指生物风险相对较大的区域，对围护结构的严密性、气流
流向等有要求的区域。
2.0.5实验室辅助工作区non-contamination zone
    实验室辅助工作区指生物风险相对较小的区域，也指生物安
全实验室中防护区以外的区域。
2.0.6主实验室main room
    是生物安全实验室中污染风险最高的房间，包括实验操作
间、动物饲养间、动物解剖间等，主实验室也称核心工作间。
2.0.7缓冲间buffer room
    设置在被污染概率不同的实验室区域间的密闭室。需要时，
可设置机械通风系统，其门具有互锁功能，不能同时处于开启
状态。
2.0.8独立通风笼具individually ventilated cage (IVC)
    一种以饲养盒为单位的独立通风的屏障设备，洁净空气分别
送人各独立笼盒使饲养环境保持一定压力和洁净度，用以避免环
境污染动物〔正压）或动物污染环境（负压），一切实验操作均
需要在生物安全柜等设备中进行。该设备用于饲养清洁、无特定







病原体或感染（负压）动物。
2.0.9动物隔离设备animal isolated equipment
    是指动物生物安全实验室内饲育动物采用的隔离装置的统
称。该设备的动物饲育内环境为负压和单向气流，以防止病原体
外泄至环境并能有效防止动物逃逸。常用的动物隔离设备有隔离
器、层流柜等。
2.0.10气密门airtight door
    气密门为密闭门的一种，气密门通常具有一体化的门扇和门
框，采用机械压紧装置或充气密封圈等方法密闭缝隙。
2.0.11活毒废水waste water of biohazard
    被有害生物因子污染了的有害废水。
2.0.12洁净度7级cleanliness class 7
    空气中大于等于0. 5;.im的尘粒数大于35200粒／m3到小于等
于352000粒／m3，大于等于1¦Ìm的尘粒数大于8320粒/m3到小
于等于83200粒／m3，大于等于5¦Ìm的尘粒数大于293粒/m3到
小于等于2930粒/m3 0
2.0.13洁净度8级cleanliness Class 8
    空气中大于等于0.5拌m的尘粒数大于352000粒／m3到小于
等于3520000粒／m3，大于等于1拜m的尘粒数大于83200粒/m3
到小于等于832000粒/m3，大于等于5拌m的尘粒数大于2930
粒／m3到小于等于29300粒/m3 .
2.0.14静态at-rest
    实验室内的设施已经建成，工艺设备已经安装，通风空调系
统和设备正常运行，但无工作人员操作且实验对象尚未进人时的
状态。
2.0.15综合性能评定comprehensive performance judgment
    对已竣工验收的生物安全实验室的工程技术指标进行综合检
测和评定。







3生物安全实验室的分级、
    分类和技术指标


3.1生物安全实验室的分级


3.1.1生物安全实验室可由防护区和辅助工作区组成。
3.1.2根据实验室所处理对象的生物危害程度和采取的防护措
施，生物安全实验室分为四级。微生物生物安全实验室可采用
BSL-1, BSI二2, BS卜3, BSI二4表示相应级别的实验室；动物生
物安全实验室可采用ABSI月, ABSL-2, ABSI二3, ABS卜4表
示相应级别的实验室。生物安全实验室应按表3.1.1进行分级。


表3.1.1生物安全实验室的分级


分级 生物危害程度 操作对象


一级   低个体危害．低
群体危害


  对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康
成人、动植物致病的致病因子


二级   中等个体危害．
有限群体危害


  对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在
危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不会造
成严重危害。有有效的预防和治疗措施


三级   高个体危害，低
群体危害


  对人体、动植物或环境具有高度危害性，通过直
接接触或气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病，
或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常
有预防和治疗措施


四级
  高个体危害．高
群体危害


  对人体、动植物或环境具有高度危害性，通过气
溶胶途径传播或传播途径不明，或未知的、高度危
险的致病因子。没有预防和治疗措施







3.'2生物安全实验室的分类


3.2.1生物安全实验室根据所操作致病性生物因子的传播途径
可分为a类和b类。a类指操作非经空气传播生物因子的实验
室；b类指操作经空气传播生物因子的实验室。bl类生物安全
实验室指可有效利用安全隔离装置进行操作的实验室；b2类生
物安全实验室指不能有效利用安全隔离装置进行操作的实验室。
3.2.2四级生物安全实验室根据使用生物安全柜的类型和穿着
防护服的不同，可分为生物安全柜型和正压服型两类，并可符合
表3.2. 2的规定。
                表3.2.2四级生物安全实验室的分类


类 型 特 点


生物安全柜型 使用班级生物安全柜


正压服型
  使用n级生物安全柜和具有生命支持供气系统的正压防
护服


3.3生物安全实验室的技术指标


3.3.1二级生物安全实验室宜实施一级屏障和二级屏障，三级、
四级生物安全实验室应实施一级屏障和二级屏障。
3.3.2生物安全主实验室二级屏障的主要技术指标应符合表
3.3.2的规定。
3.3.3三级和四级生物安全实验室其他房间的主要技术指标应
符合表3.3.3的规定。
3.3.4当房间处于值班运行时，在各房间压差保持不变的前提
下，值班换气次数可低于本规范表3.3. 2和表3.3.3中规定的
数值。
3.3.5对有特殊要求的生物安全实验室，空气洁净度级别可高
于本规范表3.3.2和表3.3.3的规定，换气次数也应随之提高。
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衰3.3.3三级和四级生物安全实验室其他房间的主要技术指标


房间名称
洁净
度级
别


最小换
气次数
（次／h)


与室外方
向上相邻
相通房间
的最小
负压差


  (Pa)


温度
（℃）


相对
湿度
（％）


  噪声
[dB(A)7


平均
照度
(lx)


主实验室
的缓冲间 7或8 15或12 - 1 0 18- 27 3 0 - 7 0 G60 200


隔离走廊 7或8 15或12 - 1 0 18- 27 3 0 - 7 0 <60 200


准备间 7或8 15或12 - 1 0 18^-27 30- 70 C60 200


防护服更换间 8 10 - 1 0 18^-26 G60 200


防护区内的
  淋浴间


10 - 1 0 18- 26 <60 150


非防护区内的
  淋浴间 18- 26 G60 75


化学淋浴间 4 - 1 0 18- 28 <60 150


ABSL-4的动物
户体处理设备问
和防护区污水¡¤


  处理设备间｛
4 10 18- 28 200


青洁衣物更换间 18^-26 <-60 150


注：当在准备间安装生物安全柜时，最大噪声不应超过68dB(A)







4建筑、装修和结构


                   4. 1建筑要求


4.1.1生物安全实验室的位置要求应符合表4.1.1的规定。
              表4.1.1生物安全实验室的位置要求


实验室级别 选址和建筑间距


一级 无要求


二级


            平面位置


  可共用建筑物，实验室有可控制进出
的门


  可共用建筑物，与建筑物其他部分可相
通，但应设可自动关闭的带锁的门


  与其他实验室可共用建筑物，但应自成
一区，宜设在其一端或一侧


无要求


三级 满足排风间距要求


四级


  独立建筑物．或与其他级别的生物安全
实验室共用建筑物，但应在建筑物中独立
的隔离区域内


  宜远离市区。主实验
室所在建筑物离相邻建
筑物或构筑物的距离不


应小于相邻建筑物或构
筑物高度的1.5倍


4.1.2生物安全实验室应在人口处设置更衣室或更衣柜。
4.1.3  BSI二3中a类实验室防护区应包括主实验室、缓冲间等，
缓冲间可兼作防护服更换间；辅助工作区应包括清洁衣物更换
间、监控室、洗消间、淋浴间等；BS卜3中bl类实验室防护区
应包括主实验室、缓冲间、防护服更换间等。辅助工作区应包括
清洁衣物更换间、监控室、洗消间、淋浴间等。主实验室不宜直
接与其他公共区域相邻。
4.1.4   ABSI二3实验室防护区应包括主实验室、缓冲间、防护
服更换间等，辅助工作区应包括清洁衣物更换间、监控室、洗消
间等。







4.1.5四级生物安全实验室防护区应包括主实验室、缓冲间、
外防护服更换间等，辅助工作区应包括监控室、清洁衣物更换间
等；设有生命支持系统四级生物安全实验室的防护区应包括主实
验室、化学淋浴间、外防护服更换间等．化学淋浴间可兼作缓
冲间。
4.1.6  ABSL-3中的b2类实验室和四级生物安全实验室宜独立
于其他建筑。
4.1.7三级和四级生物安全实验室的室内净高不宜低于2. 6m,
三级和四级生物安全实验室设备层净高不宜低于2.2m,
4.1.8三级和四级生物安全实验室人流路线的设置，应符合空
气洁净技术关于污染控制和物理隔离的原则。
4.1.9  ABS卜4的动物尸体处理设备间和防护区污水处理设备
间应设缓冲间。
4.1.10设置生命支持系统的生物安全实验室，应紧邻主实验室
设化学淋浴间。
4.1.11三级和四级生物安全实验室的防护区应设置安全通道和
紧急出口，并有明显的标志。
4.1.12三级和四级生物安全实验室防护区的围护结构宜远离建
筑外墙，主实验室宜设置在防护区的中部。四级生物安全实验室
建筑外墙不宜作为主实验室的围护结构。
4.1.13三级和四级生物安全实验室相邻区域和相邻房间之间应
根据需要设置传递窗，传递窗两门应互锁，并应设有消毒灭菌装
置，其结构承压力及严密性应符合所在区域的要求；当传递不能
灭活的样本出防护区时，应采用具有熏蒸消毒功能的传递窗或药
液传递箱。
4.1.14二级生物安全实验室应在实验室或实验室所在建筑内配
备高压灭菌器或其他消毒灭菌设备；三级生物安全实验室应在防
护区内设置生物安全型双扉高压灭菌器，主体一侧应有维护空
间；四级生物安全实验室主实验室应设置生物安全型双扉高压灭
菌器，主体所在房间应为负压。







4.1.15三级和四级生物安全实验室的生物安全柜和负压解剖台
应布置于排风口附近，并应远离房间门。
4.1.16  ABSL3, ABSI二4产生大动物尸体或数量较多的小动
物尸体时，宜设置动物尸体处理设备。动物尸体处理设备的投放
口宜设置在产生动物尸体的区域。动物尸体处理设备的投放口宜
高出地面或设置防护栏杆。


4 . 2装修要求


4.2.1三级和四级生物安全实验室应采用无缝的防滑耐腐蚀地
面，踢脚宜与墙面齐平或略缩进不大于2mm-3mm。地面与墙
面的相交位置及其他围护结构的相交位置，宜作半径不小于
30mm的圆弧处理。
4.2.2三级和四级生物安全实验室墙面、顶棚的材料应易于清
洁消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、光滑防水，表面涂层宜具有
抗静电性能。
4.2.3一级生物安全实验室可设带纱窗的外窗；没有机械通风
系统时，ABSI二2中的a类、bi类和BSI二2生物安全实验室可设
外窗进行自然通风，且外窗应设置防虫纱窗；ABSIL-2中b2类、
三级和四级生物安全实验室的防护区不应设外窗，但可在内墙上
设密闭观察窗，观察窗应采用安全的材料制作。
4.2.4生物安全实验室应有防止节肢动物和啮齿动物进入和外
逃的措施。
4.2.5二级、三级、四级生物安全实验室主人口的门和动物饲
养间的门、放置生物安全柜实验间的门应能自动关闭，实验室门
应设置观察窗，并应设置门锁。当实验室有压力要求时，实验室
的门宜开向相对压力要求高的房间侧。缓冲间的门应能单向锁
定。ABSI二3中b2类主实验室及其缓冲间和．四级生物安全实验
室主实验室及其缓冲间应采用气密门。
4.2.6生物安全实验室的设计应充分考虑生物安全柜、动物隔
离设备、高压灭菌器、动物尸体处理设备、污水处理设备等设备







的尺寸和要求，必要时应留有足够的搬运孔洞，以及设置局部隔
离、防振、排热、排湿设施。
4.2.7三级和四级生物安全实验室防护区内的顶棚上不得设置
检修口。
4.2.8二级、三级、四级生物安全实验室的人口，应明确标示
出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、
紧急联络方式等，并应标示出国际通用生物危险符号（图
4.2.8)。生物危险符号应按图4.2.8绘制，颜色应为黑色，背景
为黄色。


图4.2.8国际通用生物危险符号


4 . 3结构要求


4.3.1生物安全实验室的结构设计应符合现行国家标准《建筑
结构可靠度设计统一标准》GB 50068的有关规定。三级生物安
全实验室的结构安全等级不宜低于一级，四级生物安全实验室的
结构安全等级不应低于一级。
4.3.2生物安全实验室的抗震设计应符合现行国家标准《建筑
抗震设防分类标准》GB 50223的有关规定。三级生物安全实验
室抗震设防类别宜按特殊设防类，四级生物安全实验室抗震设防
类别应按特殊设防类。
4.3.3生物安全实验室的地基基础设计应符合现行国家标准







《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。三级生物安全
实验室的地基基础宜按甲级设计，四级生物安全实验室的地基基
础应按甲级设计。
4.3.4三级和四级生物安全实验室的主体结构宜采用混凝土结
构或砌体结构体系。
4.3.5三级和四级生物安全实验室的吊顶作为技术维修夹层时，
其吊顶的活荷载不应小于0. 75kN/m2，对于吊顶内特别重要的
设备宜做单独的维修通道。







5空调、通风和净化


5 . 1一般规定


5.1.1生物安全实验室空调净化系统的划分应根据操作对象的
危害程度、平面布置等情况经技术经济比较后确定，并应采取有
效措施避免污染和交叉污染。空调净化系统的划分应有利于实验
室消毒灭菌、自动控制系统的设置和节能运行。
5.1.2生物安全实验室空调净化系统的设计应考虑各种设备的
热湿负荷。
5.1.3生物安全实验室送、排风系统的设计应考虑所用生物安
全柜、动物隔离设备等的使用条件。
5.1.4生物安全实验室可按表5.1.4的原则选用生物安全柜。


表5.1.4生物安全实脸室选用生物安全柜的原则


防护类型 选用生物安全柜类型


  保护人员．一级、二级、三级生物安全
防护水平


I级、II级、m级


  保护人员，四级生物安全防护水平．生
物安全柜型


m级


  保护人员．四级生物安全防护水平，正
压服型


R级


保护实验对象 II级、带层流的HI级


少量的、挥发性的放射和化学防护 II级Bl，排风到室外的II级A2


挥发性的放射和化学防护 I级、II级B2.皿级


5.1.5二级生物安全实验室中的a类和bl类实验室可采用带循
环风的空调系统。二级生物安全实验室中的b2类实验室宜采用
全新风系统，防护区的排风应根据风险评估来确定是否需经高效







空气过滤器过滤后排出。
5.1.6三级和四级生物安全实验室应采用全新风系统。
5.1.7三级和四级生物安全实验室主实验室的送风、排风支管
和排风机前应安装耐腐蚀的密闭阀，阀门严密性应与所在管道严
密性要求相适应。
5.1.8三级和四级生物安全实验室防护区内不应安装普通的风
机盘管机组或房间空调器。
5.1.，三级和四级生物安全实验室防护区应能对排风高效空气
过滤器进行原位消毒和检漏。四级生物安全实验室防护区应能对
送风高效空气过滤器进行原位消毒和检漏。
5.1.10生物安全实验室的防护区宜临近空调机房。
5.1.11生物安全实验室空调净化系统和高效排风系统所用风机
应选用风压变化较大时风量变化较小的类型。


5 . 2送风系统


5.2.1空气净化系统至少应设置粗、中、高三级空气过滤，并
应符合下列规定：
    1第一级是粗效过滤器，全新风系统的粗效过滤器可设在
空调箱内，对于带回风的空调系统，粗效过滤器宜设置在新风口
或紧靠新风口处。


第二级是中效过滤器，宜设置在空气处理机组的正压段。
第三级是高效过滤器，应设置在系统的末端或紧靠末端，


，
自I


U


不应设在空调箱内。
    4全新风系统宜在表冷器前设置一道保护用的中效过滤器。
5.2.2送风系统新风口的设置应符合下列规定：
    1新风口应采取有效的防雨措施。
   2新风口处应安装防鼠、防昆虫、阻挡绒毛等的保护网，
且易于拆装。
   3新风口应高于室外地面2. 5m以上，并应远离污染源。
5.2.3  BSL3实验室宜设置备用送风机。
  14







5.2.4  A]略卜3实验室和四级生物安全实验室应设置备用送
风机。


5.3．排风系统


5.3.1三级和四级生物安全实验室排风系统的设置应符合下列
规定：
    1排风必须与送风连锁，排风先于送风开启，后于送风
关闭。
   2主实验室必须设置室内排风口，不得只利用生物安全柜
或其他负压隔离装置作为房间排风出口。
   3  bl类实验室中可能产生污染物外泄的设备必须设置带高
效空气过滤器的局部负压排风装置，负压排风装置应具有原位检
漏功能。
   4不同级别、种类生物安全柜与排风系统的连接方式应按
表5.3. 1选用。


表5.3.1不同级别、种类生物安全柜与
          排风系统的连接方式


生物安全
柜级别


工作口平均
进风速度
  (m/s)


循环风比例
    （％）


排风比例
  （％） 连接方式


I级 0. 38 0 100 密闭连接


II级


A l 0. 38- 0. 50 7 0 3 0 可排到房间或套管连接


A2 0. 50 70 3 0
可排到房间或套管
连接或密闭连接


B1 0 . 5 0 3 0 7 0 密闭连接


B2 0 . 5 0 0 100 密闭连接


班级 0 100 密闭连接


5动物隔离设备与排风系统的连接应采用密闭连接或设置
局部排风罩。







    6排风机应设平衡基座，并应采取有效的减振降噪措施。
5.3.2三级和四级生物安全实验室防护区的排风必须经过高效
过滤器过滤后排放。
5.3.3三级和四级生物安全实验室排风高效过滤器宜设置在室
内排风口处或紧邻排风口处，三级生物安全实验室防护区有特殊
要求时可设两道高效过滤器。四级生物安全实验室防护区除在室
内排风口处设第一道高效过滤器外，还应在其后串联第二道高效
过滤器。防护区高效过滤器的位置与排风口结构应易于对过滤器
进行安全更换和检漏。
5.3.4三级和四级生物安全实验室防护区排风管道的正压段不
应穿越房间，排风机宜设置于室外排风口附近。
5.3.5三级和四级生物安全实验室防护区应设置备用排风机，
备用排风机应能自动切换．切换过程中应能保持有序的压力梯度
和定向流。
5.3.6三级和四级生物安全实验室应有能够调节排风或送风以
维持室内压力和压差梯度稳定的措施。
5.3.7三级和四级生物安全实验室防护区室外排风口应设置在
主导风的下风向，与新风口的直线距离应大于12m，并应高于所
在建筑物屋面2m以上。三级生物安全实验室防护区室外排风口
与周围建筑的水平距离不应小于20m,
5.3.8  ABS卜4的动物尸体处理设备间和防护区污水处理设备
间的排风应经过高效过滤器过滤。


5 . 4气流组织


5.4.1三级和四级生物安全实验室各区之间的气流方向应保证
由辅助工作区流向防护区，辅助工作区与室外之间宜设一间正压
缓冲室。
5.4.2三级和四级生物安全实验室内各种设备的位置应有利于
气流由被污染风险低的空间向被污染风险高的空间流动，最大限
度减少室内回流与涡流。







5.4.3生物安全实验室气流组织宜采用上送下排方式，送风口
和排风口布置应有利于室内可能被污染空气的排出。饲养大动物
生物安全实验室的气流组织可采用上送上排方式。
5.4.4在生物安全柜操作面或其他有气溶胶产生地点的上方附
近不应设送风口。
5.4.5高效过滤器排风口应设在室内被污染风险最高的区域，
不应有障碍。
5.4.6气流组织上送下排时，高效过滤器排风口下边沿离地面
不宜低于。.lm，且不宜高于0. 15m；上边沿高度不宜超过地面
之上0. 6m。排风口排风速度不宜大于lm/s,


5．5空调净化系统的部件与材料


5.5.1送、排风高效过滤器均不得使用木制框架。三级和四级
生物安全实验室防护区的高效过滤器应耐消毒气体的侵蚀，防护
区内淋浴间、化学淋浴间的高效过滤器应防潮。三级和四级生物
安全实验室高效过滤器的效率不应低于现行国家标准《高效空气
过滤器》GB/T 13554中的B类。
5.5.2要消毒的通风管道应采用耐腐蚀、耐老化、不吸水、
易消毒灭菌的材料制作，并应为整体焊接。


排风机外侧的排风管上室外排风口处应安装保护网和防


空调设备的选用应满足下列要求：
不应采用淋水式空气处理机组。当采用表面冷却器时，


通过盘管所在截面的气流速度不宜大于2.Om/s,
   2各级空气过滤器前后应安装压差计，测量接管应通畅，
安装严密。
   3宜选用干蒸汽加湿器。
   4加湿设备与其后的过滤段之间应有足够的距离。
   5在空调机组内保持1000Pa的静压值时，箱体漏风率不
应大于2%.







     6


着灰尘。
     7


消声器或消声部件的材料应能耐腐蚀、不产尘和不易附


送、排风系统中的中效、高效过滤器不应重复使用。







6给水排水与气体供应


6 . 1一般规定


6.1.1生物安全实验室的给水排水干管、气体管道的干管，应
敷设在技术夹层内。生物安全实验室防护区应少敷设管道，与本
区域无关管道不应穿越。引人三级和四级生物安全实验室防护区
内的管道宜明敷。
6.1.2给水排水管道穿越生物安全实验室防护区围护结构处应
设可靠的密封装置，密封装置的严密性应能满足所在区域的严密
性要求。
6.1.3进出生物安全实验室防护区的给水排水和气体管道系统
应不渗漏、耐压、耐温、耐腐蚀。实验室内应有足够的清洁、维
护和维修明露管道的空间。
6.1.4生物安全实验室使用的高压气体或可燃气体，应有相应
的安全措施。
6.1.5化学淋浴系统中的化学药剂加压泵应一用一备，并应设
置紧急化学淋浴设备，在紧急情况下或设备发生故障时使用。


6 . 2 给 水


6.2.1生物安全实验室防护区的给水管道应采取设置倒流防止
器或其他有效的防止回流污染的装置，并且这些装置应设置在辅
助工作区。
6.2.2 ABSL3和四级生物安全实验室宜设置断流水箱，水箱
容积宜按一天的用水量进行计算。
6.2.3三级和四级生物安全实验室防护区的给水管路应以主实
验室为单元设置检修阀门和止回阀。
6.2.4一级和二级生物安全实验室应设洗手装置，并宜设置在







靠近实验室的出口处。三级和四级生物安全实验室的洗手装置应
设置在主实验室出口处，对于用水的洗手装置的供水应采用非手
动开关。
6.2.5二级、三级和四级生物安全实验室应设紧急冲眼装置。
一级生物安全实验室内操作刺激或腐蚀性物质时，应在30m内
设紧急冲眼装置，必要时应设紧急淋浴装置。
6.2.6  ABSL-3和四级生物安全实验室防护区的淋浴间应根据
工艺要求设置强制淋浴装置。
6.2.7大动物生物安全实验室和需要对笼具、架进行冲洗的动
物实验室应设必要的冲洗设备。
6.2.8三级和四级生物安全实验室的给水管路应涂上区别于一
般水管的醒目的颜色。
6.2.，室内给水管材宜采用不锈钢管、铜管或无毒塑料管等，
管道应可靠连接。


6 . 3 排 水


6. 3. 1三级和四级生物安全实验室可在防护区内有排水功能
要求的地面设置地漏，其他地方不宜设地漏。大动物房和解剖
间等处的密闭型地漏内应带活动网框，活动网框应易于取放及
清理。
6.3.2三级和四级生物安全实验室防护区应根据压差要求设置
存水弯和地漏的水封深度；构造内无存水弯的卫生器具与排水管
道连接时，必须在排水口以下设存水弯；排水管道水封处必须保
证充满水或消毒液。
6.3.3三级和四级生物安全实验室防护区的排水应进行消毒灭
菌处理。
6.3.4三级和四级生物安全实验室的主实验室应设独立的排水
支管，并应安装阀门。
6.3.5活毒废水处理设备宜设在最低处，便于污水收集和检修。
6.3.6  ABSL-2防护区污水的处理装置可采用化学消毒或高温







灭菌方式。三级和四级生物安全实验室防护区活毒废水的处理装
置应采用高温灭菌方式。应在适当位置预留采样口和采样操作
空间。
6.3.7生物安全实验室防护区排水系统上的通气管口应单独设
置，不应接人空调通风系统的排风管道。三级和四级生物安全实
验室防护区通气管口应设高效过滤器或其他可靠的消毒装置，同
时应使通气管口四周的通风良好。
6.3.8三级和四级生物安全实验室辅助工作区的排水，应进行
’监测．并应采取适当处理措施，以确保排放到市政管网之前达到
排放要求。
6.3.9三级和四级生物安全实验室防护区排水管线宜明设，并
与墙壁保持一定距离便于检查维修。
6.3.10三级和四级生物安全实验室防护区的排水管道宜采用不
锈钢或其他合适的管材、管件。排水管材、管件应满足强度、温
度、耐腐蚀等性能要求。
6.3.11四级生物安全实验室双扉高压灭菌器的排水应接人防护
区废水排放系统。


6 . 4气体供应


6.4.1生物安全实验室的专用气体宜由高压气瓶供给，气瓶宜
设置于辅助工作区，通过管道输送到各个用气点，并应对供气系
统进行监测。
6.4.2所有供气管穿越防护区处应安装防回流装置，用气点应
根据工艺要求设置过滤器。
6.4.3三级和四级生物安全实验室防护区设置的真空装置，应
有防止真空装置内部被污染的措施；应将真空装置安装在实验
室内。
6.4.4正压服型生物安全实验室应同时配备紧急支援气罐，紧
急支援气罐的供气时间不应少于60 min/人。
6.4.5供操作人员呼吸使用的气体的压力、流量、含氧量、温







度、湿度、有害物质的含量等应符合职业安全的要求。
6.4.6充气式气密门的压缩空气供应系统的压缩机应备用，并
应保证供气压力和稳定性符合气密门供气要求。







7 电 气


7 . 1 配 电


7.1.1生物安全实验室应保证用电的可靠性。二级生物安全实
验室的用电负荷不宜低于二级。
7.1.2  BS卜3实验室和ABSL-3中的a类和bl类实验室应按一
级负荷供电，当按一级负荷供电有困难时．应采用一个独立供电
电源．且特别重要负荷应设置应急电源；应急电源采用不间断电
源的方式时，不间断电源的供电时间不应小于30min；应急电源
采用不间断电源加自备发电机的方式时，不间断电源应能确保自
备发电设备启动前的电力供应。
7.1.3  A]略L-3中的b2类实验室和四级生物安全实验室必须按
一级负荷供电，特别重要负荷应同时设置不间断电源和自备发电
设备．作为应急电源．不间断电源应能确保自备发电设备启动前的
电力供应。
7.1.4生物安全实验室应设专用配电箱。三级和四级生物安全
实验室的专用配电箱应设在该实验室的防护区外。
7.1.5生物安全实验室内应设置足够数量的固定电源插座，重
要设备应单独回路配电，且应设置漏电保护装置。
7.1.6管线密封措施应满足生物安全实验室严密性要求。三级
和四级生物安全实验室配电管线应采用金属管敷设，穿过墙和楼
板的电线管应加套管或采用专用电缆穿墙装置，套管内用不收
缩、不燃材料密封。


7 . 2 照 明


7.2.1三级和四级生物安全实验室室内照明灯具宜采用吸顶式
密闭洁净灯，并宜具有防水功能。







7.2.2三级和四级生物安全实验室应设置不少于30min的应急
照明及紧急发光疏散指示标志。
7.2.3三级和四级生物安全实验室的人口和主实验室缓冲间人
口处应设置主实验室工作状态的显示装置。


7 . 3自动控制


7.3.1空调净化自动控制系统应能保证各房间之间定向流方向
的正确及压差的稳定。
7.3.2三级和四级生物安全实验室的自控系统应具有压力梯度、
温湿度、连锁控制、报警等参数的历史数据存储显示功能，自控
系统控制箱应设于防护区外。
7.3.3三级和四级生物安全实验室自控系统报，信号应分为重
要参数报苷和一般参数报替。重要参数报替应为声光报普和显示
报替，一般参数报，应为显示报警。三级和四级生物安全实验室
应在主实验室内设置紧急报借按钮。
7.3.4三级和四级生物安全实验室应在有负压控制要求的房间
人口的显著位置，安装显示房间负压状况的压力显示装置。
7.3.5自控系统应预留接口。
7.3.6三级和四级生物安全实验室空调净化系统启动和停机过
程应采取措施防止实验室内负压值超出围护结构和有关设备的安
全范围。
7.3.7三级和四级生物安全实验室防护区的送风机和排风机应
设置保护装置，并应将保护装置报警信号接人控制系统。
7.3.8三级和四级生物安全实验室防护区的送风机和排风机宜
设置风压差检测装置，当压差低于正常值时发出声光报警。
7.3.，三级和四级生物安全实验室防护区应设送排风系统正常
运转的标志，当排风系统运转不正常时应能报警。备用排风机组
应能自动投人运行，同时应发出报警信号。
7.3.10三级和四级生物安全实验室防护区的送风和排风系统必
须可靠连锁，空调通风系统开机顺序应符合本规范第5.3. 1条的







要求。
7.3.11当空调机组设置电加热装置时应设置送风机有风检测装
置，并在电加热段设置监测温度的传感器，有风信号及温度信号
应与电加热连锁。
7.3.12三级和四级生物安全实验室的空调通风设备应能自动和
手动控制，应急手动应有优先控制权，且应具备硬件连锁功能。
7.3.13四级生物安全实验室防护区室内外压差传感器采样管应
配备与排风高效过滤器过滤效率相当的过滤装置。
7.3.14三级和四级生物安全实验室应设置监测送风、排风高效
过滤器阻力的压差传感器。
7.3.15在空调通风系统未运行时，防护区送风、排风管上的密
闭阀应处于常闭状态。


7 . 4安全防范


7.4.1四级生物安全实验室的建筑周围应设置安防系统。三级
和四级生物安全实验室应设门禁控制系统。
7.4.2三级和四级生物安全实验室防护区内的缓冲间、化学淋
浴间等房间的门应采取互锁措施。
7.4.3三级和四级生物安全实验室应在互锁门附近设置紧急手
动解除互锁开关。中控系统应具有解除所有门或指定门互锁的
功能。
7.4.4三级和四级生物安全实验室应设闭路电视监视系统。
7.4.5生物安全实验室的关键部位应设置监视器，需要时，可
实时监视并录制生物安全实验室活动情况和生物安全实验室周围
J清况。监视设备应有足够的分辨率，影像存储介质应有足够的数
据存储容量。


7 . 5 通 信


7.5.1三级和四级生物安全实验室防护区内应设置必要的通信
设备。







7.5.2三级和四级生物安全实验室内与实验室外应有内部电话
或对讲系统。安装对讲系统时，宜采用向内通话受控、向外通话
非受控的选择性通话方式。







8 消 防


8.0.1二级生物安全实验室的耐火等级不宜低于二级。
8.0.2三级生物安全实验室的耐火等级不应低于二级。四级生
物安全实验室的耐火等级应为一级。
8.0.3四级生物安全实验室应为独立防火分区。三级和四级生
物安全实验室共用一个防火分区时，其耐火等级应为一级。
8.0.4生物安全实验室的所有疏散出口都应有消防疏散指示标
志和消防应急照明措施。
8.0.5三级和四级生物安全实验室吊顶材料的燃烧性能和耐火
极限不应低于所在区域隔墙的要求。三级和四级生物安全实验室
与其他部位隔开的防火门应为甲级防火门。
8.0.6生物安全实验室应设置火灾自动报警装置和合适的灭火
器材。
8.0.7三级和四级生物安全实验室防护区不应设置自动喷水灭
火系统和机械排烟系统，但应根据需要采取其他灭火措施。
8.0.8独立于其他建筑的三级和四级生物安全实验室的送风、
排风系统可不设置防火阀。
8.0.，三级和四级生物安全实验室的防火设计应以保证人员能
尽快安全疏散、防止病原微生物扩散为原则，火灾必须能从实验
室的外部进行控制，使之不会蔓延。







9施工要求


9 . 1 一般规定


9.1.1生物安全实验室的施工应以生物安全防护为核心。三级
和四级生物安全实验室施工应同时满足洁净室施工要求。
9.1.2生物安全实验室施工应编制施工方案。
9.1.3各道施工程序均应进行记录，验收合格后方可进行下道
工序施工。
9.1.4施工安装完成后，应进行单机试运转和系统的联合试运
转及调试，作好调试记录，并应编写调试报告。


9 . 2 筑 装 修


9.2.1建筑装修施工应做到墙面平滑、地面平整、不易附着
灰尘。
9.2.2三级和四级生物安全实验室围护结构表面的所有缝隙应
采取可靠的措施密封。
9.2.3三级和四级生物安全实验室有压差梯度要求的房间应在
合适位置设测压孔，平时应有密封措施。
9.2.4生物安全实验室中各种台、架、设备应采取防倾倒措施，
相互之间应保持一定距离。当靠地靠墙放置时，应用密封胶将靠
地靠墙的边缝密封。
9.2.5气密门宜直接与土建墙连接固定，与强度较差的围护结
构连接固定时，应在围护结构上安装加强构件。
9.2.6气密门两侧、顶部与围护结构的距离不宜小于200mm,
9.2.7气密门门体和门框宜采用整体焊接结构，门体开闭机构
宜设置有可调的铰链和锁扣。







9 . 3空调净化


9.3.1空调机组的基础对地面的高度不宜低于200mm.
9.3.2空调机组安装时应调平，并作减振处理。各检查门应平
整．密封条应严密。正压段的门宜向内开，负压段的门宜向外
开。表冷段的冷凝水排水管上应设置水封和阀门。
9.3.3送、排风管道的材料应符合设计要求，加工前应进行清
洁处理，去掉表面油污和灰尘。
9.3.4风管加工完毕后，应擦拭干净，并应采用薄膜把两端封
住，安装前不得去掉或损坏。
9.3.5技术夹层里的任何管道和设备穿过防护区时，贯穿部位
应可靠密封。灯具箱与吊顶之间的孔洞应密封不漏。
9.3.6送、排风管道宜隐蔽安装。
9.3.7送、排风管道咬口连接的咬口缝均应用胶密封。
9.3.8各类调节装置应严密，调节灵活，操作方便。
9.3.9三级和四级生物安全实验室的排风高效过滤装置，应符
合国家现行有关标准的规定，直到现场安装时方可打开包装。排
风高效过滤装置的室内侧应有保护高效过滤器的措施。


9.4  3VR室设备


9.4.1生物安全柜、负压解剖台等设备在搬运过程中，不应横
倒放置和拆卸，宜在搬人安装现场后拆开包装。
9.4.2生物安全柜和负压解剖台背面、侧面与墙的距离不宜小
于300mm，顶部与吊顶的距离不应小于300mm,
9.4.3传递窗、双扉高压灭菌器、化学淋浴间等设施与实验室
围护结构连接时，应保证箱体的严密性。
9.4.4传递窗、双扉高压灭菌器等设备与轻体墙连接时，应在
连接部位采取加固措施。
9.4.5三级和四级生物安全实验室防护区内的传递窗和药液传
递箱的腔体或门扇应整体焊接成型。







9.4.6具有熏蒸消毒功能的传递窗和药液传递箱的内表面不应
使用有机材料。
9.4.7生物安全实验室内配备的实验台面应光滑、不透水、耐
腐蚀、耐热和易于清洗。
9.4.8生物安全实验室的实验台、架、设备的边角应以圆弧过
渡，不应有突出的尖角、锐边、沟槽。
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10. 1


检测和验收


  工程检测


10.1.1三级和四级生物安全实验室工程应进行工程综合性能全
面检测和评定，并应在施工单位对整个工程进行调整和测试后进
行。对于压差、洁净度等环境参数有严格要求的二级生物安全实
验室也应进行综合性能全面检测和评定。
10.1.2有下列情况之一时，应对生物安全实验室进行综合性能
全面检测并按本规范附录A进行记录：
    1竣工后，投人使用前。
   2停止使用半年以上重新投人使用。
   3进行大修或更换高效过滤器后。
    4一年一度的常规检测。
10.1.3有生物安全柜、隔离设备等的实验室，首先应进行生物
安全柜、动物隔离设备等的现场检测，确认性能符合要求后方可
进行实验室性能的检测。
10.1.4检测前应对全部送、排风管道的严密性进行确认。对于
b2类的三级生物安全实验室和四级生物安全实验室的通风空调
系统，应根据对不同管段和设备的要求，按现行国家标准《洁净
室施工及验收规范》GB 50591的方法和规定进行严密性试验。
10.1.5三级和四级生物安全实验室工程静态检测的必测项目应
按表10. 1.5的规定进行。
                裹10.1.5三级和四级生物安全实验室
                      工程静态检测的必测项目


一 谕 嘀 ｝ 工 一 况 ｝ 执 行 条 c
  围护结构的严
密性


  送风、排风系统正常运
行或将被测房间封闭


本规范第10. 1.6条







续表10. 1.5


项 目 工 况 执行条款


  防护区排风高效
过滤器原位检
漏－一全检


大气尘或发人工尘 本规范第10.1.7条


  送风高效过滤器
检漏


  送风、排风系统正常运
行（包括生物安全柜）


本规范第10.1.8条


静压差
  所有房门关闭，送风、
排风系统正常运行


  本规范第3.3.2,3.3.3和
10. 1. 10条


气流流向   所有房门关闭，送风、
排风系统正常运行


  本规范第5 . 4 . 2和
10. 1.9条


室内送风量
  所有房门关闭，送风、
排风系统正常运行


  本规范第3. 3. 2, 3. 3. 3和
10. 1. 10条


洁净度级别   所有房门关闭，送风、
排风系统正常运行


  本规范第3. 12, 3.3.3和
10. 1. 10条


温度   所有房门关闭，送风、
排风系统正常运行


  本规范第3.3.2, 3.3.3和
10. 1. 1 0条


相对湿度   所有房门关闭．送风、
排风系统正常运行


  本规范第3.3.2, 3.3. 3和
10. 1. 10条


噪声   所有房门关闭，送风、
排风系统正常运行


  本规范第3.3.2 , 3.3.3和
10. 1. 10条


照度 无自然光下   本规范第3. 3. 2, 3. 3. 3和
10. 1. 10条


  应用于防护区外
的排风高效过滤器
单元严密性


  关闭高效过滤器单元所
有通路并维持测试环境温
度稳定


本规范第10.1.1]条


工况验证


  工况转换、系统启停、
备用机组切换、备用电源
切换以及电气、自控和故
障报警系统的可靠性


本规范第10. 1.12条


10.1.6围护结构的严密性检测和评价应符合下列规定：
    1围护结构严密性检测方法应按现行国家标准《洁净室施工
及验收规范》GB 50591和《实验室生物安全通用要求》GB 19489
的有关规定进行，围护结构的严密性应符合本规范表3.3.2的要求。


ABS卜3中b2类的主实验室应采用恒压法检测。
四级生物安全实验室的主实验室应采用压力衰减法检测，


2
1


︼


有条件的进行正、负压两种工况的检测。


3 2







   4对于BSL-3和ABSL3中a类、bl类实验室可采用目测
及烟雾法检测。
10.1.7排风高效过滤器检漏的检测和评价应符合下列规定：
   1对于三级和四级生物安全实验室防护区内使用的所有排
风高效过滤器应进行原位扫描法检漏。检漏用气溶胶可采用大气
尘或人工尘，检漏采用的仪器包括粒子计数器或光度计。
    2对于既有实验室以及异型高效过滤器，现场确实无法扫
描时，可进行高效过滤器效率法检漏。
   3检漏时应同时检测并记录过滤器风量，风量不应低于实
际正常运行工况下的风量。
   4采用大气尘以及粒子计数器对排风过滤器直接扫描检漏
时，过滤器上游粒径大于或等于0. 5拌m的含尘浓度不应小于
4000pc/IJ，可采用的方法包括开启实验室各房门，保证实验室
与室外相通，并关闭送风，只开排风，或关闭送排风系统，局部
采用正压检漏风机。此时对于第一道过滤器，超过3pc/L，即判
断为泄漏。具体方法应符合现行国家标准《洁净室施工及验收规
范）)) GB 50591的有关规定。
    5当大气尘浓度不能满足要求时，可采用人工尘，过滤器
上游采用人工尘作为检漏气溶胶时，应采取措施保证过滤器上游
人工尘气溶胶的均匀和稳定，并应进行验证，具体验证方法应符
合本规范附录D的规定。
   6采用人工尘光度计扫描法检漏时，应按现行国家标准
《洁净室施工及验收规范》GB 50591的有关规定执行。且当采样
探头对准被测过滤器出风面某一点静止检测时，测得透过率高于
0.01%，即认为该点为漏点。
   7进行高效过滤器效率法检漏时，在过滤器上游引人人工
尘，在下游进行测试，过滤器下游采样点所处断面应实现气溶胶
均匀混合，过滤效率不应低于”.9900。具体方法应符合本规范
附录D的规定。
10.1.8送风高效过滤器检漏的检测和评价应符合下列规定：







   1三级生物安全实验中的b2类实验室和四级生物安全实验
室所有防护区内使用的送风高效过滤器应进行原位检漏，其余类
型实验室的送风高效过滤器采用抽检。
   2检漏方法和评价标准应符合现行国家标准《洁净室施工
及验收规范》GB 50591的有关规定，并宜采用大气尘和粒子计
数器直接扫描法。
10.1.9气流方向检测和评价应符合下列规定：
    1可采用目测法，在关键位置采用单丝线或用发烟装置测
定气流流向。
   2评价标准：气流流向应符合本规范第5.4.2条的要求。
10.1.10静压差、送风量、洁净度级别、温度、相对湿度、噪
声、照度等室内环境参数的检测方法和要求应符合现行国家标准
《洁净室施工及验收规范》GB 50591的有关规定。
10.1.11在生物安全实验室防护区使用的排风高效过滤器单元
的严密性应符合现行国家标准《实验室生物安全通用要求》
GB 19489的有关规定，并应采用压力衰减法进行检测。
10. 1.12生物安全实验室应进行工况验证检测，有多个运行工
况时，应分别对每个工况进行工程检测，并应验证工况转换时系
统的安全性，除此之外还包括系统启停、备用机组切换、备用电
源切换以及电气、自控和故障报警系统的可靠性验证。
10.1.13竣工验收的检测可由施工单位完成，但不得以竣工验
收阶段的调整测试结果代替综合性能全面评定。
10.1.14三级和四级生物安全实验室投人使用后，应按本章要
求进行每年例行的常规检测。


10.2生物安全设备的现场检测


10.2.1需要现场进行安装调试的生物安全设备包括生物安全
柜、动物隔离设备、Ivc、负压解剖台等。有下列情况之一时，
应对该设备进行现场检测并按本规范附录B进行记录：
    1生物安全实验室竣工后，投人使用前，生物安全柜、动







物隔离设备等已安装完毕。
    2生物安全柜、动物隔离设备等被移动位置后。
    3生物安全柜、动物隔离设备等进行检修后。
    4生物安全柜、动物隔离设备等更换高效过滤器后。
    5生物安全柜、动物隔离设备等一年一度的常规检测。
10.2.2新安装的生物安全柜、动物隔离设备等，应具有合格的
出厂检测报告，并应现场检测合格且出具检测报告后才可使用。
10.2.3生物安全柜、动物隔离设备等的现场检测项目应符合表
10.2.3的要求，其中第1项～5项中有一项不合格的不应使用。
对现场具备检测条件的、从事高风险操作的生物安全柜和动物隔
离设备应进行高效过滤器的检漏，检漏方法应按生物安全实验室
高效过滤器的检漏方法执行。


表10.2.3生物安全柜、动物隔离设备等的现场检测项目
项 目 工 况 执行条款 适用范围


  垂直气流平
均速度


  正常运
转状态


  本规范第
10.2.4条


  n级生物安全柜、单向流解
剖台


  工作窗口气
流流向


  本规范第
10.2.5条   工、II级生物安全柜、开敞式


解剖台  工作窗口气
流平均速度


  本规范第
10.2.6条


  工作区洁
净度


  本规范第
10.2.了条


  11级和班级生物安全柜、动物
隔离设备、解剖台


  高效过滤器
的检漏


  本规范第
10.2. 10条


  三级和四级生物安全实验室内
使用的各级生物安全柜、动物隔
离设备等必检，其余建议检测


噪声   本规范第
10.2.8条   各类生物安全柜、动物隔离设


备等照度   本规范第
10.2.9条


箱体送风量   本规范第
10.2. 11条


  m级生物安全柜、动丨
备、Ivc、手套箱式解剖


勿隔离设
台


箱体静压差   本规范第
10.2. 12条


  m级生物安全柜和动物隔离
设备


箱体严密性   本规范第
10.2. 13条


  m级生物安全柜、动物隔离设
备、手套箱式解剖台


手套口风速   人为摘除
一只手套


  本规范第
10.2. 14条


3 5







10.2.4垂直气流平均风速检测应符合下列规定：
    检测方法：对于II级生物安全柜等具备单向流的设备，在送
风高效过滤器以下0. 15m处的截面上，采用风速仪均匀布点测
量截面风速。测点间距不大于0. 15m，侧面距离侧壁不大于
0. lm，每列至少测量3点，每行至少测量5点。
    评价标准：平均风速不低于产品标准要求。
10.2.5工作窗口的气流流向检测应符合下列规定：
    检测方法：可采用发烟法或丝线法在工作窗口断面检测，检
测位置包括工作窗口的四周边缘和中间区域。
    评价标准：工作窗口断面所有位置的气流均明显向内，无外
逸，且从工作窗口吸人的气流应直接吸人窗口外侧下部的导流格
栅内，无气流穿越工作区。
10.2.6工作窗口的气流平均风速检测应符合下列规定：
    检测方法：1风量罩直接检测法：采用风量罩测出工作窗
口风量，再计算出气流平均风速。2风速仪直接检测法：宜在
工作窗口外接等尺寸辅助风管，用风速仪测量辅助风管断面风
速，或采用风速仪直接测量工作窗口断面风速，采用风速仪直接
测量时，每列至少测量3点，至少测量5列，每列间距不大于
0. 15m. 3风速仪间接检测法：将工作窗口高度调整为8cm高，
在窗口中间高度均匀布点，每点间距不大于0. 15m，计算工作窗
口风量，计算出工作窗口正常高度（通常为20cm或25cm）下
的平均风速。
    评价标准：工作窗口断面上的平均风速值不低于产品标准
要求。
10.2.7工作区洁净度检测应符合下列规定：
    检测方法：采用粒子计数器在工作区检测。粒子计数器的采
样口置于工作台面向上0. 2m高度位置对角线布置，至少测量
5点。
    评价标准：工作区洁净度应达到5级。
10.2.8噪声检测应符合下列规定：







    检测方法：对于生物安全柜、动物隔离设备等应在前面板中
心向外0. 3m，地面以上1. lm处用声级计测量噪声。对于必须
和实验室通风系统同时开启的生物安全柜和动物隔离设备等，有
条件的，应检测实验室通风系统的背景噪声，必要时进行检测值
修正。
    评价标准：噪声不应高于产品标准要求。
10.2.，照度检测应符合下列规定：
    检测方法：沿工作台面长度方向中心线每隔0. 3m设置一个
测量点。与内壁表面距离小于0. 15m时，不再设置测点。
    评价标准：平均照度不低于产品标准要求。
10.2.10高效过滤器的检漏应符合下列规定：
    检测方法：在高效过滤器上游引人大气尘或发人工尘，在过
滤器下游采用光度计或粒子计数器进行检漏，具备扫描检漏条件
的，应进行扫描检漏，无法扫描检漏的，应检测高效过滤器
效率。
    评价标准：对于采用扫描检漏高效过滤器的评价标准同生物
安全实验室高效过滤器的检漏；对子不能进行扫描检漏，而采用
检测高效过滤器过滤效率的，其整体透过率不应超过0.005%.
10.2.11l级生物安全柜和动物隔离设备等非单向流送风设备
的送风量检测应符合下列规定：
    检测方法：在送风高效过滤器出风面10cm-15cm处或在进
风口处测风速，计算风量。
    评价标准：不低于产品设计值。
10.2.12  1[级生物安全柜和动物隔离设备箱体静压差检测应符
合下列规定：
    检测方法：测量正常运转状态下，箱体对所在实验室的相对
负压。
    评价标准：不低于产品设计值。
10.2.13工级生物安全柜和动物隔离设备严密性检测应符合下
列规定：







    检测方法：采用压力衰减法，将箱体抽真空或打正压，观察
一定时间内的压差衰减，记录温度和大气压变化，计算衰减率。
    评价标准：严密性不低于产品设计值。
10.2.14  I级生物安全柜、动物隔离设备、手套箱式解剖台的
手套口风速检测应符合下列规定：
    检测方法：人为摘除一只手套，在手套口中心检测风速。
    评价标准：手套口中心风速不低于0. 7m/s.
10.2.15生物安全柜在有条件时，宜在现场进行箱体的漏泄检
测，生物安全柜漏电检测，接地电阻检测。
10.2.16生物安全柜的安装位置应符合本规范第9.4.2条中的
相关要求。
10.2.17有下列情况之一时，需要对活毒废水处理设备、高压
灭菌锅、动物尸体处理设备等进行检测。
   1实验室竣工后，投人使用前，设备安装完毕。
   2设备经过检修后。
   3设备更换阀门、安全阀后。
   4设备年度常规检测。
10.2.18活毒废水处理设备、高压灭菌锅、动物尸体处理设备
等带有高效过滤器的设备应进行高效过滤器的检漏，且检测方法
应符合本规范第10.1.7条的规定。
10.2.19活毒废水处理设备、动物尸体处理设备等产生活毒废
水的设备应进行活毒废水消毒灭菌效果的验证。
10.2.20活毒废水处理设备、高压灭菌锅、动物尸体处理设备
等产生固体污染物的设备应进行固体污染物消毒灭菌效果的
验证。


1 0 . 3工程验收


10.3.1生物安全实验室的工程验收是实验室启用验收的基础，
根据国家相关规定，生物安全实验室须由建筑主管部门进行工程
验收合格，再进行实验室认可验收，生物安全实验室工程验收评







价项目应符合附录C的规定。
10.3.2工程验收的内容应包括建设与设计文件、施工文件和综
合性能的评定文件等。
10.3.3在工程验收前，应首先委托有资质的工程质检部门进行
工程检测。
10.3.4工程验收应出具工程验收报告。生物安全实验室应按本
规范附录C规定的验收项目逐项验收，并应根据下列规定作出
验收结论：
    1对于符合规范要求的，判定为合格；
   2对于存在问题，但经过整改后能符合规范要求的，判定
为限期整改，
   3对于不符合规范要求，又不具备整改条件的，判定为不
合格。







附录A生物安全实验室检测记录用表


A. 0.1生物安全实验室施工方自检情况、施工文件检查情况、
生物安全柜检测情况、围护结构严密性检测情况应按表A. 0.1
进行记录。
A. 0.2生物安全实验室送风、排风高效过滤器检漏情况应按表
A. 0. 2进行记录。
A. 0.3生物安全实验室房间静压差和气流流向的检测应按表
A. 0. 3进行记录。
A. 0.4生物安全实验室风口风速或风量的检测应按表A.0.4进
行记录。
A. 0.5．生物安全实验室房间含尘浓度的检测应按表A.0.5进行
记录。
A. 0.6生物安全实验室房间温度、相对湿度的检测应按表
A. 0. 6进行记录。
A. 0.7生物安全实验室房间噪声的检测应按表A. 0. 7进行
记录。
A. 0.8生物安全实验室房间照度的检测应按表A. 0. 8进行
记录。
A. 0.9生物安全实验室配电和自控系统的检测应按表A. 0. 9进
行记录。







表A. 0.1生物安全实验室检测记录（一）
                                    第页共页


委托单位


实验室名称


施工单位


监理单位


检测单位


检测日期 记录编号 检测状态


检测依据


施工单位自检情况


施工文件检查情况


生物安全设备检测情况


三级和四级生物安全实验室围护结构严密性检查情况


校核 记录


41







裹A. 0.2生物安全实验室检测记录《二）
                                    第页共页


高效过滤器的检漏


检恻仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 检测后设备状况


送风高效过滤器的检漏


排风高效过滤器的检漏


校核 记录 检验


4 2







表A.0.3生物安全实验室检测记录1三）
                                    第页共页


                          静压差检测


检测仪器名称｝ 规格型号 编号


隆侧前设备状m正常（）不正常（） 检测后设备状况 正常（）不正常（）


检测位置 压差值（Pa) 备注


气流流向检测


方法


校核 记录 检验


4 3







表A. 0.4生物安全实验室检测记录《四）
                                    第页共页


风口风速或风量


检测仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 正常（）不正常〔〕 检测后设备状况正常（）不正常（）


位置 风口 测点 风速（m/s）或风量(m3/h) 备注


校核 记录


4 4







表A. 0.5生物安全实脸室检测记录（五）
                                  第页共页


含尘浓度


检测仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 正常（）不正常（） 检测后设备状况正常（）不正常（）


位置 测点 粒径 含尘浓度（Pc/     ) 备注


校核 记录 检验


4 5







表A. 0.6生物安全实脸室检测记录1六）
                                    第页共页


温度、相对湿度


检测仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 正常（）不正常（） 检测后设备状况正常（）不正常（）


房间名称 温度（℃） 相对湿度（％） 备注


室外


校核 记录


4 6







表A.0.7生物安全实验室检测记录（七）
                                  第页共页


噪 声


检测仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 正常（）不正常（） 检测后设备状况正常（）不正常（）


房间名称 侧点 噪声[dB(A)] 备注


校核 记录 检验


4 7







表A.0.8生物安全实验室检测记录（八）
                                    第页共页


照 度


检测仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 正常（）不正常（） 检测后设备状况正常（）不正常（）


房间名称 测点 照度（lx) 备注


校核 记录 检验


4 8







表A. 0.，生物安全实验室检测记录（九）
                                    第页共页


不同工况转换时系统安全性验证


备用电源可靠性验证


压差报警系统可靠性验证


送、排风系统连锁可靠性验证


备用排风系统自动切换可靠性验证


校核 记录 检验


4 9







附录B生物安全设备现场检测记录用表


B. 0.1厂家自检情况、安装情况的检测应按表B. 0.1进行
记录。
B. 0.2工作窗口气流流向情况、风速（或风量）的检测应按表
且0.2进行记录。
B. 0.3工作区含尘浓度、．噪声、照度的检测应按表B. 0.3进行
记录。
B. 0.4排风高效过滤器的检漏、生物安全柜箱体的检漏、生物
安全柜漏电检测、接地电阻检测等的检测应按表B. 0.4进行
记录。
B. 0.5班级生物安全柜或动物隔离设备的压差、风量、手套口
风速的检测应按表13.0.5进行记录。
B. 0.6班级生物安全柜或动物隔离设备箱体密封性的检测应按
表B. 0.6进行记录。







表政0.1设备现场检测记录（一）
第 页 共 页


委托单位


实验室名称


检测单位


检测日期 记录编号


设备位置 生产厂家


级别 型号


出厂日期 序列号


检测依据


生产厂家自检情况


安装情况


校核 记录 检验


51







表孔0.2设备现场检测记录｛二）
第 页 共 页


工作窗口气流流向


检测方法


风速（）风量（）


检测仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 正常（）不正常（） 检测后设备状况 正常（）不正常（）


工作窗口气流平均风速


                            窗口上沿


测点 1 4 7 1 0 13 16 19 22 25 28


风速（m/s)
测点 2 5 8 11 1.4 17 2 0 23 2 6 2 9


风速（m/s)
测点 3 6 9 12 15 1 8 21 24 27 3 0


风速（m!5）


窗口下沿


工作窗口风量 工作窗口尺寸


工作区垂直气流平均风速


                  工作区里侧
测点 1 4 7 10 13 16 19 22 2 5 28


风速（m/s)
测点 2 5 8 ] 1 14 17 2 0 23 2 6 2 9


风速（m/s)
测点 3 6 9 12 15 1 8 21 24 27 3 0


风速（m/s)
工作区外侧


校核 记录 检验


5 2







表R0.3设备现场检测记录（三）
第 页 共 页


工作区含尘浓度


检测仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 正常（）不正常（） 检测后设备状况 正常（）不正常（）


测点 粒径 含尘浓度（pc/       ) 备注


1
）0.5¦Ìm


>-5tAm


2
）0.5¦Ìm


彡5¦Ìm


3
）0.5¦Ìm


>,5¦Ìm


4
）0.5¦Ìm


>,5¦Ìm


5
）0.5¦Ìm


>5 ¦Ì m


噪 声


检测仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 正常（）不正常（） 检测后设备状况正常〔）不正常（）


噪声［dB(A) ] 背景噪声［dB(A) I
照 度


检测仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 检测后设备状况


测点 I 2 3 4 5 6


照度（lx)


校核 记录 检验


5 3







表致0.4设备现场检测记录《四）
第 页 共 页


高效过滤器和箱体的检漏


漏电检测


接地电阻检测


其他


校核 记录 检验


5 4







表B. 0.5设备现场检测记录（五）
第 页 共 页


111级生物安全柜或动物隔离设备压差


检测仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 正常（）不正常（） 检测后设备状况 正常（）不正常（）


压差值


m级生物安全柜或动物隔离设备风量


检测仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 正常（）不正常（） 检测后设备状况 正常（）不正常（）


                  送风过滤器平均风速


测点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0


风速（m/s)


测点 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


风速（m/s)


过滤器尺寸 风量


箱体尺寸 换气次数


班级生物安全柜或动物隔离设备手套口风速


检测仪器名称 规格型号 编号


检测前设备状况 正常（）不正常（） 检测后设备状况 正常（）不企常（‘）


手套口位置


中心风速（m/s)


校核 记录 检验


5 5







表R0.6设备现场检测记录（六）
第 页 共 页


班级生物安全柜或动物隔离设备箱体严密性：压力衰减法


检测仪器名称 规格型号 编号一
检测前设备状况 正常（）不正常（） 检测后设备状况 正常（）不正常（）


测点 1 2 3 4 5 6 7 8


时间


压力（Pa)


大气压


温度


测点 9 10 11 1 2 13 14 15 16


时间


压力（Pa)


大气压


温度


测点 17 18 19 2 0 21 2 2 23 2 4 -
时间


压力（Pa)


大气压


温度


测点 25 2 6 2 7 28 29 3 0 31 32


时间


压力（Pa)


大气压


温度


泄漏率计算


校核 记录 检验


5 6







附录C生物安全实验室工程验收评价项目


C. 0.1生物安全实验室建成后，必须由工程验收专家组到现场
验收，并应按本规范列出的验收项目，逐项验收。
C. 0.2生物安全实验室工程验收评价标准应符合表C. o. 2的
规定。


表C. 0.2生物安全实验室工程验收评价标准
标准类别 严重缺陷数 一般缺陷数


合格 0 <20%


限期整改
1^-3 <20 %


0 >,20¡ã%a


不合格
＞3 U


一次整改后仍未通过者


注：表中的百分数是缺陷数相对于应被检查项目总数的比例。


C. 0.3生物安全实验室工程现场检查项目应符合表C. 0.3的
规定。


表C.0.3生物安全实验室工程现场检查项目
―叮W I ，    i a i M  ]


*  1>r-号 检查出的间题 M m｝ m m二级｝三级｝四级


建筑、


装修和
结构


  与建筑物其他部分相通．但未设可
自动关闭的带锁的门


  不满足排风间距要求：防护区室外
排风口与周围建筑的水平距离小
于20m


  未在建筑物中独立的隔离区域内


V 1 V '


5 7







续表C.O.3
评价 I 适用范围


章｝序号 检查出的问题 ?"]T ll-& lam  am 二级！三级｝四“


丫
一
甲
一
丫
一
甲
一7


建筑、
装修和
结构


  未远离市区


  主实验室所在建筑物离相邻建筑物
或构筑物的距离小于相邻建筑物或构
筑物高度的1.5倍
  未在人口处设置更衣室或更衣柜
  防护区的房间设置不满足工艺要求
  辅助区的房间设置不满足工艺要求


  A卫S卜3中的b2类实验室和四级
生物安全实验室未独立于其他建筑


  室内净高低于2. 6m或设备层净高
低于2.2m


  ABSL-4的动物尸体处理设备间和
防护区污水处理设备间未设缓冲间


  设置生命支持系统的生物安全实验
室，紧邻主实验室未设化学淋浴间


  防护区未设里安全通道和紧急出口
或没有明显的标志


  防护区的围护结构未远离建筑外墙
或主实验室未设置在防护区的中部


  建筑外墙作为主实验室的围护结构


  相邻区域和相邻房间之间未根据需
要设置传递窗。传递窗两门未互锁或
未设有消毒灭菌装置；其结构承压力
及严密性不符合所在区域的要求．传
递不能灭活的样本出防护区时，未采
用具有熏燕消毒功能的传递窗或药液
传递箱


5 8







续表C. 0.3


章 序号 检查出的间题


评价 适用范围


严重


缺陷


＿直压 =01Q9― 取


缺陷
姗


建筑、


装修和


结构


17   未在实验室或实验室所在建筑内配
备高压灭菌器或其他消毒灭菌设备


I / 了


18   防护区内未设置生物安全型双扉高
压灭菌器


甲 I / 甲


19   生物安全型双扉高压灭菌器未考虑
主体一侧的维护空间


了 甲 训


2 0
  生物安全型双扉高压灭菌器主体所
在房间为非负压


甲 丫


21   生物安全柜和负压解剖台未布置于
排风口附近或未远离房间门


甲 了 丫


2 2


  产生大动物尸体或数量较多的小动
物尸体时，未设里动物尸体处理设
备。动物尸体处理设备的投放口未设
置在产生动物尸体的区域。动物尸体
处理设备的投放口未高出地面或未设
置防护栏杆


23


  未采用无缝的防滑耐腐蚀地面。踢
脚未与墙面齐平或略缩进大于2mm
'̂3mm，地面与墙面的相交位置及
其他围护结构的相交位置，未作半径
不小于30mrn的圆弧处理


叼 侧 1


24
  墙面、顶枷的材料不易于清洁消
毒、不耐腐蚀、起尘、开裂、不光滑
防水，表面涂层不具有抗静电性能


了 了 训


25


  没有机械通风系统时，ABSL-2中
的a类、bl类和BSL-2生物安全实
验室未设置外窗进行自然通风或外窗
未设置防虫纱窗；ABSL2中b2类
实验室设外窗或观察窗未采用安全的
材料制作


5 9







续表C. 0.3


章 序号 检查出的问题


评价 适用范围


严重


缺陷


一般


缺陷
二：414 四级场


建筑、


装修和


结构


2 6
  防护区设外窗或观察窗未采用安全
的材料制作


v 丫 v


27
  没有防止节肢动物和啮齿动物进人
和外逃的措施


V 了 I / 丫


2 8


  AB81二3中b2类主实验室及其缓
冲间和四级生物安全实验室主实验室


及其缓冲间应采用气密门


I / V 甲


29 防护区内的顶棚上设置检修口 丫 甲 了


3 0


  实验室的人口，未明确标示出生物
防护级别、操作的致病性生物因子等


标识


甲 丫 侧 丫


31 结构安全等级低于一级 丫 I /


3 2 结构安全等级低于一级 了 甲


3 3 抗震设防类别未按特殊设防类 甲 了


3 4 抗震设防类别未按特殊设防类 I / 甲


35 地基基础未按甲级设计 训 甲


3 6 地基基础未按甲级设计 了 I /


3 7
  主体结构未采用混凝土结构或砌体
结构体系


I / 丫 V


38
  吊顶作为技术维修夹层时，其吊顶
的活荷载小于。.75kN/m2


甲 甲 了


3 9
  对于吊顶内特别重要的设备未作单
独的维修通道


丫 丫 丫


6 0







续表C. 0.3


章 序号 检查出的问题


评价 适用范围


严重


缺陷


＿电压


二级三级 四级一一月义


缺陷


空调、


通风和


净化


40
  空调净化系统的划分不利于实验室
消毒灭菌、自动控制系统的设置和节
能运行


V V V V


    丨


41   空调净化系统的设计未考虑各种设
备的热湿负荷


V V V V


42
  送、排风系统的设计未考虑所用生
物安全柜、动物隔离设备等的使用
条件


V V V V


4 3 选用生物安全柜不符合要求 V v V V


4 4 b2类实验室未采用全新风系统 V V


4 5 未采用全新风系统 V V V -


4 6
  主实验室的送、排风支管或排风机
前未安装耐腐蚀的密闭阀或阀门严密
性与所在管道严密性要求不相适应


V V V


  ｛
4 7   防护区内安装普通的风机盘管机组
或房间空调器


V V 、一
48   防护区不能对排风高效空气过滤器
进行原位消毒和检漏


V V V I


4 9   防护区不能对送风高效空气过滤器
进行原位消毒和检漏


V V I


5 0 防护区远离空调机房 V V V V


51
  空调净化系统和高效排风系统所用
风机未选用风压变化较大时风量变化
较小的类型


V v v 甲


5 2   空气净化系统送风过d器的设置不
符合本规范第5.2. 1条的要求


丫 侧 甲 7 -


53   送风系统新风口的设置不符合本规
范第5.2.2条的要求 丫 了 甲 了’一


61







续表C. 0.3


章 序号 检查出的间题


评价 适用范围


严重


缺陷


＿自肠


一拐 = i s


          一


四级｝一月又


缺陷


空调、


通风和


净化


5 4 BSL-3实验室未设置备用送风机 甲 V


55
  ABSL-3实验室和四级生物安全实
验室未设置备用送风机


甲 V 了


56
  排风系统的设置不符合本规范第
5.3.1条中第1款一第5款的规定


V V V


57 排风未经过高效过浦器过滤后排放 丫 V V


IT&


  排风高效过滤器未设在室内排风口
处或紧邻排风口处，排风高效过旅器
的位皿与排风口结构不易于对过旅器
进行安全更换和检漏


I / 斌 侧


59
  防护区除在室内排风口处设第一道
高效过冰器外，未在其后申联第二道
高效过滤器


丫 丫


6 0
  防护区排风管道的正压段穿越房间
或排风机未设于室外排风口附近


V V 了


t I
  防护区未设里备用排风机或备用排
风机不能自动切换或切换过程中不能
保持有序的压力禅度和定向流


了 V!' 甲


'3? 排风口未设里在主导风的下风向 斌 V 认


63
  排风口与新风口的直线距离不大于
12m，排风口不高于所在建筑物星面
2m以上


甲 了 了


64
  ABSL-4的动物尸体处理设备间和
防护区污水处理设备间的排风未经过
高效过渝器过旅


了 V


6 5
  辅助工作区与室外之间未设一间正
压级冲室


V I / 丫


6 2







续表C. 0.3


章 序号 检查出的间题


评价 适用范围


严重


缺陷


自性


一拐 = i f 四级一一月义


缺陷


空调、


通风和


净化


3 i


  实验室内各种设备的位置不利于气
流由被污染风险低的空间向被污染风
险高的空间流动，不利于最大限度减
少室内回流与涡流


v I / I /


6 7
  送风口和排风口布置不利于室内可
能被污染空气的排出


v 训 甲 了


6 8
  在生物安全柜操作面或其他有气溶
胶产生地点的上方附近设送风口


V 认 了 甲


A


  气流组织上送下排时，高效过滤器
排风口下边沿离地面低于0. lm或高
于。. 15m或上边沿高度超过地面之
上0.6m；排风口排风速度大于lm/s


V V I / V.


70 送、排风高效过滤器使用木制框架 甲 V. 认 了


71


  高效过滤器不耐消毒气体的侵蚀．
防护区内淋浴间、化学淋浴间的高效
过滤器不防潮；高效过滤器的效率低
于现行国家标准《高效空气过滤器》
GB/T 13554中的B类


V 甲 V.


72
  需要消毒的通风管道未采用耐腐
蚀、耐老化、不吸水、易消毒灭菌的
材料制作．未整体焊接


了 甲 了


73


  排风密闭阀未设！在排风高效过滤
器和排风机之间；排风机外侧的排风
管上室外排风口处未安装保护网和防
雨罩


甲 V. 甲 V


74   空调设备的选用不满足本规范第
5.5.4条的要求


甲 认 V. 甲


6 3







续表C. 0.3


章 序号 检查出的问题


评价 适用范围


严重


缺陷


一般


缺陷
二级 = i s 四级


给水排


水与气


体供给


7 5
  给水、排水干管、气体管道的干
管，未敷设在技术夹层内，防护区内
与本区域无关管道穿越防护区


v v v v


76 引人防护区内的管道未明敷 I / v v


7 7


  防护区给水排水管道穿越生物安全
实验室围护结构处未设可靠的密封装
置或密封装置的严密性不能满足所在
区域的严密性要求


了 v v v


7 8


  防护区管道系统渗漏、不耐压、不
耐温、不耐腐蚀；实验室内没有足够
的清洁、维护和维修明露管道的空间


v v v v


7 9
  使用的高压气体或可燃气体，没有
相应的安全措施


v v V v


80
  防护区给水管道未采取设置倒流防
止器或其他有效的防止回流污染的装
置或这些装置未设置在辅助工作区


v v v v


81
  ABSL-3和四级生物安全实验室未
设置断流水箱


V V v


82
  化学淋浴系统中的化学药剂加压泵
未设置备用泵或未设置紧急化学淋浴
设备


I / V v


83
  防护区的给水管路未以主实验室为
单元设置检修阀门和止回阀


v V V


84
  实验室未设洗手装置或洗手装置未
设置在靠近实验室的出口处


V v


8 5


  洗手装置未设在主实验室出口处或
对于用水的洗手装置的供水未采用非
手动开关


v v 了


8 6 未设紧急冲眼装置 甲 V 1 v


64







续表C. 0.3


章 序号 检查出的间题


评价 适用范围


严重


缺陷


自压


，竺翻名


四级」
一月又


缺陷
切


给水排


水与气
体供给


87
  ABSL-3和四级生物安全实验室防
护区的淋浴间未根据工艺要求设置强
制淋浴装置


v v v


88
  大动物生物安全实验室和需要对笼
具、架进行冲洗的动物实验室未设必
要的冲洗设备


v v v v


89   给水管路未涂上区别于一般水管的
醒目的颜色


I / v v


9 0


  室内给水管材未采用不锈钢管、铜
管或无毒塑料管等材料或管道未采用
可靠的方式连接


v v v v . ;


91
  大动物房和解剖间等处的密闭型地
漏不带活动网框或活动网框不易于取
放及清理


v v v


92


  防护区未根据压差要求设置存水弯
和地漏的水封深度；构造内无存水弯
的卫生器具与排水管道连接时，未在
排水口以下设存水弯，排水管道水封
处不能保证充满水或消毒液


v V v


9 3 防护区的排水未进行消毒灭菌处理 v v v


9 4
  主实验室未设独立的排水支管或独
立的排水支管上未安装阀门


v 丫 v


9 5 活毒废水处理设备未设在最低处 v v v


9 6
  ABSI.-2防护区污水的灭菌装置未
采用化学消毒或高温灭菌方式


v v


97
  防护区活毒废水的灭菌装置未采用
高温灭菌方式。未在适当位置预留采
样口和采样操作空间


v v v


98
  防护区排水系统上的通气管口未单
独设置或接人空调通风系统的排风
管道


v 了 甲
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续表CO. 3


章 序号 检查出的问题


评价 适用范围


严重


缺陷


自吕
一丿翻． ：：翻弓 M一 取


缺陷
幼


给水排


水与气
体供给


99
  通气管口未设高效过滤器或其他可
靠的消毒装置


v 了 斌


100
  辅助工作区的排水，未进行监测，
未采取适当处理装置


了 侧 甲


101
  防护区内排水管线未明设，未与墙
壁保持一定距离


1 甲 V


102


  防护区排水管道未采用不锈钢或其
他合适的管材、管件；排水管材、管
件不满足强度、温度、耐腐蚀等性能
要求


I / 甲 了


103
  双扉高压灭菌器的排水未接人防护
区废水排放系统


斌 V


104   气瓶未设在辅助工作区。未对供气
系统进行监测


V V 甲 V


105
  所有供气管穿越防护区处未安装防
回流装置，未根据工艺要求设置过
滤器


IV 了 V V


106
  防护区设置的真空装置，没有防止
真空装里内部被污染的措施，未将真
空装置安装在实验室内


V V V


107
  正压服型生物安全实验室未同时配
备紧急支援气雄或紧急支援气雄的供
气时间少于60而n/人


V V V


108


  供操作人员呼吸使用的气体的压
力、流量、含氧量、温度、湿度、有
害物质的含量等不符合职业安全的
要求


V V V V


109
  充气式气密门的压缩空气供应系统
的压缩机未备用或供气压力和稳定性
不符合气密门的供气要求


V V V
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续表C.0.3


章 序号 检查出的问题


评价 适用范围


严重


缺陷


＿力乙


一拐 ＝娜 四级
一 取


缺陷


电气


110 用电负荷低于二级 V 了


111


  BS卜3实验室和ABSL-3中的a类
和bl类实验室未按一级负荷供电时，
未采用一个独立供电电源；特别重要
负荷未设置应急电源；应急电源采用
不间断电源的方式时，不间断电源的
供电时间小于30min；应急电源采用
不间断电源加自备发电机的方式时，
不间断电源不能确保自备发电设备启
动前的电力供应


112


  ABS卜3中的b2类实验室和四级
生物安全实验室未按一级负荷供电。
特别重要负荷未同时设置不间断电源
和自备发电设备作为应急电源；不间
断电源不能确保自备发电设备启动前
的电力供应


v 甲 V


113 未设有专用配电箱 v I / 认 v


114
  专用配电箱未设在该实验室的防护
区外


V 了 了


115
  未设置足够数量的固定电源插座。
重要设备未单独回路配电．未设置漏
电保护装置


甲 甲 了 了


116


  配电管线未采用金属管敷设。穿过
墙和楼板的电线管未加套管且未采用
专用电缆穿墙装置。套管内未用不收
缩、不嫌材料密封


V 丫 I /


117   室内照明灯具未采用吸顶式密闭洁
净灯；灯具不具有防水功能


了 I / 了


118   未设里不少于30min的应急照明及
紧急发光疏散指示标志


了 I / 了
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续表C. 0.3


章 序号 检查出的问题


评价 适用范围


严重


缺陷


＿自四


一尔 = i s 四级一
一月义


缺陷


电气


119
  实验室的人口和主实验室缓冲间人
口处未设置主实验室工作状态的显示
装置


了 了 了


120
  空调净化自动控制系统不能保证各
房间之间定向流方向的正确及压差的
稳定


I / 甲 甲 甲


121


  自控系统不具有压力梯度、温湿
度、连锁控制、报警等参数的历史数
据存储显示功能，自控系统控制箱未
设于防护区外


了 I / V


122


  自控系统报警信号未分为重要参数
报警和一般参数报普。重要参数报警
为非声光报普和显示报普．一般参数
报警为非显示报警。未在主实验室内
设置紧急报警按钮


甲 V 叼


123
  有负压控制要求的房间人口位置，
未安装显示房间负压状况的压力显示
装置


甲 V I /


124 自控系统未预留接口 I / 认 I / 丫


125
  空调净化系统启动和停机过程未采
取措施防止实验室内负压值超出围护
结构和有关设备的安全范围


I / V 甲


126
  送风机和排风机未设置保护装置；
送风机和排风机保护装置未将报警信
号接人控制系统


I / I / V -


127
  送风机和排风机未设置风压差检测
装置；当压差低于正常值时不能发出
声光报警


了 1 V -


128


  防护区未设送风、排风系统正常运
转的标志；当排风系统运转不正常时
不能报替；备用排风机组不能自动投
入运行，不能发出报普信号


丫 V I /
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续表C. 0.3


评价｝适用范围
章 序号


129


检查出的间题 mm AM二级I三级｝四级
甲 I


130 了 I 甲    I


131


132


133


甲
一
甲
一
甲


-ix Jx 7 ,* it* K * I--k A * T IT  it"IA iffA L * ,P A  f# L )(R i T J"f¡ãaX 5 .3 .1
  及温度信号未与电加热连锁


  空调通风设备不能自动和手动控
制，应急手动没有优先控制权．不具
备硬件连锁功能


  防护区室内外压差传感器采样管未
配备与排风高效过滤器过滤效率相当
的过滤装置


  未设置监测送风、排风高效过滤器
阻力的压差传感器
  在空调通风系统未运行时，防护区
送、排风管上的密闭阀未处于常闭
状态


  实验室的建筑周围未设置安防系统
  未设门禁控制系统


  防护区内的缓冲间、化学淋浴间等
房间的门未采取互锁措施


  在互锁门附近未设置紧急手动解除
互锁开关。中控系统不具有解除所有
门或指定门互锁的功能一


- R


13411351136-137


电气


甲
－
侧
－
训
一
甲


甲
－
甲
一
甲
一
训


138
－
139
140
一川
142
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续表C. 0.3


评价！适用范围


章｝序号 检查出的问题 I'll I -a  Ia m  a m 二级｝三级｝四级
.  I


甲
一
切


143-144-145


146


147


消防


148


149


150


151


152


施工
要求 153


154


155


  耐火等级低于二级


  耐火等级低于二级


  耐火等级不为一级


  不是独立防火分区，三级和四级生
物安全实验室共用一个防火分区，其
耐火等级不为一级


  疏散出口没有消防疏散指示标志和
消防应急照明措施


  吊顶材料的燃烧性能和耐火极限应
低于所在区域隔墙的要求；与其他部
位隔开的防火门不是甲级防火门


  生物安全实验室未设置火灾自动报
警装置和合适的灭火器材


  防护区设置自动喷水灭火系统和机
械排烟系统；未根据需要采取其他灭
火措施


  围护结构表面的所有缝隙未采取可
靠的措施密封


  有压差梯度要求的房间未在合适位
置设侧压孔。测压孔平时没有密封
措 施 丿


  各种台、架、设备未采取防倾倒措
施。当靠地靠墙放置时，未用密封胶
将靠地靠墙的边缝密封


  与强度较差的围护结构连接固定
时，未在围护结构上安装加强构件


  气密门两侧、顶部与围护结构的距
离小于200劝叮i
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续表C. 0.3


章 序号 检查出的问题


评价 适用范围


严重


缺陷


一般


缺陷
二：4v 四级姗


施工


要求


156
  气密门门体和门框未采用整体焊接
结构，门体开闭机构没有可调的铰链
和锁扣


v V 了


157
  空调机组的基础对地面的高度低
于200mm


V 丫 V


158


  空调机组安装时未调平，未作减振
处理，各检查门不平整，密封条不严
密；正压段的门未向内开，负压段的
门未向外开；表冷段的冷凝水排水管
上未设置水封和阀门


侧 I / V v


159
  送风、排风管道的材料不符合设计
要求，加工前未进行清洁处理，未去
掉表面油污和灰尘


v V1 V v


160
  风管加工完毕后，未擦拭干净．未
用薄膜把两端封住．安装前去掉或
损坏


1 丫 I / 甲


161
  技术夹层里的任何管道和设备穿过
防护区时，贯穿部位未可靠密封。灯
具箱与吊顶之间的孔洞未密封不漏


V 了 甲 甲


162 送、排风管道未隐蔽安装 I / 甲 甲 I /


163
  送、排风管道咬口连接的咬口缝未
用胶密封


了 7 v


164   各类调节装置不严密，调节不灵
活，操作不方便


I / 甲 了 了


165


  排风高效过滤装置，不符合国家现
行有关标准的规定．排风高效过滤装
置的室内侧没有保护高效过滤器的
措施


丫 了 甲


166   生物安全柜、负压解剖台等设备在
搬运过程中，横倒放置和拆卸


I / I / v 甲
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续表C. 0.3


章 序号 检查出的问题


评价 适用范围


严重


缺陷


力舀


= 4 9 四级
一月义


缺陷
至肠


施工


要求


167


  生物安全柜和负压解剖台背面、侧
面与墙的距离小于300mm，顶部与
吊顶的距离小于300mm


I / 甲 了 甲


168
  传递窗、双扉高压灭菌器、化学淋
浴间等设施与实验室围护结构连接
时。未保证箱体的严密性


I / 了 V 甲


169
  传递窗、双扉高压灭菌器等设备与
轻体墙连接时．未在连接部位采取加
固措施


丫 v 了 丫


170   防护区内的传递窗和药液传递箱的
腔体或门扇未整体焊接成型


甲 丫 7


171
  具有熏蒸消毒功能的传递窗和药液
传递箱的内表面使用有机材料


I / 甲 甲 了


172   实验台面不光滑、透水、不耐腐
蚀、不耐热和不易于清洗


I / v 了 V


173   防护区配备的实验台未采用整体
台面


I / 了 甲


174   实验台、架、设备的边角未以圆弧
过渡，有突出的尖角、锐边、沟槽


丫 v 了 I /


工程
检测


175 围护结构的严密性不符合要求 了 了 丫


176
  防护区排风高效过滤器原位检漏不
符合要求


I / 了 甲


177 送风高效过滤器检漏不符合要求 甲 I / V


178 静压差不符合要求 I / 甲 V


179 气流流向不符合要求 v I / V


180 室内送风量不符合要求 丫 I / V


181 洁净度级别不符合要求 训 训 V
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续表C. 0.3


章 序号 检查出的问题


评价 适用范围


严重


缺陷


户目


- 0 6 二 0 四级
― 肛


缺陷


工程


检测


182 温度不符合要求 V 了 丫


183 相对湿度不符合要求 丫 V V


184 噪声不符合要求 I / 丫 v


185 照度不符合要求 丫 丫 丫


186
  应用于防护区外的排风高效过滤器
单元严密性不符合要求


v 甲 甲


187 工况验证不符合要求 v 丫 甲


188
  生物安全柜、动物隔离设备、
Ivc、负压解剖台等的检测不符合
要求


I / 丫 I /


189
  活毒废水处理设备、高压灭菌锅、
动物尸体处理设备等检测不符合要求


了 了 甲
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附录D高效过滤器现场效率法检漏


D.1所需仪器、条件及要求


D.1.1测试仪器应采用气溶胶光度计或最小检测粒径为0. 3¦Ìm
的激光粒子计数器。
D.1.2测试气溶胶应采用邻苯二甲酸二辛酯(DOP),癸二酸
二辛酯(DOS)、聚a烯烃(PAO）油性气溶胶物质等。
D.1.3测试气溶胶发生器应采用单个或多个Laskin（拉斯金）
喷嘴压缩空气加压喷雾形式。


D. 2上游气溶胶验证


D. 2.1上游气溶胶均匀性验证应符合下列要求：
   1应在过滤器上游测试段内，距过滤上游端面30cm距离
内选择一断面，并在该断面上平均布置9个测试点（图D.2.1);


    2应在气解胶发生器稳足工作后，
对每个测点依次进行至少连续3次采样，
每次采样时间不应低于lmin，并应取三
次采样的平均值作为该点的气溶胶浓度检
测结果；
   3当所有9个测点的气溶胶浓度测


  图D. 2.1上游气溶胶、仕田、，二．，＊二a'＊田，小二-h ii  Iril -V-- m上山wr Lmmc试结果与各测点测试结果算术平均值偏差
    均匀性测点布置图，。：，。＿。，＿L一。．，一、＿，。。．、、，  门门’工洲品’．”且囚均小于士20％时，可判定过滤器上游气溶
胶浓度均匀性满足测试需要。
D. 2.2上游气溶胶浓度测点应布置在浓度均匀性满足上述要求
断面的中心点。
D. 2.3在上游气溶胶测试段中心点，连续进行5次，每次lmin
的上游测试气溶胶浓度采样，所有5个测试结果与算术平均值的







偏差不超过10％时，可判定上游气溶胶浓度稳定性合格。


D. 3下游气溶胶均匀性验证


D.3.1下游气溶胶均匀性验证可按下列两种方法之一进行：
    1可在过滤器背风面尽量接近过滤器处预留至少4个大小
相同的发尘管，发尘管为直径不大于10mm的刚性金属管，孔
口开向应与气流方向一致，发尘管的位置应位于过滤器边角处。
应使用稳定工作的气溶胶发生器，分别依次对各发尘管注人气溶
胶，而后在下游测试孔位置进行测试。所有4次测试结果均不超
过4次测定结果算术平均值的士20％时，可认定过滤器下游气溶
胶浓度均匀性满足测试需要。
   2可在过滤器下游（或混匀装置下游）适当距离处，选择
一断面，在该断面上至少布置9个采样管，采样管为开口迎向气
流流动方向的刚性金属管，管径应尽量符合常规采样仪器的等动
力采样要求，其中5个采样管在中心和对角线上均匀布置，4个
采样管分别布置于矩形风道各边中心、距风道壁面25mm处
（图D. 3. la)。圆形风道采样管布置采用类似原则进行（图
D. 3. lb)。应在气溶胶发生器稳定工作后（此时被测过滤器上游
气溶胶浓度至少应为进行效率测试试验时下限浓度的2倍以上），
对每个测点依次进行至少连续3次采样，每次采样时间不应少于
lmin，并取其平均值作为该点的气溶胶浓度检测结果。当所有9


｝


一－―－－e灬一－―一


＼ ／
  t s        1 0


      ＼／
        减 ｝


25mm


( a ） 矩 形 风 道 （ b ) X 形 风 道


    图D. 3.1下游气溶胶均匀性测点布置图







个测点的气溶胶浓度测试结果与各测点测试结果算术平均值偏差
均小于士20％时，可认为过滤器下游气溶胶浓度均匀性满足测试
需要。


D. 4采用粒子计数器检测高效过滤器效率


D. 4.1应采用粒径为0. 3¦Ìm-0.5¦Ìm的测试粒子。
D.4.2测试过程应保证足够的下游气溶胶测试计数。下游气溶
胶测试计数不宜小于20粒。上游气溶胶最小测试浓度应根据预
先确认的下游最小气溶胶浓度和过滤器最大允许透过率计算得
出，且上游气溶胶最小测试计数不宜低于200000粒。
D.4.3采用粒子计数器检测高效过滤器效率可按下列步骤进行
测试：
    1连接系统并运行：应将测试段严密连接至被测排风高效
过滤风口，将气溶胶发生器及激光粒子计数器分别连接至相应的
气溶胶注人口及采样口，但不开启。然后开启排风系统风机，调
整并测试确认被测过滤器风量，使其风量在正常运行状态下且不
得超过其额定风量，稳定运行一段时间。
    2背景浓度测试：不得开启气溶胶发生器，应采用激光粒
子计数器测量此时过滤器下游背景浓度。背景浓度超过35粒／L
时，则应检查管道密封性，直至背景浓度满足要求。
   3上下游气溶胶浓度测试：应开启气溶胶发生器，采用激
光粒子计数器分别测量此时过滤器上游气溶胶浓度C.及下游气
溶胶浓度Cd，并应至少检测3次。
D. 4.4试验数据处理应符合下列规定：
    1过滤效率测试结果的平均值应根据3次实测结果按下式
计算：


：一（(1-CdCux100 % (D.4.4-1)


式中：E―过滤效率测试结果的平均值
    C―上游浓度的平均值，







Cd―下游浓度平均值。
2置信度为95％的过滤效率下限值E95 %mi。可按下式计算：


E95% 而n一（‘C d.95% m ax)X  100% 1     C u.95% niin (D.4.4-2)


式中：E95 %min―置信度为．95％的过滤效率下限值；
   C u , 95 %min―上游平均浓度95％置信下限，可根据上游浓度
              的平均值Cu查表D.4.4取值，也可计算得出；


   Cd.95%ma二―下游平均浓度95％置信上限，可根据下游浓度
              平均值Cd，查表D.4.4取值，也可计算得出。


表D. 4.4置信度为95％的粒子计数置信区间


粒子数（浓度）
        C


置信下限


95 0 o min 95%max 粒子数（浓度）
        C


置信下限
95%min


置信上限
95 %max


0


1


2


3


4


5


6


8


1 0


12


14


16


18


20


25


30


0 . 0


0. 1


0. 2


0 . 6


1 . 0


1. 6


2 . 2


3. 4


4. 7


6 . 2


7. 7


9 . 4


10.7


1 2 . 2


16.2


20.2


3.  7


5.  6


7 . 2


8. 8


10. 2


1 1 . 7


'13. 1


15.8


18.4


2 1 . 0


23.  5


2 6 . 0


28. 4


30. 8


36. 8


42.8


      35


      40


     4 5


      50


      55


      60


      65


      70


     75


     80


     8 5


     9 0


     9 5


    100


刀(n>100)


    24.  4


    28.6


    32.8


    37.  1


    41. 4


    45. 8


    50.2


    54. 6


    59. 0


    63. 4


    67. 9


    72. 4


    76. 9


    81.4


，一1.96 n


    48.  7


    54.  5


    60. 2


    65.  9


    71.  6


    77.2


    82.  9


    88. 4


    94.  0


    99.  6


    105.  1


    110. 6


    116. 1


    121. 6


n+1. 96c


注：本表为依据泊松分布，置信度为9500的粒子计数置信区间。


D. 4.5被测高效空气过滤器在0. 3¦Ìm-0. 5拌m间实测计数效率
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的平均值E以及置信度为95％的下限效率E95/、均不低于
99. 99％时，应评定为符合标准。
D. 4.6过滤器下游浓度无法达到20粒时，可采用下列方法：
    1首先应测试过滤器上游气溶胶浓度C。，并应根据表
D.4.4计算上游95％置信下限的粒子浓度Cu,95"nmin a
   2应根据上游95％置信下限的粒子浓度Cu.95/、和过滤器
最大允许透过率（0.01%)，计算下游允许最大浓度，再根据表
D.4.4查得或计算下游允许最大浓度的95％置信下限浓
度Cd.95%min o
   3测试过滤器下游气溶胶浓度Cd时，可适当延长采样时
间，并应至少检测3次，计算平均值Cd
   4        Cd < Cd.95/mi。时，则应认为过滤器无泄漏，符合要求，
反之则不符合要求。


D. 5采用光度计检测高效过滤器效率


D. 5. 1上游气溶胶应符合下列要求：
   1上游气溶胶喷雾量不应低于50mg/min;
    2计数中值粒径可为约0.4¦Ìm，质量中值粒径可为
0. 7拌m，浓度可为10¦Ìg/IJ- 90拌g/L.
D. 5.2采用光度计检测高效过滤器效率可按下列步骤进行
测试：
    1连接系统并运行：应将测试段严密连接至被测排风高效
过滤风口，将气溶胶发生器及光度计分别连接至相应的气溶胶注
人口及采样口，但不开启。然后开启排风系统风机，调整并测试
确认被测过滤器风量，使其风量在正常运行状态下且不得超过其
额定风量，稳定运行一段时间。
    2上、下游气溶胶浓度测试：应开启气溶胶发生器，测定
此时的上游气溶胶浓度，气溶胶浓度满足测试需要时，则应将此
时的气溶胶浓度设定为100%，测量此时过滤器下游与上游气溶
胶浓度之比。应至少检测3min，读取每分钟内的平均读数。







D.5.3应将下游各测点实测过滤效率计算平均值，作为被测过
滤器的过滤效率测试结果。
D.5.4被测高效空气过滤器实测光度计法过滤效率不低于
99. 99％时，应评定为符合标准。







本规范用词说明


   1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度
不同的用词说明如下：
     1)表示很严格，非这样做不可的：


          正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
     2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：
        正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；


     3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
        正面词采用“宜”，反面词采用“不宜，’F


     4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用
          “可”。


   2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应
符合⋯⋯的规定”或“应按⋯⋯执行”。
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修订说明


    （（生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011经住房和
城乡建设部2011年12月5日以第1214号公告批准、发布。
    本规范是在原国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》
GB 50346-2004的基础上修订而成的，上一版的主编单位是中
国建筑科学研究院，参编单位是中国疾病预防控制中心、中国医
学科学院、农业部全国畜牧兽医总站、中国建筑技术集团有限公
司、北京市环境保护科学研究院、同济大学、公安部天津消防科
学研究所、上海特莱仕千思板制造有限公司，主要起草人员是王
清勤、许钟麟、卢金星、秦川、陈国胜、张益昭、张彦国、蒋
岩、何星海、邓曙光、沈晋明、余泳霆、倪照鹏、姚伟毅。本次
修订的主要技术内容是：1．增加了生物安全实验室的分类：a类
指操作非经空气传播生物因子的实验室，b类指操作经空气传播
生物因子的实验室；2．增加了ABSL-2中的b2类主实验室的技
术指标；3．三级生物安全实验室的选址和建筑间距修订为满足
排风间距要求；4．增加了三级和四级生物安全实验室防护区应
能对排风高效空气过滤器进行原位消毒和检漏;5．增加了四级
生物安全实验室防护区应能对送风高效空气过滤器进行原位消毒
和检漏;6．增加了三级和四级生物安全实验室防护区设置存水
弯和地漏的水封深度的要求；7．将ABS卜3中的b2类实验室的
供电提高到必须按一级负荷供电；8．增加了三级和四级生物安
全实验室吊顶材料的燃烧性能和耐火极限不应低于所在区域隔墙
的要求；9．增加了独立于其他建筑的三级和四级生物安全实验
室的送排风系统可不设置防火阀；10．增加了三级和四级生物安
全实验室的围护结构的严密性检测；n．增加了活毒废水处理设
备、高压灭菌锅、动物尸体处理设备等带有高效过滤器的设备应







进行高效过滤器的检漏; 12．增加了活毒废水处理设备、动物尸
体处理设备等进行污染物消毒灭菌效果的验证。
    本规范修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了
生物安全实验室工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术
法规、技术标准，通过试验取得了重要技术参数。
    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用
本规范时能正确理解和执行条文规定，《生物安全实验室建筑技
术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对
条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说
明，还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是，本条文
说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和
把握规范规定的参考。
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1 总 则


1.0.1《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346自2004年
发布以来，对于我国生物安全实验室的建设起到了重大的推动作
用。经过几年的发展，我国在生物安全实验室建设方面已取得很
多自己的科技成果，因此，如何参照国外先进标准，结合国内外
先进经验和理论成果，使我国的生物安全实验室建设符合我国的
实际情况，真正做到安全、规范、经济、实用，是制定和修订本
规范的根本目的。
1.0.2本条规定了本规范的适用范围。对于进行放射性和化学
实验的生物安全实验室的建设还应遵循相应规范的规定。
1.0.3设计和建设生物安全实验室，既要考虑初投资，也要考
虑运行费用。针对具体项目，应进行详细的技术经济分析。生物
安全实验室保护对象，包括实验人员、周围环境和操作对象三个
方面。目前国内已建成的生物安全实验室中，出现施工方现场制
作的不合格产品、采用无质量合格证的风机、高效过滤器也有采
用非正规厂家生产的产品等，生物安全难以保证。因此，对生物
安全实验室中采用的设备、材料必须严格把关，不得迁就，必须
采用绝对可靠的设备、材料和施工工艺。
    本规范的规定是生物安全实验室设计、施工和检测的最低标
准。实际工程各项指标可高于本规范要求，但不得低于本规范
要求。
1.0.4生物安全实验室工程建筑条件复杂，综合性强，涉及面
广。由于国家有关部门对工程施工和验收制定了很多国家和行业
标准，本规范不可能包括所有的规定。因此在进行生物安全实验
室建设时，要将本规范和其他有关现行国家和行业标准配合使
用。例如：







《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447
《实验动物环境与设施》GB 14925
《洁净室施工及验收规范》GB 50591
《大气污染物综合排放标准》GB 16297
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210
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2 术 语


2.0.1一级屏障主要包括各级生物安全柜、动物隔离设备和个
人防护装备等。
2.0.2二级屏障主要包括建筑结构、通风空调、给水排水、电
气和控制系统。
2.0.3辅助用房包括空调机房、洗消间、更衣间、淋浴间、走
廊、缓冲间等。
2.0.6实验操作间通常有生物安全柜、Ivc、动物隔离设备、
解剖台等。主实验室的概念是为了区别经常提到的“生物安全
实验室”、"P3实验室”等。本规范中提到的“生物安全实验
室”是包含主实验室及其必需的辅助用房的总称。主实验室在
《实验室生物安全通用要求》GB 19489标准中也称核心工
作间。
2.0.7三级和四级生物安全实验室防护区的缓冲间一般设置空
调净化系统，一级和二级生物安全实验室根据工艺需求来确定，
不一定设置空调净化系统。
2.0.10对于三级和四级生物安全实验室对于围护结构严密性需
要打压的房间一般采用气密门，防护区内的其他房间可采用密封
要求相对低的密闭门。
2.0.11生物安全实验室一般包括防护区内的排水。
2.0.12, 2.0.13关于空气洁净度等级的规定采用与国际接轨的
命名方式，7级相当于1万级，8级相当于10万级。根据《洁净
厂房设计规范》GB 50073的规定，洁净度等级可选择两种控制
粒径。对于生物安全实验室，应选择0.5拌m和5¦Ìm作为控制
粒径。
2.0.14生物安全实验室在进行设计建造时，根据不同的使用需







要，会有不同设计的运行状态，如生物安全柜、动物隔离设备等
常开或间歇运行，多台设备随机启停等。实验对象包括实验动
物、实验微生物样本等。







3生物安全实验室的分级、
      分类和技术指标


3.1生物安全实验室的分级


  3.1.1生物安全实验室区域划分由本规范2004版的三个区域
  （清洁区、半污染区和污染区）改为两个区（防护区和辅助工作
  区），本版中的防护区相当于本规范2004版的污染区和半污染
  区，辅助工作区基本等同于清洁区。本规范的主实验室相当于
  《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008的核心工作间。
  防护区包括主实验室、主实验室的缓冲间等；辅助工作区包括自
  控室、洗消间、洁净衣物更换间等。
  3.1.2参照世界卫生组织的规定以及其他国内外的有关规定，
  同时结合我国的实际情况，把生物安全实验室分为四级。为了表
  示方便，以BSL（英文Biosafety Level的缩写）表示生物安全等
  级，以ABSL (A是Animal的缩写）表示动物生物安全等级。
  一级生物安全实验室对生物安全防护的要求最低，四级生物安全
  实验室对生物安全防护的要求最高。


3.2生物安全实验室的分类


3.2.1生物安全实验室分类是本次修订的重要内容。针对实验
活动差异、采用的个体防护装备和基础隔离设施不同，对实验室
加以分类，使实验室的分类更加清晰。
   a类型实验室相当于《实验室生物安全通用要求》GB
19489-2008中4.4.1规定的类型; bl相当于《实验室生物安
全通用要求》GB 19489-2008中4.4.2规定的类型; b2相当于
《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008中4.4. 3规定的
类型。（（实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008中4.4.4







类型为使用生命支持系统的正压服操作常规量经空气传播致病性
生物因子的实验室，在bl类或b2类型实验室中均有可能使用
到，本规范中没有作为一类单独列出。
3.2.2本条对四级生物安全实验室又进行了详细划分，即细分
为生物安全柜型、正压服型两种，对每种的特点进行了描述。


3.3生物安全实验室的技术指标


3.3.2本条规定了生物安全主实验室二级屏障的主要技术指标。
由于动物实验产生致病因子更多，故对压差的要求也高于微生物
实验室。对于三级和四级生物安全实验室，由于工作人员身穿防
护服，夏季室内设计温度不宜太高。
    表3.3.2和表3.3.3中的负压值、围护结构严密性参数要求
指实际运行的最低值，设计或调试时应考虑余量。
    表中对温度的要求为夏季不超过高限，冬季不低于低限。
    另外对于二级生物安全实验室，为保护实验环境，延长生物
安全柜的使用寿命，可采用机械通风，并加装过滤装置的方式。
二级生物安全实验室如果采用机械通风系统，应保证主实验室及
其缓冲间相对大气为负压，并保证气流从辅助区流向防护区，主
实验室相对大气压力最低。
    本条款中主实验室的主要技术指标增加了围护结构严密性要
求，这主要来源于《实验室生物安全通用要求》
GB 19489-2008.
3.3.3本条规定了三级和四级生物安全实验室其他房间的主要
技术指标。三级和四级生物安全实验室，从防护区到辅助工作区
每相邻房间或区域的压力梯度应达到规范要求，主要是为了保证
不同区域之间的气流流向。
3.3.4本条主要针对动物生物安全实验室，为了节约运行费用，
设计时一般应考虑值班运行状态。值班运行状态也应保证各房间
之间的压差数值和梯度保持不变。值班换气次数可以低于表
3.3.2和表3.3. 3中规定的数值，但应通过计算确定。







3.3.5有些生物安全实验室，根据操作对象和实验工艺的要求，
对空气洁净度级别会有特殊要求，相应地空气换气次数也应随之
变化。







4建筑、装修和结构


4 . 1建筑要求


4.1.1本条对生物安全实验室的平面位置和选址作出了规定。
    三级生物安全实验室与公共场所和居住建筑距离的确定，是
根据污染物扩散并稀释的距离计算得来。本条款对三级生物安全
实验室具体要求由原规范“距离公共场所和居住建筑至少20m"
改为本规范“防护区室外排风口与公共场所和居住建筑的水平距
离不应小于20m"，即满足了生物安全的要求，便于一些改造项
目的实施。
    为防止相邻建筑物或构筑物倒塌、火灾或其他意外对生物安
全实验室造成威胁，或妨碍实施保护、救援等作业，故要求四级
生物安全实验室需要与相邻建筑物或构筑物保持一定距离。
4.1.2生物安全实验室应在人口处设置更衣室或更衣柜是为了
便于将个人服装和实验室工作服分开。三、四级生物实验室通常
在清洁衣物更换间内设置更衣柜，放置个人衣服。
4.1.3  BS卜3中a类实验室是操作非经气溶胶传染的微生物实
验，相对bl类实验室风险较低。所以对BS卜3中a类实验室中
主实验室的缓冲间和防护服更换间可共用。
4.1.4  ABSL3实验室还要考虑动物、饲料垫料等物品的进出。
    如果动物饲养间同时设置进口和出口，应分别设置缓冲间。
动物人口根据需要可在辅助工作间设置动物检疫隔离室，用于对
进人防护区前动物的检疫隔离。洁净物品人口的高压灭菌器可以
不单独设置，和污物出口的共用，根据实验室管理和经济条件设
置。污物暂存间根据工艺要求可不设置。
4.1.5四级实验室是生物风险级别最高的实验室，对二级屏障
要求最严格。







4.1.6本条是考虑使用的安全性和使用功能的要求。与ABSI二
3中的b2类实验室和四级生物安全可以与二级、三级生物安全
实验室等直接相关用房设在同一建筑内，但不应和其他功能的房
间合在一个建筑中。
4.1.7三级和四级生物安全实验室的室内净高规定是为了满足生
物安全柜等设备的安装高度和检测、检修要求，以及已经发生的
因层高不够而卸掉设备脚轮的情况，对实验室高度作出了规定。
    三级和四级生物安全实验室应考虑各种通风空调管道、污水
管道、空调机房、污水处理设备间的空间和高度，实验室上、下
设备层层高规定不宜低于2. 2m。目前国外大部分三、四级实验
室都是设计为“三层”结构，即实验室上层设备层包括通风空调
管道、通风空调设备、空调机房等，下层设备层包括污水管道、
污水处理设备间等。国内已建成的三级实验室中大多没有考虑设
备层空间，一方面是利用旧建筑改造没有条件；另一方面由于层
高超过2.2m的设备层计入建筑面积，部分实验室设备层低于
2. 2m,导致目前国内已建成实验室设备维护和管理困难的局面。
所以，在本规范中增加本条，希望建筑主管部门审批生物安全实
验室这种特殊建筑时，可以进行特殊考虑。
4.1.8本条款规定了三级和四级生物安全实验室人流路线的设置
的原则。例如：不同区域（防护区或辅助工作区）的淋浴间的压力
要求和扫冰处理要求不同。BSI了3实验室淋浴间属于辅助工作区。
4.1.9 ABSL4的动物尸体处理设备间和防护区污水处理设备
间在正常使用情况下是安全的，但设备间排水管道和阀门较多，
出现故障泄漏的可能性加大，加上ABSL4的高危险性，所以要
求设置缓冲间。
4.1.10设置生命支持系统的生物安全实验室，操作人员工作时
穿着正压防护服。设置化学淋浴间是为了操作人员离开时，对正
压防护服表面进行消毒，消毒后才能脱去。
4.1.13药液传递箱俗称渡槽。本条对传递窗性能作出了要求，
但对是否设置传递窗不作强制要求。三级和四级生物安全实验室







的双扉高压灭菌器对活体组织、微生物和某些材料制造的物品具
有灭活或破坏作用，在这种情况下就只能使用具有熏蒸消毒功能
的传递窗或者带有药液传递箱来传递。带有消毒功能的传递窗需
要连接消毒设备，在对实验室整体设计时，应考虑到消毒设备的
空间要求。药液传递箱要考虑消毒剂更换的操作空间要求。
4.1.14本条解释了生物安全实验室配备高压灭菌器的原则。三
级生物安全实验室防护区内设置的生物安全型双扉高压灭菌器，
其主体所在房间一般位于为清洁区。四级生物安全实验室主实验
室内设置生物安全型高压灭菌器，主体置于污染风险较低的一侧。
4.1.15三级和四级生物安全实验室的生物安全柜和负压解剖台
布置于排风口附近即室内空气气流方向的下游，有利于室内污染
物的排除。不布置在房间门附近是为了减少开关门和人员走动对
气流的影响。
4.1.16双扉高压灭菌器等消毒灭菌设备并非为处理大量动物尸
体而设计，除了处理能力有限外，处理后的动物尸体的体积、重
量没有缩减，后续的处理工作仍非常不便。当实验室日常活动产
生较多数量的带有病原微生物的动物尸体时，应考虑设置专用的
动物尸体处理设备。
    动物尸体处理设备一般具有消毒灭菌措施、清洗消毒措施、
减量排放和密闭隔离功能。动物尸体处理设备最重要的功能是能
够对动物尸体消毒灭菌，采用的方式有焚烧、湿热灭菌等。设备
应尽量避免固液混合排放，以减轻动物尸体残渣二次处理的难
度。设备应具有清洗消毒功能，以便在设备维护或故障时，对设
备本身进行无害化处理。
    解剖后的动物尸体带有血液、暴露组织、器官等污染源，具
有很高的生物危险物质扩散风险，因此将动物尸体处理设备的投
放口直接设置在产生动物尸体的区域（如解剖间），对防止生物
危险物质的传播、扩散具有重要作用。
    动物尸体处理设备的投放口通常有较大的开口尺寸，在进行
投料操作时为防止人员或者实验动物意外跌落，投放口宜高出地







面一定高度，或者在投放口区域设置设置防护栏杆，栏杆高度不
应低于1.05m0


4 . 2装修要求


4.2.1三级和四级生物安全实验室属于高危险实验室，地面应
采用无缝的防滑耐腐蚀材料，保证人员不被滑倒。踢脚宜与墙面
齐平或略缩进，围护结构的相交位置采取圆弧处理，减少卫生死
角，便于清洁和消毒处理。
4.2.2墙面、顶棚常用的材料有彩钢板、钢板、铝板、各种非
金属板等。为保证生物安全实验室地面防滑、无缝隙、耐压、易
清洁，常用的材料有：PVC卷材、环氧自流坪、水磨石现浇等，
也可用环氧树脂涂层。
4.2.3本条规定了生物安全实验室窗的设置原则。对于二级生
物安全实验室，如果有条件，宜设置机械通风系统，并保持一定
的负压。三级和四级生物安全实验室的观察窗应采用安全的材料
制作，防止因意外破碎而造成安全事故。
4.2.4昆虫、鼠等动物身上极易沽染和携带致病因子，应采取
防护措施，如窗户应设置纱窗，新风口、排风口处应设置保护
网，门口处也应采取措施。
4.2.5生物安全实验室的门上应有可视窗，不必进人室内便可
方便地对实验进行观察。由于生物安全实验室非常封闭，风险
大、安全性要求高，设置可视窗可便于外界随时了解室内各种情
况，同时也有助于提高实验操作人员的心理安全感。本条款还规
定了门开启的方向，主要考虑了工艺的要求。
4.2.6本条主要提醒设计人员要充分考虑实验室内体积比较大
的设备的安装尺寸。
4.2.7人孔、管道检修口等不易密封，所以不应设在三级和四
级生物安全实验室的防护区。
4.2.8二级、三级、四级生物安全实验室的操作对象都不同程度
地对人员和环境有危害性，因此根据国际相关标准，生物安全实







验室人口处必须明确标示出国际通用生物危险符号。生物危险符
号可参照图1绘制。在生物危险符号的下方应同时标明实验室名
称、预防措施负责人、紧急联络方式等有关信息，可参照图2。


愁
  图中尺寸
以A为基准
  的长度


A  I   B C  I   D  I E


图1生物危险符号的绘制方法


非工作人员严禁入内


实验室名称


病原体名称


生物危害等级


预防措施负责人


紧急联络方式


图2生物危险符号及实验室相关信息
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4 . 3结构要求


4.3.1我国三级生物安全实验室很多是在既有建筑物的基础上
改建而成的，而我国大量的建筑物结构安全等级为二级；根据具
体情况，可对改建成三级生物安全实验室的局部建筑结构进行加
固。对新建的三级生物安全实验室，其结构安全等级应尽可能采
用一级。
4.3.2根据《建筑抗震设防分类标准》GB 50223的规定，研
究、中试生产和存放剧毒生物制品和天然人工细菌与病毒的建
筑，其抗震设防类别应按特殊设防类。因此，在条件允许的情况
下，新建的三级生物安全实验室抗震设防类别按特殊设防类，既
有建筑物改建为三级生物安全实验室，必要时应进行抗震加固。
4.3.3既有建筑物改建为三级生物安全实验室时，根据地基基
础核算结果及实际情况，确定是否需要加固处理。新建的三级生
物安全实验室，其地基基础设计等级应为甲级。
4.3.5三级和四级生物安全实验室技术维修夹层的设备、管线
较多，维修的工作量大，故对吊顶规定必要的荷载要求，当实际
施工或检修荷载较大时，应参照《建筑结构荷载规范，)) GB
50009进行取值。吊顶内特别重要的设备指风机、排风高效过滤
装置等。
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5空调、通风和净化


5 . 1 一般规定


5.1.1空调净化系统的划分要考虑多方面的因素，如实验对象
的危害程度、自动控制系统的可靠性、系统的节能运行、防止各
个房间交叉污染、实验室密闭消毒等问题。
5.1.2生物安全实验室设备较多，包括生物安全柜、离心机、
CCU tft养箱、摇床、冰箱、高压灭菌器、真空泵等，在设计时
要考虑各种设备的负荷。
5.1.3生物安全实验室．的排风量应进行详细的设计计算。总排
风量应包括房间排风量、围护结构漏风量、生物安全柜、离心机
和真空泵等设备的排风量等。传递窗如果带送排风或自净化功
能，排风应经过高效过滤器过滤后排出。
5.1.4本条规定的生物安全柜选用原则是最低要求，各使用单
位可根据自己的实际使用情况选用适用的生物安全柜。对于放射
性的防护，由于可能有累积作用，即使是少量的，建议也采用全
排型生物安全柜。
5.1.5二级生物安全实验室可采用自然通风、空调通风系统，
也可根据需要设置空调净化系统。当操作涉及有毒有害溶媒等强
刺激性、强致敏性材料的操作时，一般应在通风橱、生物安全柜
等能有效控制气体外泄的设备中进行，否则应采用全新风系统。
二级生物安全实验室中的b2类实验室防护区的排风应分析所操
作对象的危害程度，经过风险评估来确定是否需经高效空气过滤
器过滤后排出。¡¤
5.1.6对于三级和四级生物安全实验室，为了保证安全，而采
用全新风系统，不能使用循环风。
5.1.7三、四级生物安全实验室的主实验室需要进行单独消毒，
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因此在主实验室风管的支管上安装密闭阀。由于三级和四级生物
安全实验室围护结构有严密性要求，尤其是ABS卜3及四级生物
安全实验室的主实验室应进行围护结构的严密性实验，故对风管
支管上密闭阀的严密性要求与所在风管的严密性要求一致。三级
和四级生物安全实验室排风机前、紧邻排风机上的密闭阀是备用
风机切换之用。
5.1.8由于普通风机盘管或空调器的进、出风口没有高效过滤
器，当室内空气含有致病因子时，极易进人其内部，而其内部在
夏季停机期间，温湿度均升高，适合微生物繁殖，当再次开机时
会造成污染，所以不应在防护区内使用。
5.1.，对高效过滤器进行原位消毒可以通过高效过滤单元产品
本身实现，也可以通过对送排风系统增加消毒回路设计来实现。
    原位检漏指排风高效过滤器在安装后具有检漏条件。检漏方
式尽量采用扫描检漏，如果没有扫描检漏条件，可以采用全效率
检漏方法进行排风高效过滤器完整性验证。排风高效过滤器新安
装后或者更换后需要进行现场检漏，检漏范围应该包括高效过滤
器及其安装边框。
5.1.10生物安全实验室的防护区临近空调机房会缩短送、排风
管道，降低初投资和运行费用，减少污染风险。
5.1.11生物安全实验室空调净化系统和高效排风系统的过滤器
的阻力变化较大，所需风机的风压变化也较大。为了保持风量的
相对稳定，所以选用风压变化较大时风量变化较小的风机，即风
机性能曲线陡的风机。


5 . 2送风系统


5.2.1空气净化系统设置三级过滤，末端设高效过滤器，这是
空调净化系统的通用要求。粗效和中效过滤器起到预过滤的作
用，从而延长高效过滤器的使用寿命。粗效过滤器设置在新风口
或紧靠新风口处是为了尽量减少新风污染风管的长度。中效过滤
器设置在空气处理机组的正压段是为了防止经过中效过滤器的送
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风再受到污染。高效过滤器设置在系统的末端或紧靠末端是为了
防止经过高效过滤器的送风再被污染。在表冷器前加一道中效预
过滤，可有效防止表冷器在夏季时孳生细菌和延长表冷器的使用
寿命。
5.2.2空调系统的新风口要采取必要的防雨、防杂物、防昆虫
及其他动物的措施。此外还应远离污染源，包括远离排风口。新
风口高于地面2.5m以上是为了防止室外地面的灰尘进人系统，
延长过滤器使用寿命。
5.2.3对于BS卜3实验室的送风机没有要求一定设置备用送风
机，主要是考虑在送风机出现故障时，排风机已经备用了，可以
维持相对压力梯度和定向流，从而有时间进行致病因子的处理。
5.2.4对于ABSI二3实验室和四级生物安全实验室应设置备用
送风机，主要是考虑致病因子的危险性和动物实验室的长期运行
要求。


5 . 3排风系统


5.3.1对本条说明如下：
    1为了保证实验室要求的负压，排风和送风系统必须可靠
连锁，通过“排风先于送风开启，后于送风关闭”，力求始终保
证排风量大于送风量，维持室内负压状态。
    2房间排风口是房间内安全的保障，如房间不设独立排风
口，而是利用室内生物安全柜、通风柜之类的排风代替室内排风
口，则由于这些“柜”类设备操作不当、发生故障等情况下，房
间正压或气流逆转，是非常危险的。


操作过程中可能产生污染的设备包括离心机、真空泵等。
不同类型生物安全柜的结构不同，连接方式要求也不同，


3


4


本条对此作了规定。
5.3.2三级生物安全实验室防护区的排风至少需要一道高效过
滤器过滤，四级生物安全实验室防护区的排风至少需要两道高效
过滤器过滤，国外相关标准也都有此要求。
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5.3.3当室内有致病因子泄漏时，排风口是污染最集中的地区，
所以为了把排风口处污染降至最低，尽量减少污染管壁等其他地
方，排风高效过滤器应就近安装在排风口处，不应安装在墙内或
管道内很深的地方，以免对管道内部等不易消毒的部位造成污
染。此外，过滤器的安装结构要便于对过滤器进行消毒和密闭更
换。国外有的规范中推荐可用高温空气灭菌装置代替第二道高效
过滤器，但考虑到高温空气灭菌装置能耗高、价格贵，同时存在
消防隐患，因此本规范没有采用。
5.3.4为了使排风管道保持负压状态，排风机宜设置于最靠近
室外排风口的地方，万一泄漏不致污染房间。
5.3.5生物安全实验室安全的核心措施，是通过排风保持负压，
所以排风机是最关键的设备之一，应有备用。为了保证正在工作
的排风机出故障时，室内负压状态不被破坏，备用排风机应能自
动启动，使系统不间断正常运行。保持有序的压力梯度和定向流
是指整个切换过程气流从辅助工作区至防护区，由外向内保持定
向流动，并且整个防护区对大气不能出现正压。
5.3.6生物安全柜等设备的启停、过滤器阻力的变化等运行工
况的改变都有可能对空调通风系统的平衡造成影响。因此，系统
设计时应考虑相应的措施来保证压力稳定。保持系统压力稳定的
方法可以调节送风也可以调节排风，在某些情况下，调节送风更
快捷，在设计时要充分考虑。
5.3.7排风口设置在主导风的下风向有利于排风的排出。与新
风口的直线距离要求，是为了避免排风污染新风。排风口高出所
在建筑的屋面一定距离，可使排风尽快在大气中扩散稀释。
5.3.8  ABSL-4的动物尸体处理设备间和防护区污水处理设备
间的管道和阀门较多，在出现事故时防止病原微生物泄漏到大
气中。


5 . 4气流组织


5.4.1生物安全实验室需要适度洁净，这主要考虑对实验对象
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的保护、过滤器寿命的延长、对精密仪器的保护等，特别是针对
我国大气尘浓度比发达国家高的情况，所以本规范对生物安全实
验室有洁净度级别要求。但是在我国大气尘浓度条件下，当由室
外向内一路负压时，实践已证明很难保证内部需要的洁净度。即
使对于一般实验室来说，也很难保证内部的清洁，特别是在多风
季节或交通频繁的地区。如果在辅助工作区与室外之间设一间正
压洁净房间，就可以花不多的投资而解决上述间题，既降低了系
统的造价，又能节约运行费用。该正压洁净房间可以是辅助区的
更衣室、换鞋室或其他房间，如果有条件，也可单独设正压洁净
缓冲室。正压洁净房间由于是在辅助工作区，不会造成污染物外
流。正压洁净室的压力只要对外保持微正压即可。
5.4.2生物安全实验室内的“污染”空间，主要在生物安全柜、
动物隔离设备等操作位置，而“清洁”空间主要在靠门一侧。一
般把房间的排风口布置在生物安全柜及其他排风设备同一侧。
5.4.3本规范对生物安全实验室上送下排的气流组织形式的
要求由“应”改为“宜”，这主要是考虑一些大动物实验室，
房间下部卫生条件较差，需要经常清洗，不具备下排风的条
件，并不是说上送下排这种气流组织形式不好，理论及实验研
究结果均表明上送下排气流组织对污染物的控制远优于上送上
排气流组织形式，因此在进行高级别生物安全实验室防护区气
流组织设计时仍应优先采用上送下排方式，当不具备条件时可
采用上送上排。在进行通风空调系统设计时，对送风口和排风
口的位置要精心布置，使室内气流合理，有利于室内可能被污
染空气的排出。
5.4.4送风口有一定的送风速度，如果直接吹向生物安全柜或
其他可能产生气溶胶的操作地点上方，有可能破坏生物安全柜工
作面的进风气流，或把带有致病因子的气溶胶吹散到其他地方而
造成污染。送风口的布置应避开这些地点。
5.4.5排风口布置主要是为了满足生物安全实验室内气流由
“清洁”空间流向“污染”空间的要求。
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5.4.6室内排风口高度低于工作面，这是一般洁净室的通用要
求，如洁净手术室即要求回风口上侧离地不超过0. 5m，为的是
不使污染的回（排）风气流从工作面上（手术台上）通过。考虑
到生物安全实验室排风量大，而且工作面也仅在排风口一侧，所
以排风口上边的高度放松到距地0. 6m,


5．5空调净化系统的部件与材料


5.5.1凡是生物洁净室都不允许用木框过滤器，是为了防止长
霉菌，生物安全实验室也应如此。三级和四级生物安全实验室防
护区经常消毒，故高效过滤器应耐消毒气体的侵蚀，高效过滤器
的外框及其紧固件均应耐消毒气体侵蚀。化学淋浴间内部经常处
于高湿状态，并且消毒药剂也具有一定的腐蚀性，故与化学淋浴
间相连接的送排风高效过滤器应防潮、耐腐蚀。
5.5.2排风管道是负压管道，有可能被致病因子污染，需要定
期进行消毒处理，室内也要常消毒排风，因此需要具有耐腐蚀、
耐老化、不吸水特性。对强度也应有一定要求。
5.5.3为了保护排风管道和排风机，要求排风机外侧还应设防
护网和防雨罩。
5.5.4本条对生物安全实验室空调设备的选用作了规定。
    1  a水式空气处理因其有繁殖微生物的条件，不能用在生
物洁净室系统，生物安全实验室更是如此。由于盘管表面有水
滴，风速太大易使气流带水。
    2为了随时监测过滤器阻力，应设压差计。
   3从湿度控制和不给微生物创造孳生的条件方面考虑，如
果有条件，推荐使用干蒸汽加湿装置加湿，如干蒸汽加湿器、电
极式加湿器、电热式加湿器等。
   4为防止过滤器受潮而有细菌繁殖，并保证加湿效果，加
湿设备应和过滤段保持足够距离。
    5由于清洗、再生会影响过滤器的阻力和过滤效率，所以
对于生物安全实验室的空调通风系统送风用过滤器用完后不应清
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洗、再生和再用，而应按有关规定直接处理。对于北方地区，春
天飞絮很多，考虑到实际的使用，对于新风口处设置的新风过滤
网采用可清洗材料时除外。
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6给水排水与气体供应


6 . 1 一般规定


6.1.1生物安全实验室的楼层布置通常由下至上可分为下设备
层、下技术夹层、实验室工作层、上技术夹层、上设备层。为了
便于维护管理、检修，干管应敷设在上下技术夹层内，同时最大
限度地减少生物安全实验室防护区内的管道。为了便于对三级和
四级生物安全实验室内的给水排水和气体管道进行清洁、维护和
维修，引人三级和四级生物安全实验室防护区内的管道宜明敷。
一级和二级生物安全实验室摆放的实验室台柜较多，水平管道可
敷设在实验台柜内，立管可暗装布置在墙板、管槽、壁柜或管道
井内。暗装敷设管道可使实验室使用方便、清洁美观。
6.1.2给水排水管道穿越生物安全实验室防护区的密封装置是
保证实验室达到生物安全要求的重要措施，本条主要是指通过采
用可靠密封装置的措施保证围护结构的严密性，即维护实验室正
常负压、定向气流和洁净度，防止气溶胶向外扩散。如：1防止
化学熏蒸时未灭活的气溶胶和化学气体泄漏，并保证气体浓度不
因气体逸出而降低。2异常状态下防止气溶胶泄漏。实践证明三
级、四级生物安全实验室采用密封元件或套管等方式是行之有
效的。
6.1.3管道泄漏是生物安全实验室最可能发生的风险之一，须
特别重视。管道材料可分为金属和非金属两类。常用的非金属管
道包括无规共聚聚丙烯（PP-R)、耐冲击共聚聚丙烯（PP-B),
氯化聚氯乙烯（CPVC）等，非金属管道一般可以耐消毒剂的腐
蚀，但其耐热性不如金属管道。常用的金属管道包括304不锈钢
管，3161，不锈钢管道等，304不锈钢管不耐氯和腐蚀性消毒剂，
316L不锈钢的耐腐蚀能力较强。管道的类型包括单层和双层，
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如输送液氮等低温液体的管道为真空套管式。真空套管为双层结
构，两层管道之间保持真空状态，以提供良好的隔热性能。
6.1.4本条要求使用高压气体或可燃气体的实验室应有相应的
安全保障措施。可燃气体易燃易爆，危害性大，可能发生燃烧爆
炸事故，且发生事故时波及面广，危害性大，造成的损失严重。
为此根据实验室的工艺要求，设置高压气体或可燃气体时，必须
满足国家、地方的相关规定。
    例如，应满足《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规
程》GB 16912,《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫
总局令第46号）等标准和法规的要求。高压气体和可燃气体钢
瓶的安全使用要求主要有以下几点：1应该安全地固定在墙上
或坚固的实验台上，以确保钢瓶不会因为自然灾害而移动。
2运输时必须戴好安全帽，并用手推车运送。3大储量钢瓶应
存放在与实验室有一定距离的适当设施内，存放地点应上锁并适
当标识；在存放可燃气体的地方，电气设备、灯具、开关等均应
符合防爆要求。4不应放置在散热器、明火或其他热源或会产
生电火花的电器附近，也不应置于阳光下直晒。5气瓶必须连
接压力调节器，经降压后，再流出使用，不要直接连接气瓶阀门
使用气体。6易燃气体气瓶，经压力调节后，应装单向阀门，
防止回火。7每瓶气体在使用到尾气时，应保留瓶内余压在
0. 5MPa，最小不得低于0. 25MPa余压，应将瓶阀关闭，以保证
气体质量和使用安全。应尽量使用专用的气瓶安全柜和固定的送
气管道。需要时，应安装气体浓度监测和报警装置。
6.1.5化学淋浴是人员安全离开防护区和避免生物危险物质外
泄的重要屏障，因此化学淋浴要求具有较高的可靠性，在化学淋
浴系统中将化学药剂加压泵设计为一用一备是被广泛采用的提高
系统可靠性的有效手段。在紧急情况下（包括化学淋浴系统失去
电力供应的情况下），可能来不及按标准程序进行化学淋浴或者
化学淋浴发生严重故障丧失功能，因此要求设置紧急化学淋浴设
备，这一系统应尽量简单可靠，在极端情况下能够满足正压服表
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面消毒的最低要求。


6 . 2 给 水


6.2.1本条是为了防止生物安全实验室在给水供应时可能对其
他区域造成回流污染。防回流装置是在给水、热水、纯水供水系
统中能自动防止因背压回流或虹吸回流而产生的不期望的水流倒
流的装置。防回流污染产生的技术措施一般可采用空气隔断、倒
流防止器、真空破坏器等措施和装置。
6.2.2一级、二级和BSL-3实验室工作人员在停水的情况下可
完成实验安全退出，故不考虑市政停水对实验室的影响。对于
ABSL-3实验室和四级生物安全实验室，在城市供水可靠性不
高、市政供水管网检修等情况下，设置断流水箱储存一定容积的
实验区用水可满足实验人员和实验动物用水，同时断流水箱的空
气隔断也能防止对其他区域造成回流污染。
6.2.3以主实验室为单元设置检修阀门，是为了满足检修时不
影响其他实验室的正常使用。因为三级和四级生物安全实验室防
护区内的各实验室实验性质和实验周期不同，为防止各实验室给
水管道之间串流，应以主实验室为单元设置止回阀。
6.2.4实验人员在离开实验室前应洗手，从合理布局的角度考
虑，宜将洗手设施设置在实验室的出口处。如有条件尽可能采用
流动水洗手，洗手装置应采用非手动开关，如：感应式、肘开式
或脚踏式，这样可使实验人员不和水龙头直接接触。洗手池的排
水与主实验室的其他排水通过专用管道收集至污水处理设备，集
中消毒灭菌达标后排放。如实验室不具备供水条件，可用免接触
感应式手消毒器作为替代的装置。
6.2.5本条是考虑到二级、三级和四级生物安全实验室中有酸、
苛性碱、腐蚀性、刺激性等危险化学品溅到眼中的可能性，如发
生意外能就近、及时进行紧急救治，故在以上区域的实验室内应
设紧急冲眼装置。冲眼装置应是符合要求的固定设施或是有软管
连接于给水管道的简易装置。在特定条件下，如实验仅使用刺激
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较小的物质，洗眼瓶也是可接受的替代装置。
    一级生物安全实验室应保证每个使用危险化学品地点的30m
内有可供使用的紧急冲眼装置。是否需要设紧急淋浴装置应根据
风险评估的结果确定。
6.2.6本条是为了保证实验人员的职业安全，同时也保护实验
室外环境的安全。设计时，根据风险评估和工艺要求，确定是否
需设置强制淋浴。该强制淋浴装置设置在靠近主实验室的外防护
服更换间和内防护服更换间之间的淋浴间内，由自控软件实现其
强制要求。
6.2.7如牛、马等动物是开放饲养在大动物实验室内的，故需
要对实验室的墙壁及地面进行清洁。对于中、小动物实验室，应
有装置和技术对动物的笼具、架及地面进行清洁。采用高压冲洗
水枪及卷盘是清洁动物实验室有效的冲洗设备，国外的动物实验
室通常都配备。但设计中应考虑使用高压冲洗水枪存在虹吸回流
的可能，可设真空破坏器避免回流污染。
6.2.8为了防止与其他管道混淆，除了管道上涂醒目的颜色外，
还可以同时采用挂牌的做法，注明管道内流体的种类、用途、流
向等。
6.2.，本条对室内给水管的材质提出了要求。管道泄漏是生物
安全实验室最可能出现的问题之一，应特别重视。管道材料可分
为金属和非金属两类，设计时需要特别注意管材的壁厚、承压能
力、工作温度、膨胀系数、耐腐蚀性等参数。从生物安全的角度
考虑，对管道连接有更高的要求，除了要求连接方便，还应该要
求连接的严密性和耐久性。


6 . 3 排 水


6.3.1三级和四级生物安全实验室防护区内有排水功能要求的
地面如：淋浴间、动物房、解剖间、大动物停留的走廊处可设置
地漏。
    密闭型地漏带有密闭盖板，排水时其盖板可人工打开，不排
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水时可密闭，可以内部不带水封而在地漏下设存水弯。当排水中
挟有易于堵塞的杂物时，如大动物房、解剖间的排水，应采用内
部带有活动网框的密闭型地漏拦截杂物，排水完毕后取出网框
清理。
6.3.2本条规定是对生物安全的重要保证，必须严格执行。存
水弯、水封盒等能有效地隔断排水管道内的有毒有害气体外窜，
从而保证了实验室的生物安全。存水弯水封必须保证一定深度，
考虑到实验室压差要求、水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内
气压变化等因素，国外规范推荐水封深度为150mm。严禁采用
活动机械密封代替水封。实验室后勤人员需要根据使用地漏排水
和不使用地漏排水的时间间隔和当地气候条件，主要是根据空气
干湿度、水封深度确定水封蒸发量是否使存水弯水封干涸，定期
对存水弯进行补水或补消毒液。
6.3.3三级和四级生物安全实验室防护区废水的污染风险是最
高的，故必须集中收集进行有效的消毒灭菌处理。
6.3.4每个主实验室进行的实验性质不同，实验周期不一致，
按主实验室设置排水支管及阀门可保证在某一主实验室进行维修
和清洁时，其他主实验室可正常使用。安装阀门可隔离需要消毒
的管道以便实现原位消毒，其管道、阀门应耐热和耐化学消毒剂
腐蚀。
6.3.5本条是关于活毒废水处理设备安装位置的要求。目的在
于防护区活毒废水能通过重力自流排至实验建筑的最低处，同时
尽可能减少废水管道的长度。
6.3.6本条是对生物安全实验室排水处理的要求。生物安全实
验室应以风险评估为依据，确定实验室排水的处理方法。应对处
理效果进行监测并保存记录，确保每次处理安全可靠。处理后的
污水排放应达到环保的要求，需要监测相关的排放指标，如化学
污染物、有机物含量等。
6.3.7本条是为了防止排水系统和空调通风系统互相影响。排
风系统的负压会破坏排水系统的水封，排水系统的气体也有可能
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污染排风系统。通气管应配备与排风高效过滤器相当的高效过滤
器，且耐水性能好。高效过滤器可实现原位消毒，其设置位置应
便于操作及检修，宜与管道垂直对接，便于冷凝液回流。
6.3.8本条是关于生物安全实验室辅助工作区排水的要求。辅
助区虽属于相对清洁区，但仍需在风险评估的基础上确定是否需
要进行处理。通常这类水可归为普通污废水，可直接排人室外，
进综合污水处理站处理。综合污水处理站的处理工艺可根据源水
的水质不同采用不同的处理方式，但必须有化学消毒的设施，消
毒剂宜采用次氯酸钠、二氧化氯、二氯异氰尿酸钠或其他消毒
剂。当处理站规模较大并采取严格的安全措施时，可采用液氯作
为消毒剂，但必须使用加氯机。
    综合污水处理主要是控制理化和病原微生物指标达到排放标
准的要求，生物安全实验室应监测相关指标。
6.3.9排水管道明设或设透明套管，是为了更容易发现泄漏等
问题。
6.3.11对于四级生物安全实验室，为防范意外事故时的排水带
菌、病毒的风险，要求将其排水按防护区废水排放要求管理，接
人防护区废水管道经高温高压灭菌后排放。对于三级生物安全实
验室，考虑到现有的一些实验室防护区内没有排水，仅因为双扉
高压灭菌器而设置污水处理设备没有必要，而本规范规定采用生
物安全型双扉高压灭菌器，基本上满足了生物安全要求。


6 . 4气体供应


6.4.1气瓶设置于辅助工作区便于维护管理，避免了放在防护
区搬出时要消毒的麻烦。
6.4.2本条是为了防止气体管路被污染，同时也使供气洁净度
达到一定要求。
6.4.3本条是关于防止真空装置内部污染和安装位置的要求。
真空装置是实验室常用的设备，当用于三级、四级生物安全实验
室时，应采取措施防止真空装置的内部被污染，如在真空管道上
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安装相当于高效过滤器效率的过滤装置，防止气体污染；加装缓
冲瓶防止液体污染。要求将真空装置安装在从事实验活动的房间
内，是为了避免将可能的污染物抽出实验区域外。
6.4.4具有生命支持系统的正压服是一套高度复杂和要求极为
严格的系统装置，如果安装和使用不当，存在着使人窒息等重大
危险。为防意外，实验室还应配备紧急支援气罐，作为生命支持
供气系统发生故障时的备用气源，供气时间不少于60min／人。
实验室需要通过评估确定总备用量，通常可按实验室发生紧急情
况时可能涉及的人数进行设计。
6.4.5本条是为了保证操作人员的职业安全。
6.4.6充气式气密门的工作原理是向空心的密封圈中充人一定
压强的压缩空气使密封圈膨胀密闭门缝，为此实验室应提供压力
和稳定性符合要求的压缩空气源，适用时还需在供气管路上设置
高效空气过滤器，以防生物危险物质外泄。
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7 电 气


7 . 1 配 电


7.1.1生物安全实验室保证用电的可靠性对防止致病因子的扩
散具有至关重要的作用。二级生物安全实验室供电的情况较多，
应根据实际情况确定用电负荷，本条未作出太严格的要求。
7.1.2四级生物安全实验室一般是独立建筑，而三级生物安全
实验室可能不是独立建筑。无论实验室是独立建筑还是非独立建
筑，因为建筑中的生物安全实验室的存在，这类建筑均要求按生
物安全实验室的负荷等级供电。
   BSI二3实验室和ABSI二3中的bi类实验室特别重要负荷包
括防护区的送风机、排风机、生物安全柜、动物隔离设备、照明
系统、自控系统、监视和报警系统等供电。
7.1.3一级负荷供电要求由两个电源供电，当一个电源发生故
障时，另一个电源不应同时受到破坏，同时特别重要负荷应设置
应急电源。两个电源可以采用不同变电所引来的两路电源，虽然
它不是严格意义上的独立电源，但长期的运行经验表明，一个电
源发生故障或检修的同时另一电源又同时发生事故的情况较少，
且这种事故多数是由于误操作造成的，可以通过增设应急电源、
加强维护管理、健全必要的规章制度来保证用电可靠性。
   ABSL3中的b2类实验室考虑到其风险性，将其供电标准
提高。ABSL-3中的b2类实验室和四级生物安全实验室，考虑
到对安全要求更高，强调必须按一级负荷供电，并要求特别重要
负荷同时设置不间断电源和备用发电设备。ABS卜3中的b2类
实验室和四级生物安全实验室特别重要负荷包括防护区的生命支
持系统、化学淋浴系统、气密门充气系统、生物安全柜、动物隔
离设备、送风机、排风机、照明系统、自控系统、监视和报警系
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统等供电。
7.1.4配电箱是电力供应系统的关键节点，对保障电力供应的
安全至关重要。实验室的配电箱应专用，应设置在实验室防护区
外，其放置位置应考虑人员误操作的风险、恶意破坏的风险及受
潮湿、水灾侵害等的风险，可参照《供配电系统设计规范》.GB
50052的相关要求。
7.1.5生物安全实验室内固定电源插座数量一定要多于使用设
备，避免多台设备共用1个电源插座。
7.1.6施工要求，密封是为了保证穿墙电线管与实验室以外区
域物理隔离，实验室内有压力要求的区域不会因为电线管的穿过
造成致病因子的泄漏。


7 . 2 照 明


7.2.1为了满足工作的需要，实验室应具备适宜的照度。吸顶
式防水洁净照明灯表面光洁、不易积尘、耐消毒，适于在生物安
全实验室中使用。
7.2.2为了满足应急之需应设置应急照明系统，紧急情况发生
时工作人员需要对未完成的实验进行处理，需要维持一定时间正
常工作照明。当处理工作完成后，人员需要安全撤离，其出口、．
通道应设置疏散照明。
7.2.3在进人实验室的人口和主实验室缓冲间人口的显示装置
可以采用文字显示或指示灯。


7 . 3自动控制


7.3.1自动控制系统最根本的任务就是需要任何时刻均能自动
调节以保证生物安全实验室关键参数的正确性，生物安全实验室
进行的实验都有危险，因此无论控制系统采用何种设备，何种控
制方式，前提是要保证实验环境不会威胁到实验人员，不会将病
原微生物泄漏到外部环境中。
7.3.2本条是为了保证各个区域在不同工况时的压差及压力梯
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度稳定，方便管理人员随时查看实验室参数历史数据。
7.3.3报警方案的设计异常重要，原则是不漏报、不误报、分
轻重缓急、传达到位。人员正常进出实验室导致的压力波动等不
应立即报警，可将此报警响应时间延迟（人员开门、关门通过所
需的时间），延迟后压力梯度持续丧失才应判断为故障而报警。
一般参数报警指暂时不影响安全，实验活动可持续进行的报警，
如过滤器阻力的增大、风机正常切换、温湿度偏离正常值等；重
要参数报警指对安全有影响，需要考虑是否让实验活动终止的报
警，如实验室出现正压、压力梯度持续丧失、风机切换失败、停
电、火灾等。
    出现无论何种异常，中控系统应有即时提醒，不同级别的报
警信号要易区分。紧急报警应设置为声光报警，声光报警为声音
和警示灯闪烁相结合的报警方式。报警声音信号不宜过响，以能
提醒工作人员而又不惊扰工作人员为宜。监控室和主实验室内应
安装声光报警装置，报警显示应始终处于监控人员可见和易见的
状态。主实验室内应设置紧急报警按钮，以便需要时实验人员可
向监控室发出紧急报警。
7.3.4应在有负压控制要求的房间人口的显著位置，安装压力
．显示装置，如液柱式压差计等，既直观又可靠，目的是使人员在
进人房间前再次确认房间之间的压差情况，做好思想准备和执行
相应的方案。
7.3.5自控系统预留的接口包括安全防范系统、火灾报警系统、
机电设备自备的控制系统（如空调机组）等的接口。因为一旦其
他弱电系统发生报警如人侵报警、火灾报警等，自控系统能及时
有效地将此信息通知设备管理人员，及时采取有效措施。
7.3.6实验室排风系统是维持室内负压的关键环节，其运行要
可靠。空调净化系统在启动备用风机的过程中，应可保持实验室
的压力梯度有序，不影响定向气流。
    当送风系统出现故障时，如无避免实验室负压值过大的措
施，实验室的负压值将显著增大，甚至会使围护结构开裂，破坏
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围护结构的完整性，所以需控制实验室内的负压程度。
    实验室应识别哪些设备或装置的启停、运行等会造成实验室
压力波动，设计时应予以考虑。
7.3.7由于三级和四级生物安全实验室防护区要求使得送风机
和排风机需要稳定运行，以保障实验室的压力梯度要求，因此当
送风、排风机设置的保护装置，如运行电流超出热保护继电器设
定值时，热保护继电器会动作等，常规做法是将此动作用于切断
风机电源使之停转，但如果有很严格的压力要求时，风机停转会
造成很严重的后果。
    热保护继电器、变频器等报警信号接人自控系统后，发生故
障后自控系统应自动转人相应处理程序。转人保护程序后应立即
发出声光报警，提示实验人员安全撤离。
7.3.8在空调机组的送风段及排风箱的排风段设置压差传感器，
设置压差报警是为了实时监测风机是否正常运转，有时风机皮带
轮长期磨损造成风机丢转现象，虽然风机没有停转但送风、排风
量已不足，风压不稳直接导致房间压力梯度震荡，监视风机压差
能有效防止故障的发生。
7.3.9送风、排风系统正常运转标志可以在送排风机控制柜上
设置指示灯及在中控室监视计算机上设置显示灯，当其运行不正
常时应能发出声光报警，在中控室的设备管理人员能及时得到
报警。
7.3.10实验室出现正压和气流反向是严重的故障，可能导致实
验室内有害气溶胶的外溢，危害人员健康及环境。实验室应建立
有效的控制机制，合理安排送风、排风机启动和关闭时的顺序和
时差，同时考虑生物安全柜等安全隔离装置及密闭阀的启、关顺
序，有效避免实验室和安全隔离装置内出现正压和倒流的情况发
生。为避免人员误操作，应建立自动连锁控制机制，尽量避免完
全采取手动方式操作。
7.3.11本条要求是对使用电加热的双重保护，当送风机无风时
或温度超出设定值时均应立即切断电加热电源，保证设备安
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全性。
7.3.12应急手动是用于立即停止空调通风系统的，应由监控系
统的管理人员操作，因此宜设置在中控室，当发生紧急情况时，
管理人员可以根据情况判断是否立即停止系统运行。
7.3.13压差传感器测管之间一般是不会相通的，高效过滤器是
以防万一。
7.3.14高效过滤器是生物安全实验室最重要的二级防护设备，
阻止致病因子进人环境，应保证其性能正常。通过连续监测送排
风系统高效过滤器的阻力，可实时观察高效过滤器阻力的变化情
况，便于及时更换高效过滤器。当过滤器的阻力显著下降时，应
考虑高效过滤器破损的可能。对于实验室设计者而言，重点需要
考虑的是阻力监测方案，因为每个实验室高效过滤器的安装方案
不同。例如在主实验室挑选一组送排风高效过滤器安装压差传感
器，其信号接人自控系统，或采用安装带有指示的压差仪表，人
工巡视监视等，不管采用何种监视方案，其压差监视应能反应高
效过滤器阻力的变化。
7.3.15未运行时要求密闭阀处于关闭状态时为了保持房间的洁
净以及方便房间的消毒作业。


7 . 4安全防范


7.4.1无论四级生物安全实验室是独立建筑还是建在建筑之中，
其重要性使得其建筑周围都设有安防系统，防止有意或无意接近
建筑。生物安全实验室门禁指生物安全实验室的总人口处，对一
些功能复杂的生物安全实验室，也可根据需要安装二级门禁系
统。常用的门禁有电子信息识别、数码识别、指纹识别和虹膜识
别等方式，生物安全实验室应选用安全可靠、不易破解、信息不
易泄露的门禁系统，保证只有获得授权的人员才能进人生物安全
实验室。门禁系统应可记录进出人员的信息和出人时间等。
7.4.2互锁是为了减少污染物的外泄、保持压力梯度和要求实
验人员需完成某项工作而设置的。缓冲间互锁是为了减少污染物
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的外泄、保持压力梯度，互锁后能够保证不同压力房间的门不同
时打开，保护压力梯度从而使气流不会相互影响。化学淋浴间的
互锁还有保证实验人员必须进行化学淋浴才能离开的作用。
7.4.3生物安全实验室互锁的门会影响人员的通过速度，应有
解除互锁的控制机制。当人员需要紧急撤离时，可通过中控系统
解除所有门或指定门的互锁。此外，还应在每扇互锁门的附近设
置紧急手动解除互锁开关，使工作人员可以手动解除互锁。
7.4.4由于生物安全实验室的特殊性，对实验室内和实验室周
边均有安全监视的需要。一是应监视实验室活动情况，包括所有
风险较大的、关键的实验室活动；二是应监视实验室周围情况，
这是实验室生物安保的需要，应根据实验室的地理位置和周边情
况按需要设置。
7.4.5我国《病原微生物实验室生物安全管理条例》规定，实
验室从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验档案保存期不
得少于20年。实验室活动的数据及影像资料是实验室的重要档
案资料，实验室应及时转存、分析和整理录制的实验室活动的数
据及影像资料，并归档保存。监视设备的性能和数据存储容量应
满足要求。


7 . 5 通 信


7.5.1生物安全实验室通信系统的形式包括语音通信、视频通
信和数据通信等，目的主要有两个：安全方面的信息交流和实验
室数据传输。
    为避免污染扩散的风险，应通过在生物安全实验室防护区内
（通常为主实验室）设置的传真机或计算机网络系统，将实验数
据、实验报告、数码照片等资料和数据向实验室外传递。
    适用的通信设备设施包括电话、传真机、对讲机、选择性通
话系统、计算机网络系统、视频系统等，应根据生物安全实验室
的规模和复杂程度选配以上通信设备设施，并合理设置通信点的
位置和数量。
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7.5.2在实验室内从事的高致病性病原微生物相关的实验活动，
是一项复杂、精细、高风险和高压力的活动，需要工作人员高度
集中精神，始终处于紧张状态。为尽量减少外部因素对实验室内
工作人员的影响，监控室内的通话器宜为开关式。在实验间内宜
采用免接触式通话器，使实验操作人员随时可方便地与监控室人
员通话。
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8 消 防


8.0.2我国现行的《建筑设计防火规范》GB 50016只提到厂
房、仓库和民用建筑的防火设计，没有提到生物安全建筑的耐火
等级问题。生物安全实验室内的设备、仪器一般比较贵重，但生
物安全实验室不仅仅是考虑仪器的问题，更重要的是保护实验人
员免受感染和防止致病因子的外泄。本条根据生物安全实验室致
病因子的危害程度，同时考虑实验设备的贵重程度，作了规定。
8.0.3四级生物安全实验室实验的对象是危害性大的致病因子，
采用独立的防火分区主要是为了防止危害性大的致病因子扩散到
其他区域，将火灾控制在一定范围内。由于一些工艺上的要求，
三级和四级生物安全实验室有时置于一个防火分区，但为了同时
满足防火要求，此种情况三级生物安全实验室的耐火等级应等同
于四级生物安全实验室。
8.0.5我国现行的《建筑设计防火规范》GB 50016对吊顶材料
的燃烧性能和耐火极限要求比较低，这主要是考虑人员疏散，而
三级和四级生物安全实验室不仅仅是考虑人员的疏散问题，更要
考虑防止危害性大的致病因子的外泄。为了有更多的时间进行火
灾初期的灭火和尽可能地将火灾控制在一定的范围内，故规定吊
顶材料的燃烧性能和耐火极限不应低于所在区域墙体的要求。
8.0.6本条中所称的合适的灭火器材，是指对生物安全实验室
不会造成大的损坏，不会导致致病因子扩散的灭火器材，如气体
灭火装置等。
8.0.7如果自动喷水灭火系统在三级和四级生物安全实验室中
启动，极有可能造成有害因子泄漏。规模较小的生物安全实验
室，建议设置手提灭火器等简便灵活的消防用具。
8.0.8三级和四级生物安全实验室的送排风系统如设置防火阀，
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其误操作容易引起实验室压力梯度和定向气流的破坏，从而造成
致病因子泄漏的风险加大。单体建筑三级和四级生物安全实验
室，考虑到主体建筑为单体建筑，并且外围护结构具有很高的耐
火要求，可以把单体建筑的生物安全实验室和上、下设备层看成
一个整体的防火分区，实验室的送排风系统可以不设置防火阀。
8.0.9三级和四级生物安全实验室的消防设计原则与一般建筑
物有所不同，尤其是四级生物安全实验室，除了首先考虑人员安
全外，必须还要考虑尽可能防止有害致病因子外泄。因此，首先
强调的是火灾的控制。除了合理的消防设计外，在实验室操作规
程中，建立一套完善严格的应急事件处理程序，对处理火灾等突
发事件，减少人员伤亡和污染物外泄是十分重要的。
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9 施工要求


9 . 1一般规定


9.1.1三级和四级生物安全实验室是有负压要求的洁净室，除
了在结构上要比一般洁净室更坚固、更严密外，在施工方面，其
他要求与空调净化工程是基本一致的，为达到安全防护的要求，
施工时一定要严格按照洁净室施工程序进行，洁净室主要施工程
序参考图3,


管线 普组耐压试验 线保


安装风管 清扫 风管泪 风管保温


电气配管安装


                    图3洁净室主要施工程序


9.1.2生物安全实验室施工应根据不同的专业编制详细的施工
方案，特别注意生物安全的特殊要求，如活毒废水处理设备、高
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压灭菌锅、排风高效过滤器、气密门、化学淋浴设备等涉及生物
安全的施工方案。
9.1.3各道施工程序均进行记录并验收合格后再进行下道工序
施工，可有效地保证整体工程的质量。如出现问题，也便于查找
原因。
9.1.4生物安全实验室活毒废水处理设备、高压灭菌锅、排风
高效过滤器、气密门、化学淋浴等设备的特殊性决定了各种设备
单机试运转和系统的联合试运转及调试的重要性。


9 . 2建筑装修


9.2.1应以严密、易于清洁为主要目的。采用水磨石现浇地面
时，应严格遵守《洁净室施工及验收规范》GB 50591中的施工
规定。
9.2.2生物安全实验室围护结构表面的所有缝隙（拼接缝、传
线孔、配管穿墙处、钉孔以及其他所有开口处密封盖边缘）都需
要填实和密封。由于是负压房间，同时又有洁净度要求，对缝隙
的严密性要求远远高于正压房间，必须高度重视。应特别提醒注
意的是：插座、开关穿过隔墙安装时，线孔一定要严格密封，应
用软性不易老化的材料，将线孔堵严。
9.2.3除可设压差计外，还设测压孔是为了方便抽检、年检和
校验检测，平时应有密封措施保证房间的密闭。
9.2.4靠地靠墙放置时，用密封胶将靠地靠墙的边缝密封可有
效防止边缝处不能清洁消毒。
9.2.5气密门主体采用较厚的金属材料制造，质量较大，在
生物安全实验室压差梯度的作用下其开闭阻力也往往较高，如
果围护结构采用洁净彩板等轻体材料制造可能难以承受气密门
的质量负荷和气密门开闭时的运动负荷，造成连接结构损坏或
者密闭结构损坏。在与混凝土墙连接时，可以采用预留门洞的
方式，将门框与混凝土墙固定后再作密封处理，如果与轻体材
料制造的围护结构连接，应适当地加强围护结构的局部强度
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（如采用预埋子门框）。
9.2.6气密门安装后需进行泄漏检测（如示踪气体法、超声波
穿透法等），检测仪器有一定的操作空间要求，为此提出气密门
与围护结构的距离要求。
9.2.7气密门门体和门框建议选用整体焊接结构形式，拼接结
构形式的门体和门框需要大量使用密封材料，耐化学消毒剂腐蚀
性和耐老化性能不理想；为克服建筑施工误差和气密门安装误差
以及长时间使用后气密门运动机构间隙变化等问题，宜设置可调
整的铰链和锁扣，以便适时对气密门进行调整，保证生物安全实
验室具有优良的严密性。


9 . 3空调净化


9.3.1空调机组内外的压差可达到1000Pa-1600Pa，基础对地
面的高度最低要不低于200mm，以保证冷凝水管所需要的存水
弯高度，防止空调机组内空气泄漏。
9.3.2正压段的门宜向内开，负压段的门宜向外开，压差越大，
严密性越好。表冷段的冷凝水排水管上设置水封和阀门，夏季用
水封密封，冬季阀门关闭，保证空调机组内空气不泄漏。
9.3.4对加工完毕的风管进行清洁处理和保护，是对系统正常
运行的保证。
9.3.5管道穿过顶棚和灯具箱与吊顶之间的缝隙是容易产生泄
漏的地方，对负压房间，泄漏是对保持负压的重大威胁，在此加
以强调。
9.3.6送风、排风管道隐蔽安装，既为了管道的安全也有利于
整洁，送风、排风管道一般暗装。对于生物安全室内的设备排风
管道、阀门，为了检修的方便可采用明装。
9.3.，三级和四级生物安全实验室防护区的排风高效过滤装置，
要求具有原位检漏的功能，对于防止病原微生物的外泄具有至关
重要的作用。排风高效过滤装置的室内侧应有措施，防止高效过
滤器损坏。
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9.4实验室设备


9.4.1生物安全柜、负压解剖台等设备在出厂前都经过了严格
的检测，在搬运过程中不应拆卸。生物安全柜本身带有高效过滤
器，要求放在清洁环境中，所以应在搬人安装现场后拆开包装，
尽可能减少污染。
9.4.2生物安全柜和负压解剖台背面、侧面与墙体表面之间应
有一定的检修距离，顶部与吊顶之间也应有检测和检修空间，这
样也有利于卫生清洁工作。
9.4.3传递窗、双扉高压灭菌器、化学淋浴间等设施应按照厂
家提供的安装方法操作。不宜有在设备箱体上钻孔等破坏箱体结
构的操作，当必须进行钻孔等操作时，对操作的部位应采取可靠
的措施进行密封。化学淋浴通常以成套设备的形式提供给用户，
需要现场组装，装配时应考虑化学淋浴间与墙体、地面、顶棚的
配合关系，特别要注意严密性、水密性要求，尽量避免在化学淋
浴间箱体上开孔，防止破坏化学淋浴间的密闭层和水密层。
9.4.4传递窗、双扉高压灭菌器等设备与轻体墙连接时，在轻
体墙上开洞较大，一般可采用加方钢或加铝型材等措施。
9.4.5三级和四级生物安全实验室防护区内的传递窗和药液传
递箱的腔体或门扇应整体焊接成型是为了保证设备的严密性和使
用的耐久性。三级和四级生物安全实验室的传递窗安装后，与其
他设施和围护结构共同构成防护区密闭壳体，为保证传递窗自身
的严密性和密封结构的耐久性，应采用整体焊接结构，这一要求
在工艺上也是不难实现的。
9.4.6具有熏蒸消毒功能的传递窗和药液传递箱的内表面，经
常要接触消毒剂，这些消毒剂会加快有机密封材料的老化，因此
传递窗的内表面应尽量避免使用有机密封材料。
9.4.7三级和四级生物安全实验室防护区配备实验台的要求是
为了满足消毒和清洁要求。
9.4.8本条的要求是为了防止意外危害实验人员的防护装备。
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10检测和验收


1 0 . 1工程检测


10.1.1生物安全实验室在投人使用之前，必须进行综合性能全
面检测和评定，应由建设方组织委托，施工方配合。检测前，施
工方应提供合格的竣工调试报告。
10.1.2在《洁净室及相关受控环境》ISO 14644中，对于7
级、8级洁净室的洁净度、风量、压差的最长检测时间间隔为12
个月，对于生物安全实验室，除日常检测外，每年至少进行一次
各项综合性能的全面检测是有必要的。另外，更换了送风、排风
高效过滤器后，由于系统阻力的变化，会对房间风量、压差产生
影响，必须重新进行调整，经检测确认符合要求后，方可使用。
10.1.3生物安全柜、动物隔离设备、Ivc、解剖台等设备是保
证生物安全的一级屏障，因此十分关键，其安全作用高于生物安
全实验室建筑的二级屏障，应首先检测，严格对待。另外其运行
状态也会影响实验室通风系统，因此应首先确认其运行状态符合
要求后，再进行实验室系统的检测。
10.1.4施工单位在管道安装前应对全部送风、排风管道的严密
性进行检测确认，并要求有监理单位或建设单位签署的管道严密
性自检报告，尤其是三级和四级生物安全实验室的送风、排风系
统密闭阀与生物安全实验室防护区相通的送风、排风管道的严
密性。
    生物安全实验室排风管道如果密闭不严，会增加污染因子泄
漏风险，此外由于实验室要进行密闭消毒等操作，因此要保证整
个系统的严密性。管道严密性的验证属于施工过程中的一道程
序，应在管道安装前进行。对于安装好的管道，其严密性检测有
一定难度。
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10.1.5本次修订增加了两项必测内容，即应用于防护区外的排
风高效过滤器单元严密性和实验室工况验证。一些生物安全实验
室采用在防护区外设置排风高效过滤单元，因此除实验室和送排
风管道的严密性需要验证外，还需进行高效过滤单元的严密性验
证。此外，实验室各工况的平稳安全是实验室安全性的组成部
分，应作为必检项目进行验证。
10.1.6由于温度变化对压力的影响，采用恒压法和压力衰减法
进行检测时，要注意保持实验室及环境的温度稳定，并随时检测
记录大气的绝对压力、环境温度、实验室温度，进行结果计算
时，应根据温度和大气压力的变化进行修正。
10.1.7高效过滤器检漏最直接、精准的方法是进行逐点扫描，
光度计和计数器均可，在保证安全的前提下，扫描检漏有几个基
本原则：首先应保证过滤器上游有均匀稳定且能达到一定浓度的
气溶胶，再就是下游气流稳定且能排除外界干扰。优先使用大气
尘和计数器，具有污染小、简便易行的优点。早先一些资料推荐
采用人工尘、光度计进行效率法检漏，其中一个主要原因是某些
现场无法引人具有一定浓度的大气尘，如高级别电子厂房的吊顶
内等。
    对于使用过的生物安全实验室、生物安全柜的排风高效过滤
器的检漏，人工扫描操作可能会增加操作人员的风险，因此应首
选机械扫描装置，进行逐点扫描检漏。如果无法安装机械扫描装
置，可采用人工扫描检漏，但须注意安全防护。如果早期建造的
生物安全实验室空间有限，确实无法设置机械扫描装置且无法实
现人工扫描操作的，可在过滤器上游预留发尘位置，在过滤器下
游预留测浓度的检漏位置，进行过滤器效率法检漏。
    采用计数器或光度计进行效率法检漏的评价依据，在《洁净
室及相关受控环境―第三部分测试方法》ISO 14644-3的
B. 6.4中，当采用粒子计数器进行测试时，所测得效率不应超过
过滤器标示的最易穿透粒径效率的5倍，当采用光度计进行测试
时，整体透过率不应超过0.01%，本规范均采用效率不低于
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99. 99％的统一标准。
10.1.9气流流向的概念有两种：首先是指在不同房间之间因压
差的不同，只能产生单一方向的气流流动，另一方面是指同一房
间之内，由于送、排风口位置的不同，总体上有一定的方向性。
事实上对于第一方面，主要是检测各房间的压差，对于第二方
面，尤其对于较大的乱流房间，送排（回）风口之间通常没有明
显的有规律性的气流，定向流的作用不明显，检测时主要是注意
生物安全实验室的整体布局、生物安全柜及风口位置等是否符合
规律，关键位置，如生物安全柜窗口等处，有无干扰气流等。
10.1.10《洁净室施工及验收规范》GB 50591中，对洁净室的
各项参数的检测方法和要求作了详细的规定，其2010版的修订，
来源于课题实验、大量的检测实践以及最新的国际相关标准。
10.1.11在《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008中
的6.3.3.9条，对防护区使用的高效过滤单元的严密性提出了要
求，此类的单元一般指排风处理用的专业产品，如“袋进袋出”
(Bagin Bagout）装置等。
10.1.12生物安全实验室为了节能，可采用分区运行、值班风
机、生物安全柜分时运行等方式，除在各个运行方式下应保证系
统运行符合要求外，还应最大程度地保证各工况切换过程中防护
区房间不出现正压，房间间气流流向无逆转。


10.2生物安全设备的现场检测


10.2.1生物安全柜、动物隔离设备、Ivc、负压解剖台等设备
的运行通常与生物安全实验室的系统相关联，是第一道、也是最
关键的安全屏障，这些设备的各项参数都是需要安装后进行现场
调整的，因此，当出现可能影响其性能的情况后，一定要对其性
能进行检测验证。
10.2.2除必须进行出厂前的合格检测以外，还要在现场安装完
毕后，进行调试和检测，并提供现场检测合格报告。
10.2.3对于生物安全柜的检测，本次修订增加了高效过滤器的
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检漏以及适用于111级生物安全柜、动物隔离设备等的部分项目。
在生物安全实验室建设工作中，应重视生物安全柜的检测，生物
安全柜高效过滤器的检漏包括送风、排风高效过滤器。
10.2.4一般生物安全柜、单向流解剖台的垂直气流平均风速不
应低于0. 25m/s，风速过高可能会对实验室操作产生影响，也不
适宜。上一版的规范中规定检测点间距不大于0. 2m，根据大量
检测实践证明，生物安全柜的风速大体规律、均匀，因此，
0. 2m间距应足以达到测点要求，但一些相关标准和厂家的检测
要求中，规定间距为0. 15m，因此，本次修订时将要求统一。
10.2.5工作窗口的气流，最容易发生外逸的位置是窗口两侧和
上沿，应重点检查。
10.2.6采用风速仪直接测量时，通常窗口上沿风速很低，小于
0. 2m/s，中间位置大约0. 5m/s，窗口下沿风速最高，大约lm/
s，窗口平均风速大于0. 5m/s，经过大量实践，虽然窗口风速差
异大，但同样可以准确得出检测结果，且检测效率高于其他方
法。在风速仪间接检测法中，通过实验确认，将生物安全柜窗口
降低到8cm左右时，窗口风速的均匀性增加，其中心位置的风
速近似等于平均风速。因阻力变化引起的风量变化忽略不计。
10.2.7检测工作区洁净度时，对于开敞式的生物安全柜或动物
隔离设备等，靠近窗口的测点不宜太向外，以避免吸人气流对洁
净度检测的影响，对于封闭式的设备，应将检验仪器置于被测设
备内，将检测仪器设为自动状态，封闭设备后，进行检测。
10.2.8噪声检测位置，是人员坐着操作时耳朵的位置。噪声检
测时应保持检测环境安静，对于背景噪声的修正方法可参考《洁
净室施工及验收规范》GB 50591,
10.2.，对于生物安全柜通常要求平均照度不低于“Olx，检测
时应注意规避日光或实验室照明的影响。
10.2.10部分生物安全柜和动物隔离设备已经预留了发尘和检
测位置，对于没有预留位置的生物安全柜和动物隔离设备，可在
操作区发人工尘，在排风过滤器出风面检漏，或在排风管开孔，
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进行检漏。
10.2.11检测时应将风速仪置于生物安全柜或动物隔离设备内，
重新封闭生物安全柜或动物隔离设备，利用操作手套进行检测。
10.2.12通常利用设备本身压差显示装置的测孔进行检测。
10.2.13由于生物安全柜和动物隔离设备的体积小，温度波动
引起的压力变化更加明显，因此检测过程中必须同时精确测量设
备内部和环境的温度，以便修正。通常测试周期（lh内），箱体
内的温度变化不得超过。.3¡ãC，环境温度不超过1C，大气压变
化不超过10OPa。检测压力通常设备验收时采用1000Pa,运行
检查验收采用25OPa，或根据需要和委托方协商确定。
10.2.14手套口风速的检测目的是防止万一手套脱落时，设备
内的空气不会外逸。
10.2.15生物安全柜箱体漏泄检测、漏电检测、接地电阻检测
的方法可参照《生物安全柜》JG 170的规定。
10.2.16对于一些建造时间较早的实验室，由于条件所限，生
物安全柜的安装通常达不到要求，生物安全柜安装过于紧凑，会
造成生物安全柜维护的不便。
10.2.17活毒废水处理设备一般具有固液分离装置、过压保护
装置、清洗消毒装置、冷却装置等功能。活毒废水处理设备、高
压灭菌器、动物尸体处理设备等需验证温度、压力、时间等运行
参数对灭活微生物的有效性。高温灭菌是处理生物安全实验室活
毒废水最常用到的方法之一，固液分离装置可以避免固体渣滓进
人到设备中引起堵塞以保证设备连续正常运行；选用过压保护装
置时应采取措施避免排放气体可能引起的生物危险物质外泄；当
设备处于检修或故障状态时如果需要拆卸污染部位，应先对系统
进行清洗和消毒；灭菌后的废水处于高温状态，排放前要先冷
却。灭菌效果与温度、压力、时间等参数有关，应采取措施（如
在设备上设置抱子检测口）对参数适用性进行验证。在管路连接
与阀门布局上要考虑到废水能有效自流收集到灭活罐中，并且要
采取必要措施保证罐体内的废水在灭菌时温度梯度均匀，严防未
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经灭菌或灭菌不彻底的废水排放到市政污水管网中。
10.2.18活毒废水处理设备、高压灭菌锅、动物尸体处理设备
等的高效过滤器在设备上是很难检测的，可将高效过滤器检测不
漏后再进行安装。
10.2.19活毒废水处理设备、高压灭菌锅、动物尸体处理设备
等产生固体污染物的设备一般在设备上预留了检测口，可进行现
场检测。
10.2.20活毒废水处理设备、高压灭菌锅、动物尸体处理设备
等产生固体污染物的设备一般设备上预留了检测口，可进行现场
检测。


1 0 . 3工程验收


10.3.1根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院
424号令）中的十九、二十、二十一条规定：“新建、改建、扩
建三级、四级生物安全实验室或者生产、进口移动式三级、四级
生物安全实验室”应“符合国家生物安全实验室建筑技术规范”，
“三级、四级实验室应当通过实验室国家认可。”“三级、四级生
物安全实验室从事高致病性病原微生物实验活动”，“工程质量经
建筑主管部门依法检测验收合格”。国家相关主管部门对生物安
全实验室的建造、验收和启用都作了严格的规定，必须严格
执行。
10.3.2工程验收涉及的内容广泛，应包括各个专业，综合性能
的检测仅是其中的一部分内容，此外还包括工程前期、施工过程
中的相关文件和过程的审核验收。
10.3.3工程检测必须由具有资质的质检部门进行，无资质认可
的部门出具的报告不具备任何效力。
10.3.4工程验收的结论应由验收小组得出，验收小组的组成应
包括涉及生物安全实验室建设的各个技术专业。
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前    言 
 


本规范是根据建设部建标[2001]087 号文《关于印发“二○○○～二○○一年工程建设国家标准制订、


修订计划”的通知》的要求，由公安部上海消防研究所会同有关单位对原国家标准《建筑灭火器配置设


计规范》GBJ 140-90 的 1997 年版进行全面修订的基础上编制完成的。 


本规范在编制过程中，以国内外有关同类规范为参考，深入进行调查研究，多次与科研、设计、施


工和使用单位进行交流，在广泛征求意见的基础上，积极吸纳国内外建筑灭火器配置的工程设计和应用


的成熟经验，结合我国现阶段工程实际，经反复讨论、认真修改，最后经有关部门共同审查定稿。 


本规范共分 7 章 13 节，6 个附录，此次全面修订的内容主要包括： 


①增加了“术语和符号”一章；②增加了“灭 B 类火灾的水型灭火器”，改变了以往我国的水型灭火


器只能灭 A 类火，不能灭 B 类火的状况；③灭火器底部离地面高度从不宜小于 0.15m 调整为 0.08m；④


对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志；⑤A 类灭火器配置基准；⑥B 类灭火器


配置基准；⑦灭火器的减配系数；⑧建筑灭火器配置设计计算程序；⑨将“灭火有效程度”修改为“灭


火器的灭火效能和通用性”，并作为选择灭火器应考虑的因素之一；⑩当同一场所存在不同种类火灾时，


应选用通用型灭火器；○11 删去有关卤代烷灭火器的管理性条文；○12  增加了“灭火器设置点的位置和数量


应根据灭火器的最大保护距离确定”的规定等。 


本规范若需要进行局部修订，有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 


    本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。 


    本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释，由公安部消防局负责日常管理，由公安部上海消


防研究所负责具体内容解释。本规范在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如发现需


要修改或补充之处，请将意见和建议寄至公安部上海消防研究所《建筑灭火器配置设计规范》管理组(地


址：上海市中山南二路 601 号，邮编：200032，传真：021-54961900)，以便今后修改和补充。 


     本规范主编单位、参编单位和主要起草人： 


     主编单位：公安部上海消防研究所 


     参编单位：西藏自治区消防局  


中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 


邯郸市公安消防局  


深圳市公安消防局  


中国人民武装警察部队学院  


               青岛市公安消防局  


重庆市消防局  


北京市消防科学研究所  


大连市公安消防局  


南京板桥消防器材厂  


安徽华星芜湖铁扇消防集团 


   要起草人：胡传平 唐祝华 刘保平 诸 容 南江林 张之立 


 郭秀艳 陈庆沅 张学魁 赵 锐 刘  康 高晓斌 


 衣永生 王宝伟 赵伦元 奚正玉 
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1 总    则 
 


1.0.1 为了合理配置建筑灭火器(以下简称灭火器)，有效地扑救工业与民用建筑初起火灾，减少火灾损失，


保护人身和财产的安全，制定本规范。 


1.0.2 本规范适用于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程。 


    本规范不适用于生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房。 


1.0.3 灭火器的配置类型、规格、数量及其设置位置应作为建筑消防工程设计的内容，并应在工程设计图


上标明。 


1.0.4 灭火器的配置，除执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







2 术语和符号 
 


2.1 术    语 


 


2.1.1 灭火器配置场所 distribution place of fire extinguisher 


    存在可燃的气体、液体、固体等物质，需要配置灭火器的场所。 


2.1.2 计算单元 calculation unit 


    灭火器配置的计算区域。 


2.1.3 保护距离 travel distance 


    灭火器配置场所内，灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。 


2.1.4 灭火级别 fire rating 


    表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。 


    建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例见本规范附录 A。 


 


2.2 符    号 


 


2.2.1 灭火器配置设计计算符号： 


Q——计算单元的最小需配灭火级别（A 或 B）； 


S——计算单元保护面积（m2）； 


U——A 类或 B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积（m2/A 或 m2/B）； 


K——修正系数； 


Qe ——计算单元中的灭火器设置点的最小配置需配灭火级别（A 或 B）； 


N——计算单元中的灭火器设置点数(个)。 


2.2.2 灭火器配置设计图例见本规范附录 B。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 
 


3.1 火 灾 种 类 


 


3.1.1 灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。 


3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类： 


   1 A 类火灾：固体物质火灾。 


   2 B 类火灾：液体火灾或可熔化固体物质火灾。 


   3 C 类火灾：气体火灾。 


   4 D 类火灾：金属火灾。 


   5 E 类火灾(带电火灾)：物体带电燃烧的火灾。 


 


3.2 危 险 等 级 


 


3.2.1 工业建筑灭火器配置场所的危险等级，应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性，可燃物数量，


火灾蔓延速度，扑救难易程度等因素，划分为以下三级： 


   1 严重危险级：火灾危险性大，可燃物多，起火后蔓延迅速，扑救困难，容易造成重大财产损失的场


所； 


   2 中危险级：火灾危险性较大，可燃物较多，起火后蔓延较迅速，扑救较难的场所； 


   3 轻危险级：火灾危险性较小，可燃物较少，起火后蔓延较缓慢，扑救较易的场所。 


    工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录 C。 


3.2.2 民用建筑灭火器配置场所的危险等级，应根据其使用性质，人员密集程度，用电用火情况，可燃物


数量，火灾蔓延速度，扑救难易程度等因素，划分为以下三级： 


1 严重危险级：使用性质重要，人员密集，用电用火多，可燃物多，起火后蔓延迅速，扑救困难，容


易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所； 


2 中危险级：使用性质较重要，人员较密集，用电用火较多，可燃物较多，起火后蔓延较迅速，扑救


较难的场所； 


3 轻危险级：使用性质一般，人员不密集，用电用火较少，可燃物较少，起火后蔓延较缓慢，扑救较


易的场所。 


    民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录 D。 


             


 


 


 


 


 


 


 







4 灭火器的选择 
 


4.1 一 般 规 定 


 


4.1.1 灭火器的选择应考虑下列因素： 


   1 灭火器配置场所的火灾种类； 


   2 灭火器配置场所的危险等级； 


   3 灭火器的灭火效能和通用性； 


   4 灭火剂对保护物品的污损程度； 


   5 灭火器设置点的环境温度； 


   6 使用灭火器人员的体能。 


4.1.2 在同一灭火器配置场所，宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火


灾种类时，应选用通用型灭火器。 


4.1.3 在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。 


4.1.4 不相容的灭火剂举例见规范附录 E 的规定。 


 


4.2 灭火器的类型选择 


 


4.2.1  A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。  


4.2.2  B 类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、


灭 B 类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。 


    极性溶剂的 B 类火灾场所应选择灭 B 类火灾的抗溶性灭火器。 


4.2.3  C 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火


器。 


4.2.4  D 类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。 


4.2.5  E 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火


器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 


4.2.6 非必要场所不应配置卤代烷灭火器。非必要场所的举例见本规范附录 F。必要场所可配置卤代烷灭


火器。 


             


 


 


 


 


 


 


 


 







5 灭火器的设置 
 


5.1 一 般 规 定 


 


5.1.1 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 


5.1.2 对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。 


5.1.3 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部


离地面高度不应大于 1.50m；底部离地面高度不宜小于 0.08m。灭火器箱不得上锁。 


5.1.4 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。 


    灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 


5.1.5 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 


 


5.2 灭火器的最大保护距离 


 


5.2.1 设置在 A 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表 5.2.1 的规定。 


 


表 5.2.1  A 类火灾场所的灭火器最大保护距离（m） 


 


灭火器形式 


危险等级 
手提式灭火器 推车式灭火器 


严重危险级 15 30 


中危险级 20 40 


轻危险级 25 50 


5.2.2 设置在 B、C 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表 5.2.2 的规定。 


表 5.2.2 B、C 类火灾场所的灭火器最大保护距离（m） 


灭火器型式 


危险等级 
手提式灭火器 推车式灭火器 


严重危险级 9 18 


中危险级 12 24 


轻危险级 15 30 


5.2.3 D 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应根据具体情况研究确定。 


5.2.4 E 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离不应低于该场所内 A 类或 B 类火灾的规定。 


 


 


 


 


 







6 灭火器的配置 
 


6.1 一 般 规 定 


 


6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2 具。 


6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于 5 具。 


6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过 100m2时，应配置 1 具 1A 的手提式灭火器；每增加 100m2


时，增配 1 具 1A 的手提式灭火器。 


 


6.2 灭火器的最低配置基准 


 


6.2.1 A 类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.1 的规定。 


表 6.2.1 A 类火灾场所灭火器的最低配置基准 


危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 


单具灭火器最小配置灭火级别 3A 2A 1A 


单位灭火级别最大保护面积（m2/A） 50 75 100 


6.2.2 B、C 类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.2 的规定。 


表 6.2.2 B、C 类火灾场所灭火器的最低配置基准 


危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 


单具灭火器最小配置灭火级别 89B 55B 21B 


单位灭火级别最大保护面积（m2/B） 0.5 1.0 1.5 


6.2.3 D 类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性等研究确定。 


6.2.4 E 类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内 A 类(或 B 类)火灾的规定。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







7 灭火器配置设计计算 
 


7.1 一 般 规 定 


 


7.1.1 灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需配灭火级别和最少需配数量的计算值应


进位取整。 


7.1.2 每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。 


7.1.3 灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在 1 具灭火


器的保护范围内。 


 


7.2 计 算 单 元 


7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分： 


   1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时，可将其作为一个计算单


元。 


   2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时，应将其分别作为不同的


计算单元。 


   3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。 


7.2.2 计算单元保护面积的确定应符合下列规定： 


   1 建筑物应按其建筑面积确定； 


   2 可燃物露天堆场，甲、乙、丙类液体储罐区，可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。 


 


7.3 配置设计计算 


7.3.1 计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算： 


U
SKQ =            （7.3.1） 


式中  Q——计算单元的最小需配灭火级别（A 或 B）; 


S——计算单位的保护面积（m2）； 


      U——A 类或 B 类火灾场所单位灭火器级别最大保护面积（m2/A 或 m2/B）； 


      K——修正系数。 


7.3.2 修正系数应按表 7.3.2 的规定取值。 


表 7.3.2 修正系数 


计算单元 K 


未设室内消火栓系统和灭火系统 1.0 


设有室内消火栓系统 0.9 


设有灭火系统 0.7 


设有室内消火栓系统和灭火系统 0.5 


可燃物露天堆场 
甲、乙、丙类液体储罐区 


可燃气体储罐区 
0.3 







7.3.3 歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下


式计算： 


U
SKQ 3.1=            (7.3.3) 


7.3.4 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算： 


N
QQe =               (7.3.4) 


式中 Qe——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别（A 或 B）； 


      N——计算单元中的灭火器设置点数（个）。 


7.3.5 灭火器配置的设计计算可按下述程序进行： 


   1 确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级； 


   2 划分计算单元，计算各计算单元的保护面积； 


   3 计算各计算单元的最小需配灭火级别； 


   4 确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量； 


   5 计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别； 


   6 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量； 


   7 确定每具灭火器的设置方式和要求； 


   8 在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。 


             


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







附录 A  建筑灭火器配置类型、规格和 
灭级别基本参数举例 


表 A.0.1 手提式灭火器类型、规格和灭级别 
灭火器充装量


（规格） 灭火级别 
灭火器类型 


L kg 


灭火器类型规格代码


（型号） A 类 B 类 


MS/Q3 － 
3 － 


MS/T3 
1A 


55B 


MS/Q6 － 
6 － 


MS/T6 
1A 


55B 


MS/Q9 － 


水型 


9 － 
MS/T9 


2A 
89B 


3  MP3、MP/AR3 1A 55B 


4  MP4、MP/AR4 1A 55B 


6  MP6、MP/AR6 1A 55B 
泡沫 


9  MP9、MP/AR9 2A 89B 


－ 1 MF1 － 21B 


－ 2 MF2 － 21B 


－ 3 MF3 － 34B 


－ 4 MF4 － 55B 


－ 5 MF5 － 89B 


－ 6 MF6 － 89B 


－ 8 MF8 － 144B


干粉 


（碳酸氢钠） 


－ 10 MF10 － 144B


－ 1 MF/ABC1 1A 21B 


－ 2 MF/ABC2 1A 21B 


－ 3 MF/ABC3 2A 34B 


－ 4 MF/ABC4 2A 55B 


－ 5 MF/ABC5 3A 89B 


－ 6 MF/ABC6 3A 89B 


－ 8 MF/ABC8 4A 144B


干粉 


（磷酸铵盐） 


－ 10 MF/ABC10 6A 144B


－ 1 MY1 － 21B 


－ 2 MY2 0.5A 21B 


－ 3 MY3 0.5A 34B 


－ 4 MY4 1A 34B 


卤代烷（1211） 


－ 6 MY6 1A 55B 







表 A.0.1（续） 
灭火器充装量


（规格） 灭火级别 
灭火器类型 


L kg 


灭火器类型规格代码


（型号） A 类 B 类 


－ 2 MT2 － 21B 


－ 3 MT3 － 21B 


－ 5 MT5 － 34B 
二氧化碳 


－ 7 MT7 － 55B 


 
表 A.0.2 推车式灭火器类型、规格和灭火级别 


灭火器充装量（规格） 灭火级别 
灭火器类型 


L kg 


灭火器类型规格代码 
（型号） A 类 B 类 


20  MST20 4A － 


45  MST40 4A － 


60  MST60 4A － 
水型 


125  MST125 6A － 


20  MPT20、MPT/AR20 4A 113B 


45  MPT40、MPT/AR40 4A 144B 


60  MPT60、MPT/AR60 4A 233B 
泡沫 


125  MPT125、MPT/AR125 6A 297B 


－ 20 MFT20 － 183B 


－ 50 MFT50 － 297B 


－ 100 MFT100 － 297B 


干粉 


（碳酸氢钠） 


－ 125 MFT125 － 297B 


－ 20 MFT/ABC20 6A 183B 


－ 50 MFT/ABC50 8A 297B 


－ 100 MFT/ABC100 10A 297B 


干粉 


（碳酸铵盐） 


－ 125 MFT/ABC125 10A 297B 


－ 10 MYT10 － 70B 


－ 20 MYT20 － 144B 


－ 30 MYT30 － 183B 


卤代烷 


（1211） 


－ 50 MYT50 ― 297B 


－ 10 MTT10 － 55B 


－ 20 MTT20 － 70B 


－ 30 MTT30 － 113B 
二氧化碳 


－ 50 MTT50 － 183B 


 







附录 B 建筑灭火器配置设计图例 
表 B.0.1 手提式、推车式灭火器图例 


序   号 图      例 名    称 


1 


 
手提式灭火器 


Portable fire extinguisher 


2 


 
推车式灭火器 


Wheeled fire extinguisher 


表 B.0.2 灭火剂总类图例 


序   号 图     例 名    称 


3  
水 


Water 


4 
 泡沫 


Foam 


5  
含有添加剂的水 


Water with additive 


6 
 BC 类干粉 


BC powder 


7 
 ABC 类干粉 


ABC powder 


8 
 卤代烷 


Halon 


9 
 二氧化碳 


Carbon dioxide(CO2) 


10 


 非卤代烷和二氧化碳类气体灭火剂 


Extinguishing gas other than 


 Halon or CO2 


表 B.0.3.灭火器图例举例 


序   号       图     例 名     称 


11 
 手提式清水灭火器 


Water Portable extinguisher 


12 
 手提式 ABC 类干粉灭火器 


ABC powder Portable extinguisher 


13 
 手提式二氧化碳灭火器 


Carbon dioxide Portable extinguisher 


14 
 推车式 BC 类干粉灭火剂 


Wheeled BC powder extinguisher 







附录 C 工业建筑灭火器配置场所 
的危险等级举例 


 


表 C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例 


举      例 危险 


等级 厂房和露天、半露天生产装置区 库房和露天、半露天堆场 


1.闪点<60℃的油品和有机溶剂的提


炼、回收、洗涤部位及其泵房、罐桶间
1.化学危险物品库房 


2.橡胶制品的涂胶和胶浆部位 
2.装卸原油或化学危险物品的车站、码


头 


3.二硫化碳的粗馏、精馏工段及其应用


部位 


3.甲、乙类液体储罐区、桶装库房、堆


场 


4.甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、醋酸乙酯、


苯等的合成、精制厂房 
4.液化石油气储罐区、桶装库房、堆场 


5.植物油加工厂的浸出厂房 5.棉花库房及散装堆场 


6.洗涤剂厂房石蜡裂解部位、冰醋酸裂


解厂房 
6.稻草、芦苇、麦秸等堆场 


7.环氧氢丙烷、苯乙烯厂房或装置区 
7.赛璐珞及其制品、漆布、油布及其制


品，油绸及其制品库房 


8.液化石油气罐瓶间 8.酒精度为 60 度以上的白酒库房 


9.天然气、石油伴生气、水煤气或焦炉


煤气的净化（如脱硫）厂房压缩机室及


鼓风机室 


10．乙炔站、氢气站、煤气站、氧气站


11．硝化棉、赛璐珞厂房及其应用部位


12．黄磷、赤磷制备厂房及应用部位 


13．樟脑或松香提炼厂房，焦化厂精萘


厂房 


14．煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位 


15．谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器


和过滤器室 


16．氯酸钾厂房及其应用部位 


17．发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位 


18．高锰酸钾、重铬酸钠厂房 


19．过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂


房 


严重 


危险极 


20．各工厂的总控制室、分控制室 







21．国家和省级重点工程的施工现场  


22．发电厂（站）和电网经营企业的控


制室、设备间 


1．闪点≥60℃的油品和有机溶剂的提


炼、回收工段及其抽送泵房 
1．丙类液体储罐区、桶装库房、堆场 


2．柴油、机器油或变压器油罐桶间 
2．化学、人造纤维及其织物和棉、毛、


丝、麻及其织物的库房、堆场 


3．润滑油再生部位或沥青加工厂 3．纸、竹、木及其制品的库房、堆场 


4．植物油加工精炼部位 4．火柴、香烟、糖、茶叶库房 


5．油浸变压器室和高、低压配电室 5．中药材库房 


6．工业用燃油、燃气锅炉房 6．橡胶、塑料及其制品的库房 


7．各种电缆廊道 7．粮食、食品库房、堆场 


8．油淬火处理车间 
8．电脑、电视机、收录机等电子产品及


家用电器库房 


9．橡胶制品压延、成型和硫化厂房 9．汽车、大型拖拉机停车库 


10．木工厂房和竹、藤加工厂房 10．酒精度小于 60 度的白酒库房 


11．针织品厂房和纺织、印染、化纤生


产的干燥部位 
11，低温冷库 


12．服装加工厂房、印染厂成品厂房 


13．麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂


房 


14．谷物加工厂房 


15．卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房 


16．印刷厂的印刷厂房 


17．电视机、收录机装配厂房 


18．显像管厂装配工段烧枪间 


19．磁带装配厂房 


20．泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、


压花部位 


21．饲料加工厂房 


中危 


险级 


22．地市级及以下的重点工程的施工现


场 


1．金属冶炼、铸造、铆焊、热轧、锻


造、热处理厂房 
1．钢材库房堆场 


2.玻璃原料熔化厂房 2.水泥库房、堆场 


3.陶瓷制品的烘干、烧成厂房 3.搪瓷、陶瓷制品库房、堆场 


轻危 


险级 


4.酚醛泡沫塑料的加工厂房 4.难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库







房、堆场 


5.印染厂的漂炼部位 5.原木库房、堆场 


6.化纤厂后加工润湿部位 
6.丁、戊类液体储罐区、桶装库房、堆


场 


7.造纸厂或化纤厂的浆粨蒸煮工段 


8.仪表、器械或车辆装配车间 


9.不燃液体的泵房和阀门室 


10 金属（镁合金除外）冷加工车间 


 


11.氟利昂厂房 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







附录 D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例 
表 D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例 


危险等级                举                例 


1.县级及以上的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室


2.设备贵重或可燃物多的实验室 


3.广播电台、电视台的演播室、道具间和发射塔楼 


4.专用电子计算机房 


5.城镇及以上的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房  


6.客房数在 50 间以上的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅、厨房 


7.体育场（馆）、电影院、剧院、会堂、礼堂的舞台及后台部位  


8.住院床位在 50 张及以上的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、


药房、住院部、门诊部、病历室 


9.建筑面积在 2000m
2
及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、


展览厅 


10.民用机场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房 


11.超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼 


12.电影、电视摄影棚 


13.建筑面积在 1000m
2
及以上的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房


及铺面 


14.建筑面积在 200m
2
及以上的公共娱乐场所 


15.老人住宿床位在 50 张及以上的养老院 


16.幼儿住宿床位在 50 张及以上的托儿所、幼儿园 


17.学生住宿床位在 100 张及以上的学校集体宿舍 


18.县级及以上的党政机关办公大楼的会议室 


19.建筑面积在 500 m
2
及以上的车站和码头的候车（船）室、行李房 


20.城市地下铁道、地下观光隧道 


21.汽车加油站、加气站 


22.机动车交易市场（包括旧机动车交易市场）及其展销厅 


严重 


危险级 


23.民用液化气、天然气灌装站、换瓶站、调压站 


1.县级以下的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室 


2.一般的实验室 


3.广播电台电视台的会议室、资料室 


4.设有集中空调、电子计算机、复印机等设备的办公室 


5.城镇以下的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房  


6.客房数在 50 间以下的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅和厨房 


中危险级 


7.体育场（馆）、电影院、剧院、会堂、礼堂的观众厅  







8.住院床位在 50 张以下的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药


房、住院部、门诊部、病历室 


9.建筑面积在 2000m
2
以下的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展


览厅 


10.民用机场的检票厅、行李厅 


11.二类高层建筑的写字楼、公寓楼 


12.高级住宅、别墅 


13.建筑面积在 1000m
2
以下的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及


铺面 


14.建筑面积在 200m
2
以下的公共娱乐场所 


15.老人住宿床位在 50 张以下的养老院 


16.幼儿住宿床位在 50 张以下的托儿所、幼儿园 


17.学生住宿床位在 100 张以下的学校集体宿舍 


18.县级以下的党政机关办公大楼的会议室 


19.学校教室、教研室 


20.建筑面积在 500 m
2
以下的车站和码头的候车（船）室、行李房 


21.百货楼、超市、综合商场的库房、铺面 


22.民用燃油、燃气锅炉房 


 


23.民用的油浸变压器室和高、低压配电室 


1.日常用品小卖店及经营难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料商店 


2.未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室  


3.旅馆、饭店的客房 


4.普通住宅 


轻危险级 


5.各类建筑物中以难燃烧或非燃烧的建筑构件分隔的并主要存贮难燃烧或


非燃烧材料的辅助房间 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







附录 E 不相容的灭火剂举例 
 


表 E 不相容的灭火剂举例 


 


灭火剂类型 不相容的灭火剂 


干粉与干粉 磷酸铵盐 碳酸氢钠、碳酸氢钾 


干粉与泡沫 碳酸氢钠、碳酸氢钾 蛋白泡沫 


泡沫与泡沫 蛋白泡沫、 氟蛋白泡沫 水成膜泡沫 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







附录 F 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例 
 


表 F.0.1  民用建筑类非必要配置卤代烷灭火器的场所举例 


序号 名        称 


1 电影院、剧院、会堂、礼堂、体育馆的观众厅 


2 医院门诊部、住院部 


3 学校教学楼、幼儿园与托儿所的活动室 


4 办公楼 


5 车站、码头、机场的候车、候船、候机厅 


6 旅馆的公共场所、走廊、客房 


7 商店 


8 百货楼、营业厅、综合商场 


9 图书馆一般书库 


10 展览厅 


11 住宅 


12 民用燃油、燃气锅炉房 


 
表 F.0.2  工业建筑类非必要配置卤代烷灭火器的场所举例 


序号 名        称 


1 橡胶制品的涂胶和胶浆部位；压延成型和硫化厂房 


2 橡胶、塑料及其制品库房 


3 植物油加工厂的浸出厂房；植物油加工精炼部位 


4 黄磷、赤磷制备厂房及其应用部位 


5 樟脑或松香提炼厂房、焦化厂精萘厂房 


6 煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位 


7 谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室 


8 散装棉花堆场 


9 稻草、芦苇、麦秸等堆场 


10 谷物加工厂房 


11 饲料加工厂房 


12 粮食、食品库房及粮食堆场 


13 高锰酸钾、重铬酸钠厂房 


14 过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂房 


15 可燃材料工棚 


16 可燃液体贮罐、桶装库房或堆场 


17 柴油、机器油或变压器油灌桶间 







18 润滑油再生部位或沥青加工厂房 


19 泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位 


20 化学、人造纤维及其织物和棉、毛、丝、麻及其织物的库房 


21 酚醛泡沫塑料的加工厂房 


22 化纤厂后加工润湿部位；印染厂的漂炼部位 


23 木工厂房和竹、藤加工厂房 


24 纸张、竹、木及其制品的库房、堆场 


25 造纸厂或化纤厂的浆粕蒸煮工段 


26 玻璃原料熔化厂房 


27 陶瓷制品的烘干、烧成厂房 


28 金属 ( 镁合金除外 ) 冷加工车间 


29 钢材库房、堆场 


30 水泥库房 


31 搪瓷、陶瓷制品库房 


32 难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房 


33 原木堆场 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







本规范用词说明 
 


1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下： 


1)表示很严格，非这样做不可的用词： 


     正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。 


2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 


     正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。 


3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词： 


     正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”； 


     表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。 


2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
中华人民共和国国家标准 


 
 


建筑灭火器配置设计规范 
 


GB 50140-2005 
 


条 文 说 明 
 







 
目   次 


1 总    则 


2 术语和符号 


  2.1 术语 


  2.2 符号 


3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 


  3.1 火灾种类 


  3.2 危险等级 


4 灭火器的选择 


  4.1 一般规定 


  4.2 灭火器的种类选择 


5 灭火器的设置 


  5.1 一般规定 


  5.2 灭火器的最大保护距离 


6 灭火器的配置 


  6.1 一般规定 


  6.2 灭火器的最低配置基准 


7 灭火器配置设计计算 


7.1 一般规定 


7.2 计算单元 


7.3 配置设计计算 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







1  总   则 
 


1.0.1  本条阐述了制订和修订本规范的意义和目的，强调只有合理、正确地配置灭火器，才能真正加强


建筑物内的灭火力量，及时、有效地扑救各类工业与民用建筑的初起火灾。                 


    众所周知，灭火器的应用范围很广，全国各地的各类大、中、小型工业与民用建筑都在使用，到处


皆有；灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材，轻便灵活，稍经训练即可掌握其操作使用方法，可手提


或推拉至着火点附近，及时灭火，确属消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。在建筑物内正确


地选择灭火器的类型，确定灭火器的配置规格与数量，合理地定位及设置灭火器，保证足够的灭火能力(即


需配灭火级别)，并注意定期检查和维护灭火器，就能在被保护场所一旦着火时，迅速地用灭火器扑灭初


起小火，减少火灾损失，保障人身和财产安全。 


1.0.2 本条规定了本规范的适用范围和不适用范围。本规范适用于应配置灭火器的，生产、使用和储存可


燃物的，新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程)，亦即：凡是存在(包括生产、使


用和储存)可燃物的工业与民用建筑场所，均应配置灭火器。这是因为有可燃物的场所，就存在着火灾危


险，需要配置火火器加以保护。反之，对那些确实不生产、使用和储存可燃物的建筑场所，当然可以不


配置灭火器。这里还需要说明的是：本规范中的可燃物系指广义范围的可燃烧物质，亦即除了不燃物之


外，凡可燃固体物质、易燃液体、可燃气体、可燃金属等都归属于可燃物的范畴。因此，即使是耐燃物，


由于其仍然还是能够燃烧的，故也属于可燃物。                 


    鉴于目前我国尚无专门用于扑救炸药、弹药、火工品、花炮火灾的定型灭火器，因此，本规范暂定


不适用于生产和贮存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房和库房。 


1.0.3  本条规定系根据国内目前尚有少数地区和单位不同程度地存在着在工程设计阶段不够重视建筑灭


火器配置设计的情况和实际需求而提出的。本条要求在建筑消防工程设计时就应当按照本规范的各章规


定正确选择和配置灭火器，进行建筑灭火器配置的设计与计算，应将配置灭火器的类型、规格、数量及


其设置位置作为建筑消防工程的设计内容，并在工程设计图上标明。建设单位需将新建、改建、扩建的


各类工业与民用建筑工程(包括装修工程)的建筑灭火器配置设计图、设计计算书和建筑灭火器配置清单送


建筑工程所在地的县级以上公安消防监督部门审核，并将配置灭火器的所需费用计人基建设备概算。各


地各级公安消防监督部门根据公安部 30 号令、61 号令和本规范，在审核建筑消防工程设计时就要着手审


核建筑灭火器的配置设计情况，把好这重要的第一关。这样做，可避免在建筑灭火器配置的事务上前后


脱节，互相推诿，杜绝以往个别单位一直拖延到建筑物竣工后，或开业前，才考虑灭火器的配置事务的


情况发生，否则就会完全失去制订本规范的根本意义。各地各级公安消防监督部门在对建筑物进行防火


检查时需按照本规范的规定，检查灭火器的实际配置情况，看其是否符合本规范的要求，是否与消防建


审时审定的设计图、计算书相吻合，特别要注意有个别单位为应付竣工验收或防火检查，临时购买或挪


借几具灭火器凑数，更要防止有个别单位甚至在需配灭火器的建筑场所根本就不配置任何灭火器的异常


情况发生。 


1.0.4 本规范是一本专业性较强的技术法规，其内容涉及范围较广，故在为各类建筑物配置设计灭火器时，


除执行本规范外，尚应符合国家现行的有关规范、标准的规定，且不能与之相抵触，以保证国家各相关


规范、标准之间的协调和一致。 


 


 







2  术语和符号 
 


2.1 术   语 


                 


    本节内容是根据建设部关于“工程建设国家标准管理办法”和“工程建设国家标准编写规定”中的


有关要求编写的。主要拟定原则是：所列术语是本规范专用的，在其他规范、标准中未出现过的；在具


体定义中，根据有关规定，在全面分析的基础上，突出特性，尽量做到定义准确、简明易懂。 


    本规范现列入 4 条术语。 


2.1.1 灭火器配置场所是指存在可燃物(广义的可燃物范畴，见 1.0.2 的条文说明)，并需要配置灭火器的建


筑场所。                 


    灭火器配置场所可能是建筑物内的一个房间，诸如：办公室、会议室、实验室、资料室、阅览室、


油漆间、配电室、厨房、餐厅、客房、歌舞厅、更衣室、厂房、库房、观众厅、舞台以及计算机房和网


吧等；灭火器配置场所也可以是构筑物所占用的一个区域，如可燃物堆场或油罐区等。 


2.1.2 建筑灭火器配置设计的计算单元可分为两大类，即：或指建筑物中的一个独立的灭火器配置场所，


一个特殊的房间，例如，某一办公楼层中的电子计算机房，或者是某一宾馆客房楼层中的多功能厅，可


称之为独立计算单元；或指若干个相邻的且危险等级和火灾种类均相同的灭火器配置场所的组合部分，


例如，办公楼层中除电子计算机房外的所有的办公室房间，或者是某一宾馆客房楼层中除多功能厅外的


所有的客房房间，可称之为组合计算单元。 


2.1.3 独立计算单元中灭火器的保护距离，系指由灭火器设置点剑最不利点(距灭火器设置点最远的地点)


的直线行走距离，可忽略该计算单元(即一个房间，一个灭火器配置场所)内桌椅／冰箱等小型家具／家电


的影响；组合计算单元中灭火器的保护距离，在有隔墙阻挡的情况下，可按从灭火器设置点出发，通过


房门中点，到达最不利点的直线行走路线的各段折线长度之和计算。 


    灭火器的最大保护距离仅受火灾种类、危险等级和灭火器型式的制约，而与设置点配置灭火器的规


格、数量无关。 


2.1.4 灭火级别的举例说明：8kg 的手提式磷酸铵盐干粉灭火器的灭火级别为 4A、144B；其中 A 表示该


灭火器扑灭 A 类火灾的灭火级别的一个单位值，亦即灭火器扑灭 A 类火灾效能的基本单位，4A 组合表


示该灭火器能扑灭 4A 等级(定量)的 A 类火试模型火(定性)；B 表示该灭火器扑灭 B 类火灾的灭火级别的


一个单位值，亦即灭火器扑灭 B 类火灾效能的基本单位，144B 组合表示该灭火器能扑灭 144B 等级(定量)


的 B 类火试模型火(定性)。                 


    附录 A 中的各类灭火器的类型、规格和灭火级别基本参数举例是为方便建筑灭火器的配置设计和等


效替代的计算而给出的，是已批准、发布的灭火器产品质量的国家标准和行业标准中规定的，或已通过


国家消防装备检测中心定型检验的数据。鉴于我国的灭火器产品质量标准 GB 4351(手提式灭火器)和 GB 


8109(推车式灭火器)现已全面修订，分别与国际标准 ISO 7165(手提式灭火器)和 ISO 11601(推车式灭火器)


接轨，修改采用国际标准，因此，关于各种类型、规格灭火器的型号代码、灭火剂充装量和灭火级别值


当以国家标准的最新、有效版本为准。 


    灭火器产品质量标准 GB 4351 和 GB 8109 的 2005 年版中关于各种类型、规格灭火器的型号代码举例


说明： 


    MPZ/AR6——6L 手提贮存式抗溶性泡沫灭火器； 







    MF/ABC5——5Kg 手提储气瓶式通用（磷酸铵盐）干粉灭火器； 


    MPTZ/AR45——45L 推车贮存式抗溶性泡沫灭火器； 


    MFT/ABC20——20Kg 推车储气瓶式通用（磷酸铵盐）干粉灭火器。 


 


2．2 符 号 


 


2.2.1 本条系根据本规范第 6、7 章建筑灭火器的配置设计与计算的需求，本着简化和必要的原则，列出


了 6 个有关的工程设计参数的符号、名称及量纲，其内含可见本条和相关章节条文的定义和说明。 


2.2.2 附录 B 中的 14 个建筑灭火器配置的设计图例均节选自 GB／T 4327《消防技术文件用消防设备图形


符号》，修改采用了国际标准 ISO 6790 的规定。具体设计时，应当以国家标准和国际标准的最新、有效


版本为准。 


与本章条文相关的附录 A 和附录 B 都是为了便于建筑消防工程设计，均系根据建设部和公安部的规


范主管部门和各地设计院的要求而编制的。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 
 


3.1 火灾种类 


3.1.1 为了便于建筑灭火器配置设计人员能正确判定灭火器配置场所的火灾种类，合理选择与配置灭火


器，根据现行国际标准和国家标准《火灾分类》，结合灭火器灭火的特点和灭火器配置设计工作的需求，


本条对灭火器配置场所中生产、使用和储存的可燃物有可能发生的火灾种类的分类作了原则规定。 


3.1.2 本条将灭火器配置场所的火灾种类划分为以下五类，并作了列举，以方便有关人员的正确理解及合


理应用。对于未列举到的场所，可比对本条各款的定义和举例，然后予以确定。 


1 A 类火灾：指固体物质火灾。如木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧的火灾； 


    2 B 类火灾：指液体火灾或可熔化固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、


石蜡等燃烧的火灾。 


    3 C 类火灾：指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧的火灾。 


    4 D 类火灾：指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾。 


    5 E 类(带电)火灾：指带电物体的火灾。如发电机房、变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机


房等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾。E 类火灾是建筑灭火器配置设计的专用概


念，主要是指发电机、变压器、配电盘、开关箱、仪器仪表和电子计算机等在燃烧时仍旧带电的火灾，


必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑灭。对于那些仅有常规照明线路和普通照明灯具而且并无上


述电气设备的普通建筑场所，可不按 E 类火灾的规定配置灭火器。 


3.2 危险等级 


3.2.1 英国(BS 5306)、美国(NFPA 10)和澳大利亚(AS 2444)等国家的建筑灭火器配置设计技术法规和国际


标准(ISO 11602)都将建筑场所划分为三个危险等级：严重危险级、中危险级和轻危险级。而且上述各国


规范、标准划分危险等级的原则是基本相同的，均以建筑物中生产、使用和储存的可燃物为主要保护对


象，并且以可燃物的火灾危险性和可燃物数量为主要考虑因素，结合起火后的火灾蔓延速度和扑救难易


程度等因素来划分危险等级，它与建筑本身的耐火等级并无直接关系，这是因为扑救建筑物中的大型建


筑构件所发生的火灾，并非是仅能用于扑灭初起火灾的灭火器所能承担的任务。                 


    本条将工业建筑的危险等级划分为严重、中、轻三级。工业建筑包括厂房及露天、半露天生产装置


区和库房及露天、半露天堆场，划分其危险等级主要考虑以下几个因素： 


    1 工业建筑场所内生产、使用和储存可燃物的火灾危险性是划分危险等级的主要因素。按照现行国家


标准《建筑设计防火规范》对厂房和库房中的可燃物的火灾危险性分类来划分工业建筑场所的危险等级。


原则上将甲、乙类生产场所和甲、乙类储存场所列入严重危险级；将丙类生产场所和丙类储存场所列入


中危险级；将丁、戊类生产场所和丁、戊类储存场所列入轻危险级。其对应关系如表 1 所示： 


表 1  配置场所与危险等级对应关系 


     危险等级 


配置场所 


严重危险级 中危险级 轻危险级 


厂房 
甲、乙类物品 


生产场所 


丙类物品 


生产场所 


丁、戊类物品 


生产场所 


库房 
甲、乙类物品 


储存场所 


丙类物品 


储存场所 


丁、戊类物品 


储存场所 







2 工业建筑场所内可燃物的数量越多，火灾荷载增大，使起火后的火灾强度与火灾破坏程度提高，


因此应将可燃物数量多的场所划为严重危险级，可燃物数量少的场所定为轻危险级，而居于两者之间的


可燃物数量较多的场所则可定为中危险级。 


    3 对于蔓延迅速的火灾，有可能在短时间内殃成大火，使灭火器失去作用，出现灭火器灭不了火的


情况。因此，在灭火器配置场所中，火灾蔓延速度越迅速，相应的危险等级就高。可燃物的火灾蔓延速


度，除了同可燃物本身的燃烧特性有关之外，还与场所内的环境条件等情况有关。例如，若采取良好的


防火分隔措施和生产工艺密闭操作等安全设施，则可将火灾危险性局限在一定的部位内，减缓火灾蔓延


速度；又如将可燃物堆积储存得较高，或松散包装，敞开贮存，则起火后就会增加火灾蔓延速度。 


    因此，可将起火后火灾蔓延迅速的场所定为严重危险级，起火后火灾蔓延较迅速的场所定为中危险


级，起火后火灾蔓延较缓慢的场所定为轻危险级。 


    4 一般来说，扑救火灾困难的场所，发生特大火灾或重大火灾的可能性就越大，造成的后果就越严


重，其危险等级就应提高。因此，可将扑救困难的场所定为严重危险级，扑救较难的场所定为中危险级，


扑救较易的场所定为轻危险级。 


    5 在一旦发生火灾就会容易引起重大损失的某些场所，为了确保在这些场所中有足够的灭火力量，以


避免因扑灭不了初起火灾而产生重大损失，应将其定为严重危险级。 


    在本规范的附录 C 中，根据上述因素，列举了工业建筑三个危险等级的相应场所。对其中没有列举


到的场所，可按本条的原则规定和／或附录 C 中的举例，进行类比，以确定其危险等级。 


    3.2.2 民用建筑大体上可分为公共建筑和居住建筑两大类，在划分危险等级的问题上要比工业建筑复


杂，但主要应依据灭火器配置场所的使用性质、人员密集程度、用火用电多少、可燃物数量、火灾蔓延


速度、扑救难易程度等因素来划分危险等级。 


    从使用性质来看：凡使用性质重要，设备与物资贵重的场所，一旦失火社会影响重大，损失严重者


系消防重点保护对象，应列入严重危险级；根据 2001 年 11 月发布的第 61 号公安部令第 13 条及其条文


说明，本规范附录 D 将公安部 61 号令中界定标准清晰的若干消防安全重点单位的相关场所纳入严重危险


级。 


    从人员密集程度来看：凡人群密集、来往客流众多，且人群有可能聚集、停留一段较长时间的建筑


场所，诸如大型商场、超市、网吧、寺庙大殿，以及影剧院、体育馆等歌舞娱乐放映游艺场所，一旦发


生火灾，就有可能造成群死群伤的场所，其危险性很大，则应列入严重危险级； 


    从可燃物数量和用火用电多少来看：凡可燃物数量多、可燃装修多、功能复杂、用火用电多等火险


隐患大的场所也应列入严重危险级。 


    从火灾蔓延速度来看：起火后会迅速蔓延的民用建筑场所，一方面容易引起大火；另一方面，由于


火灾蔓延迅速，也会加剧现场人员的恐慌，影响逃生和救援，将会增加人员的伤亡和财产损失，因此应


列入严重危险级。 


    从扑救难度来看：建筑结构和功能复杂的场所，其竖向管井多、隐蔽空间多、火灾蔓延途径也多，


起火后扑救难度大；有大量的有毒烟气产生的场所或人群密集的场所，尤其是在地下建筑场所起火时，


由于火场混乱，外援困难，也往往会增大扑救火灾的难度；因此应将上述场所划为严重危险级。 


    同理，按照上述各因素的表现程度的依次降低，可分别定为中危险级和轻危险级场所。 


    上述因素与危险等级的具体对应关系如表 2 所示。 


 







表 2  危险因素与危险等级对应关系 


      危险因素 


危险等级 


使用 


性质 


人员密


集程度


用电用


火设备


可燃物


数量 


火灾蔓


延速度


扑救 


难度 


严重危险级 重要 密集 多 多 迅速 大 


中危险级 较重要 较密集 较多 较多 较迅速 较大 


轻危险级 一般 不密集 较少 较少 较缓慢 较小 


    在本规范附录 D 中，根据上述因素，列举了民用建筑三个危险等级的若干场所。对其中没有列举到


的场所，可按本条的原则规定和／或附录 C中的举例，进行类比，以确定其危险等级。  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







4 灭火器的选择 
 


4.1 一 般 规 定 


 


4.1.1  本条规定的目的是要求设计单位和使用部门能按照下述六个因素来选配适用类型、规格、型式的


灭火器。 


    1  根据灭火器配置场所的火灾种类，可判断出应选哪一种类型的灭火器。如果选择不合适的灭火器


不仅有可能灭不了火，而且还有可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应，甚至会发生爆炸伤人事故。目前


各地比较普遍存在的问题是在 A类火灾场所配置不能扑灭 A类火的 B、C干粉(碳酸氢钠干粉)灭火器。 


    另外，对碱金属(如钾、钠)火灾，不能用水型灭火器去灭火。其原因之一是由于水与碱金属作用后，


会生成大量的氢气，氢气与空气中的氧气混合后，容易形成爆炸性的气体混合物，从而有可能引起爆炸


事故。  


    2  根据灭火器配置场所的危险等级和火灾种类等因素，可确定灭火器的保护距离和配置基准，这是


着手建筑灭火器配置设计和计算的首要步骤。 


    3  从附录 A中可以看出：虽然有几种类型的灭火器均适用于扑灭同一种类的火灾，但值得注意的是，


他们在灭火有效程度(包括灭火能力即灭火级别的大小，以及扑灭同一灭火级别火试模型的灭火剂用量的


多少，和灭火速度的快慢等)方面尚有明显的差异。例如，对于同一等级为 55B 的标准油盘火灾，需用 7kg


的二氧化碳灭火器才能灭火，而且速度较慢；而改用 4kg 的干粉灭火器，不但也能灭火，而且其灭火时


间较短，灭火速度也快得多。以上举例充分说明适用于扑救同一种类火灾的不同类型灭火器，在灭火剂


用量和灭火速度上有较大的差异，即其灭火有效程度有较大差异。因此，在选择灭火器时应考虑灭火器


的灭火效能和通用性。 


    4  为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失，灭火器的选择应考虑其对被保护物品的污损程


度。例如，在专用的电子计算机房内，要考虑被保护的对象是电子计算机等精密仪表设备，若使用干粉


灭火器灭火，肯定能灭火，但其灭火后所残留的粉末状覆盖物对电子元器件则有一定的腐蚀作用和粉尘


污染，而且也难以清洁。水型灭火器和泡沫灭火器也有类同的污损作用。而选用气体灭火器去灭火，则


灭火后不仅没有任何残迹，而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。 


    5  灭火器设置点的环境温度对灭火器的喷射性能和安全性能均有明显影响。若环境温度过低则灭火


器的喷射性能显著降低，若环境温度过高则灭火器的内压剧增，灭火器则会有爆炸伤人的危险。本款要


求灭火器设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围之内。 


    6  灭火器是靠人来操作的，要为某建筑场所配置适用的灭火器，也应对该场所中人员的体能(包括


年龄、性别、体质和身手敏捷程度等)进行分析，然后正确地选择灭火器的类型、规格、型式。通常，在


办公室、会议室、卧室、客房，以及学校、幼儿园、养老院的教室、活动室等民用建筑场所内，中、小


规格的手提式灭火器应用较广，而在工业建筑场所的大车间和古建筑场所的大殿内，则可考虑选用大、


中规格的手提式灭火器或推车式灭火器。 


    在上述民用建筑场所内，推荐选配手提式灭火器是为了便于使用和维护，布局美观，而且，这些场


所本身及其走道的面积均较小，通常并没有设置推车式灭火器的合适部位。而在多数工业建筑场所的大


车间和古建筑的大殿内，都有较大的空间和适当的部位来设置推车式灭火器。当然，有条件时亦可在同


一场所内同时选配手提式灭火器和推车式灭火器。 







    另外，在体质强壮的青年男工人较多的炼钢车间中适当配置大规格的手提式灭火器和推车式灭火器，


而在体质较弱的女护士较多的医院病房、女教师较多的小学校、幼儿园内，选择配置小规格的手提式灭


火器，也是对本款规定的一种考虑。 


4.1.2  本条之所以推荐在同一场所选配类型相同和操作方法也相同的灭火器，一是为培训灭火器使用人


员提供方便；二是在灭火实战中灭火人员可方便地用同一种方法连续使用多具灭火器灭火；三是便于灭


火器的维修和保养。 


    当在同一灭火器配置场所内存在不同种类的火灾时，通常应选择配置可扑灭 A、B、C、E多类火灾的


磷酸铵盐干粉(俗称 ABC 干粉)灭火器等通用型灭火器。 


4.1.3  本条是为防止在同一场所内选配的各类灭火器的灭火剂之间发生不利于灭火的相互反应而制订


的。选择灭火器时应保证不同类型灭火器内充装的灭火剂，如干粉和泡沫，干粉和干粉，泡沫和泡沫之


间能够联用，不论是同时使用还是依次(先后)使用，都应防止因灭火剂选择不当而引起干粉与泡沫、干


粉与干粉、泡沫与泡沫之间的不利于灭火的相互作用，以避免因发生泡沫消失等不利因素而导致灭火效


力明显降低。 


 


4．2 灭火器的类型选择 


 


4.2.1～4.2.5 灭火器的正确选型是建筑灭火器配置设计的关键之一。本节的前 5条规定主要是依据国际


标准、国外标准的有关规定，并根据国内几十年的消防实战经验和实验验证而确定的。根据各种类型灭


火器的不同的灭火机理，决定不同类型灭火器可火 A、B、C、D和／或 E类火灾。 


    从表 3“灭火器的适用性”中可以看出：磷酸铵盐干粉灭火器适用于扑灭 A、B、C和 E多类火灾。 


此外，对 D 类火灾即金属燃烧的火灾，就我国目前情况来说，还没有定型的灭火器产品。目前国外


灭 D 类火灾的灭火器主要有粉状石墨灭火器和灭金属火灾的专用干粉灭火器。在国内尚未生产这类灭火


器和灭火剂的情况下，可采用干砂或铸铁屑末来替代。 


    本规范之所以提出并强调在存在带电物质燃烧的 E 类火灾场所配置灭火器的要求，是为了防止因选


配灭火器不当而造成不必要的电击伤人或设备事故。这一规定同国际标准和英、美等国家规范的要求基


本吻合。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







表 3  灭火器的适用性 


干粉灭火器 泡沫灭火器 
灭火器


类 型 


火灾 


场所 


水型 


灭火器 
磷酸铵盐 


干粉灭火


器 


碳酸氢钠 


干粉灭火


器 


机械泡沫 


灭火器② 


抗溶泡沫 


灭火器③ 


卤代烷


1211 


灭火器


二氧化


碳灭火


器 


A类场所 


适用。 


水能冷


却并穿


透固体


燃烧物


质而灭


火，并


可有效


防止复


燃 


适用。 


粉剂能附


着在燃烧


物的表面


层，起到窒


息火焰作


用 


不适用。 


碳酸氢钠


对固体可


燃物无粘


附作用，只


能控火，不


能灭火 


适用。 


具有冷却和覆盖燃烧物


表面及与空气隔绝的作


用 


适用。


具有扑


灭 A 类


火灾的


效能 


不 适


用。 


灭火器


喷出的


二氧化


碳无液


滴，全


是 气


体，对 A


类火基


本无效


B类场所 


不 适


用。① 


水射流


冲击油


面，会


激溅油


火，致


使火势


蔓延，


灭火困


难 


适用。 


干粉灭火剂能快速窒息


火焰，具有中断燃烧过


程的链锁反应的化学活


性 


适用于扑救


非极性溶剂


和 油 品 火


灾，覆盖燃


烧物表面，


使其与空气


隔绝 


适用于扑


救极性溶


剂火灾 


适用。


洁净气


体灭火


剂能快


速窒息


火焰，


抑制燃


烧链锁


反应，


而中止


燃烧过


程 


适用。


二氧化


碳靠气


体堆积


在燃烧


物 表


面，稀


释并隔


绝空气


C类场所 


不适用 


灭火器


喷出的


细小水


流对气


体火灾


作用很


小，基


本无效 


适用。 


喷射干粉灭火剂能快速


扑灭气体火焰，具有中


断燃烧过程的链锁反应


的化学活性 


不适用。 


泡沫对可燃液体火灭火


有效，但扑救可燃气体火


基本无效 


适用。


洁净气


体灭火


剂能抑


制燃烧


链锁反


应，而


中止燃


烧 


适用。


二氧化


碳窒息


灭火，


不留残


迹，不


污损设


备 


E类场所 不适用 适用 


适用于带


电的 B 类


火 


不适用 适用 


适用于


带电的


B类火


注：  ① 新型的添加了能灭 B类火的添加剂的水型灭火器具有 B类灭火级别，可灭 B类火。② 化学泡沫灭火器已淘汰。 


③ 目前，抗溶泡沫灭火器常用机械泡沫类型灭火器。 


    4.2.6 为了保护大气臭氧层和人类生态环境，在非必要场所应当停止再配置卤代烷灭火器。本规范


附录 F 中的非必要场所是根据国家消防主管部门和国家环保主管部门的有关文件而列举的。今后，更多


的非必要配置卤代烷灭火器的场所需经国家消防主管部门和国家环保主管部门共同确认。 


在撤换了卤代烷灭火器的原灭火器设置点的位置上，重新配置的适用灭火器(可选配磷酸铵盐干粉灭


火器等)的灭火级别不得低于原配卤代烷灭火器的灭火级别。新配灭火器应按等效替代的原则和本规范的


规定，进行建筑灭火器配置的设计和计算。 


    本条规定必要场所可配置卤代烷灭火器，主要是针对当前国内现状而提出来的，有个别地区和单位，


片面地理解必要场所和非必要场所的概念，超前地执行了‘彻底’淘汰卤代烷灭火器的‘文件精神’，致


使在某些必要场所本应配置卤代烷灭火器却没有配置，从而削弱了消防灭火力量。 


    必要场所和非必要场所的概念与范畴，详见联合国环境署(UNEP)、国家环保总局(CEPA)以及公安


部消防局的有关文件和规定。 


 


 







 


5 灭火器的设置 
 


5．1 一 般 规 定 


5.1.1 本条对灭火器的设置位置主要作了以下两个方面的规定： 


    一是要求灭火器的设置位置明显、醒目。这是为了在乎时和发生火灾时．能让人们一目了然地知道


何处可取灭火器，减少因寻找灭火器所花费的时间，从而能及时有效地将火扑灭在初起阶段。通常在建


筑场所(室)内的合适部位设置灭火器是及时、就近取得灭火器的可靠保证之一。另外，沿着经常有人路


过的建筑场所的通道、楼梯间、电梯间和出入口处设置灭火器，也是及时、就近取得灭火器的可靠保证


之一。当然，上述部位的灭火器的设置位置和设置方式均不得影响行人走路，更不能影响在火灾紧急情


况时的安全疏散。 


    二是要求灭火器的设置位置能够便于取用。即当发现火情后，要求人们在没有任何障碍的情况下，


就能够跑到灭火器设置点处方便地取得灭火器并进行灭火。这是因为扑灭初起火灾是有一定的时间限度


的，而能否及时地取到灭火器，在某种程度上决定了用灭火器灭火的成败。如果取用不便，那么即使灭


火器设置点离着火点再近，也有可能因时间的拖延致使火势蔓延而造成大火，从而使灭火器失去扑救初


起火灾的最佳时机。因此，便于取用灭火器是值得我们重视的一项要求。 


    美国、英国、澳大利亚的标准也对此作了类同的规定： 


    美国标准规定：“灭火器应设置在能够迅速接近而且在火灾发生时能立即取用的明显场所。最好放置


在正常的通道，包括出口处”。 


   英国标准规定：“一般灭火器应放置在托架或置物架等明显的位置，在这些位置，灭火器将被沿着安


全路线撤退的人群看到，在距房间的出口、走廊、门厅及楼梯平台较近的位置设置灭火器是最合适的”。 


    澳大利亚标准要求：“每具灭火器均应设置在醒目的和能很快取得的位置，并用一定的标志来表示；


采用橱柜安放灭火器的场所，在使用灭火器时，要求顺利、方便拿取，且橱柜的门打开时，不应占据疏


散通道”。 


    本规范将国外标准和国内经验归纳起来，要求将灭火器设置在那些不易被货物或家具堵塞、平时经


常有人路过、明显易见、且便于取用的位置。 


    灭火器的设置不得影响安全疏散的规定不仅关系到人们在火灾发生时能否及时安全撤离的问题，也


涉及到人们取用灭火器时通道是否通畅的问题，故必须作出明确的规定。 


5.1.2 对于那些必须设置灭火器而又难以做到明显易见的特殊场所，例如，在有隔墙或屏风的亦即存在


视线障碍的大型房间内，设置醒目的指示标志来指出灭火器的设置位置，可使人们能明确方向并及时地


取到灭火器。美国标准也规定：“在大型房间内或因视线障碍而不能直接看见灭火器的场所，须设置指明


灭火器设置位置的标记”。 


    在大型房间和不能完全避免视线障碍的场所，指示灭火器所在位置的标志不仅应当醒目，而且应能


在火灾紧急断电(即在黑暗时)情况下发光。同理灭火器箱的箱体正面和灭火器筒体的铭牌上也有粘贴发


光标志的必要。目前，《灭火器箱》产品行业标准拟在修订时增加此项规定，建议国家产品标准《手提式


灭火器》也能考虑在修订时补充此项规定。 


    发光标志应选用经国家检测中心定型检验合格的产品，其所采用的发光材料应无毒、无放射性，亮


度等性能指标均须达到国家标准要求。 







5.1.3 建筑灭火器的设置方式主要有墙式灭火器箱、落地式灭火器箱、挂钩、托架或直接放置在洁净、


干燥的地面上等几种；本规范不提倡将灭火器直接放置在地面上，推荐将灭火器放置在灭火器箱内；其


中，设置在墙式灭火器箱内和挂钩、托架上的灭火器的位置是相对固定的；而设置在落地式灭火器箱内


和直接放置在地面上的灭火器则亦需设计定位；既要保证灭火器的设置位置能达到本规范关于保护距离


的规定，又便于人们在紧急状况下能快速地到熟知的灭火器设置点取得灭火器。 


    本条规定灭火器的设置应稳固，很有必要。这是因为如果灭火器摆放得不稳固，就有可能发生手提


式灭火器跌落或推车式灭火器滑动，从而有可能造成灭火器不能正常使用，甚至伤人事故。美国标准和


澳大利亚标准等也有类同的规定。 


    灭火器在设置时，其铭牌应朝外。这样规定的目的是为了让人们能够经常看到铭牌，了解灭火器的


性能，熟悉灭火器的用法。美国标准也规定：“灭火器的操作、分类、警告标记应朝外”。另外，澳大利


亚标准还规定：“灭火器的铭牌应朝外、可见”。 


    手提式灭火器宜设置在灭火器箱内、挂钩或托架上的规定是根据国外标准和国内情况而作出的。 


    美国标准规定：“灭火器一般不宜放在地上，宜悬挂或放在托架上”；“除推车式灭火器外，灭火器应


放置在挂钩或托架上或固定在壁橱(灭火器箱)内或搁架上”。 


    英国标准规定：“一般灭火器应放置在托架或置物架等明显的位置”。 


    澳大利亚标准规定：“每一种灭火器应由坚固、合适的挂钩或托架来支承，固定到墙上或其他合适的


结构上”；“灭火器可设置在一个不上锁的壁橱或墙柜内……并用与柜橱表面色差明显的 50mm 高的字体写


成“灭火器”三个字来标志。在灭火器可能受到异常干扰的场所，其柜橱可以上锁，但要求能在需要时


可以顺利取出灭火器”。 


    我国各地一般是要求将灭火器设置在灭火器箱(1998 年我国已颁布了行业标准 GA 139《灭火器箱》)


内、挂钩或托架上。本条规定一方面是为了使灭火器的设置不影响人们的正常生产和生活；另一方面对


灭火器的保管、维护、使用和美化环境也有一定的益处。 


    本条关于灭火器箱不得上锁的规定是吸取了国内外多年来许多惨痛的火灾教训而制定的。例如，2004


年 2 月 15 日，吉林某 4 层商厦大火，造成 50 多人死亡，7O 多人受伤。其深刻教训之一就是：误将几十


具灭火器统统地过于集中地放置在一处(一个铁笼或一个小房间内)，而且还上了锁，致使在这次火灾骤


然起火之后，现场人员于慌乱之中，根本就不能在其附近找到灭火器。且不讲这些灭火器中的不少是已


经过期的应予维修或报废的灭火器，也不讲这些灭火器过于集中地设置在一起从而使其远远达不到本规


范关于灭火器保护距离的要求，仅就灭火器室(灭火器箱)的房门(箱门)上锁这一点而言，就有可能因之


而失去了扑救初起火灾的最佳时机。 


    关于灭火器的设置高度(即灭火器顶部离地面的距离和灭火器底部离地面的距离)是综合了国内外的


标准与经验而作出规定的。美国标准规定：“对于总重不大于 40 磅(18.14kg)的灭火器，其顶部离地面不


应超过 5英尺(1.53m)；总重量大于 40 磅(18.14kg)磅的灭火器(除推车式灭火器外)，其顶部离地面不应


超过 3英尺(1.07m)。在任何情况下，灭火器底部或托架底部离地面距离均不应小于 4英寸(0.102m)”。 


    英国标准规定：“灭火器的手柄离地面大约 1m 左右”。                 


    澳大利亚标准规定：“灭火器的顶部应离地面 1m 到 1.5m 之间，其底部离地面不得小于 0.15m，二氧


化碳和干粉灭火器允许较低的安装高度，但其底部离地面也不得小于 0.15m”。 


    国际标准规定灭火器底部离地面高度不宜小于 O.03m，《灭火器箱》GA 139 标准规定灭火器箱的底脚


高度大于等于 0.08m。 







    根据上述情况，编制组认为 1.5m 这一数据比较适合我国的实际状况，也同大多数国家提出的要求相


同，因而是能够接受和执行的。对于较重的灭火器，本规范没有采用有的国家具体规定某一个数据的做


法。因为本规范的规定是小于或等于 1.5m，只要符合这一要求，将重的灭火器设置得低一些也就包含在


其中了。这样规定可使人们因地制宜，比较灵活。在大的方面进行限制，小的方面放开，我们认为这样


比较切合实际，也符合标准既要统一，又不要统死的方针。 


    本条的另一要求是灭火器底部离地面高度不宜小于 0.08m，从而规定了灭火器的设置高度不能无限制


地低下去，即一般不允许直接放在地面上。当然，对于那些环境条件很好的场所，如洁净室、专用电子


计算机房等高档场所，也可以考虑将灭火器直接放在干燥、洁净的地面、地毯之上，但本规范不提倡将


灭火器直接放置在地面上，推荐将灭火器放置在灭火器箱内。 


5.1.4 由于灭火器是一种常规、备用的灭火器材，一般来说存放时间较长，使用时间较短，使用次数较


少。显而易见，灭火器如果长期设置在有强腐蚀性或潮湿的地点，会严重影响灭火器的使用性能和安全


性能。因此，在强腐蚀性或潮湿的地点一般是不能设置灭火器的。但考虑到某些工业建筑的特殊情况，


如实在无法避免，则本条规定要有相应的保护措施才能设置灭火器。 


    本条也参照了英国标准的规定，即“灭火器不应放置在可能处于腐蚀性强的大气中，能被腐蚀性液


体溅着的地方。除非经过厂商特殊处理过或特殊地装上了外罩的灭火器。” 


    设置在室外的灭火器也要有保护措施。这是由于灭火器配置的需要，不可避免地要使多数推车式灭


火器和部分手提式灭火器设置在室外。对灭火器来说，室外的环境条件比起室内要差得多。因此，为了


使灭火器随时都能正常使用，就要有一定的保护措施，例如，给推车式灭火器搭一个既能遮雨水又能挡


阳光的棚，可使该灭火器得到一定的保护。 


    上述保护措施通常具有遮阳防晒、挡雨防潮、保温隔热，以及防止撞击等作用。  


5.1.5 正如 4．1．1 之 5 的条文说明所述，在环境温度超出灭火器使用温度范围的场所设置灭火器，必


然会影响灭火器的喷射性能和安全使用，并有可能爆炸伤人或贻误灭火时机。所以本条规定灭火器不得


设置在环境温度超出其使用温度范围的地点。本条也参照了美国标准的规定：“灭火器不得安放在温度超


出适用温度范围的场所内”和英国标准的要求：“灭火器不应被置于标记在灭火器上的温度范围之外的贮


藏温度”。 


    灭火器的使用温度范围举例，如表 4 所示： 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







表 4  灭火器的使用温度范围 


灭火器类型 使用温度范围(℃) 


不加防冻剂 +5～ +55  


水型灭火器 


添加防冻剂 -10～ +55  


不加防冻剂 +5～ +55  机械泡沫 


灭火器 添加防冻剂 -10～ +55  


二氧化碳驱动 -10～ +55  


干粉灭火器 


氮气驱动 -20～ +55  


洁净气体（卤代烷）灭火器  -2 0～ +55  


二氧化碳灭火器  -1 0～ +55  


注 ：灭火器的使用温度范围应符合现行灭火器产品质量标准 GB4351 和 GB8109 的有关规定。 


 


5.2 灭火器的最大保护距离 


 


5.2.1 在发生火灾后，及时、有效地用灭火器扑灭初起火灾，取决于多种因素，而灭火器保护距离的远


近，显然是其中的一个重要因素。它实际上关系到人们是否能及时取用灭火器，进而是否能够迅速扑灭


初起小火，或者是否会使火势失控成灾等一系列问题。 


    美国、英国、澳大利亚等国的标准和我国有关地方法规对灭火器的保护距离各有如下规定： 


    美国划分 A类、B类火灾场所，对各类场所又划分为轻、中、严重危险级，对 A 类配置场所各危险等


级的灭火器的保护距离要求小于 22.7m。 


    英国划分 A类、B类火灾场所，不划分危险等级，对于 A类配置场所，要求灭火器的保护距离应小于


30m。 


    澳大利亚划分 A类、B类火灾场所．对各类场所划分为轻、中、严重危险级，对 A类场所各危险等级


的灭火器的保护距离均要求小于 15m。 


    我国以往的部分省、自治区、直辖市的地方法规：不划分火灾场所和危险等级，一般规定灭火器的


保护距离 15～30m，其中手提式灭火器的保护距离为 15～23m。 


考虑到国人的身材和体能等各方面因素，参照上述几国的保护距离均值，本条规定了中危险级的 A


类场所的手提式灭火器的保护距离取 20m，而轻危险级和严重危险级显而易见距离应该远些和近些，分别


规定为 25m 和 15m。这样，就使这些数据既同各国标准的规定基本吻合，又符合我国的实际情况。 


推车式灭火器的保护距离主要是根据我国的国情，并基于上述手提式灭火器保护距离确定的相同思


路而作出的觑定。通过讨论和征求意见，编制组一致认为推车式灭火器的保护距离应为手提式灭火器的 2


倍较适宜，而且这一规定已经执行了 10 多年。 


5.2.2 对于 B 类和 C 类场所，国外标准大多是一并考虑的，编制组认为这种处理方法在目前国际上均尚







无 C类灭火定级标准的情况下是可行的。 


在具体确定灭火器的最大保护距离时，由于 B 类火灾的燃烧和蔓延速度通常比 A 类火灾要快，危险


性也较 A类火灾大，故 B类场所的最大保护距离应比 A类小。至于本条其他方面的说明与本规范第 5．2．1


条的条文说明大体相同。 


本条规定参考了两方面的情况：一是国外标准；二是我国以往的地方法规和目前我国的实际情况，


然后加以综合、确定。 


国外对 B类场所的灭火器最大保护距离的规定如表 5所示。 


表 5  国外对 B 类场所的灭火器最大保护距离 


B类危险场所 


轻危险级 中危险级 严重危险级 国别 


灭火 


级别 


保护 


距离 


灭火 


级别 


保护 


距离 


灭火


级别


保护 


距离 


5B 2m 20B 5m 40B 10m 


10B 3.5m 30B 7.5m 60B 12.5m 


澳大 


利亚 


20B 5m 40B 10m 80B 15m 


美国 5B 9.15m 10B 9.15m 40B 9.15m 


从表 5 中可以看出，澳大利亚、美国是在每一危险等级下，对某一灭火级别各规定一个保护距离，


但两国数据不相一致，而英国的规定又太笼统，与本规范的编写格式不一样，可比性差。综合这些情况，


编制组参照美国标准，规定了手提式灭火器在三个危险等级的 B 类火灾场所的保护距离分别为 9m、12m


和 15m，并且不考虑灭火级别规格这一因素，而代之以用手提式和推车式的灭火器型式的不同来加以区别，


从而使其更为合理，易于理解，便于实施。 


5.2.3 D 类火灾是实际存在的，但由于目前世界各国和国际标准对适用于扑救该类火灾的灭火器均未明确


规定其灭火级别，也未确定其标准火试模型，况且国内至今尚无此类灭火器的定型产品，因而本条只能


对其保护距离作原则性的规定。 


5.2.4 因为 E 类火灾通常是伴随着 A 类或 B 类火灾而同时存在的，所以设置在 E 类火灾场所的灭火器，


其最大保护距离可按照与之同时存在的 A 类或 B类火灾的规定执行。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







6 灭火器的配置 
 


6.1 一  般 规 定 


 


6.1.1 本规范 1990 年版、1997 年版均规定在一个灭火器配置场所内配置的灭火器数量不应少于 2具，全


面修订时将“配置场所”改为“计算单元”，这样不仅更符合本规范的编制意图，而且比较合理。 


    本条规定还考虑到在发生火灾时，若能同时使用两具灭火器共同灭火，则对迅速、有效地扑灭初起


火灾非常有利。同时，两具灭火器还可起到相互备用的作用，即使其中一具失效，另一具仍可正常使用。


英国国家标准也规定对普通楼层，每层灭火器的最少配置数量为 2具。 


6.1.2 本条规定每个灭火器设置点的灭火器配置数量不宜多于 5 具，这主要是从消防实战考虑，就是说


在失火后可能会有许多人同时参加紧急灭火行动。如果同时到达同一个灭火器设置点来取用灭火器的人


员太多。而且许多人都手提 1 具灭火器到同一个着火点去灭火，则会互相干扰，使得现场非常杂乱，影


响灭火，容易贻误战机。况且一个设置点中的灭火器数量太多，亦有灭火器展览之嫌。而且为放置数量


过多的灭火器而设计的灭火器箱、挂钩、托架的尺寸则会过大，所占用的空间亦相对较大，对正常办公、


生产、生活均不利。 


6.1.3 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过 100m2 时，需要配


置 1 具 1A 的手提式灭火器；这是最低的要求：即目前可按照每 100m2 配置 1 具 1A 手提式灭火器的基准


执行。 


 


6.2 灭火器的最低配置基准 


 


6.2.1 随着我国灭火器产品质量标准 GB 4351(手提式灭火器)和 GB 8109(推车式灭火器)的全面修订，并


分别与国际标准 ISO 7165(手提式灭火器)和 ISO 11601(推车式灭火器)接轨，修改采用国际标准，A类灭


火级别体系修订为国际标准的 A类灭火级别体系；本规范亦应与时俱进，同步修订。 


    本规范对A类灭火器的最低配置基准(包括单具灭火器最小配置灭火级别和单位灭火级别最大保护面


积的规定)的修订，主要是参照采用国际标准 ISO 11602-1:2000《灭火器的选择与配置》，并且结合我国


国情，保持规范修订前后的标准定额相当。 


6.2.2 随着我国灭火器产品质量标准与国际标准接轨，B类灭火级别体系也修订为国际标准的 B类灭火级


别体系；本规范亦应与时俱进，同步修订。 


    本规范对B类灭火器的最低配置基准(包括单具灭火器最小配置灭火级别和单位灭火级别最大保护面


积的规定)的修订，主要是参照采用国际标准 ISO 11602-1:2000《灭火器的选择与配置》，并且结合我国


国情，保持规范修订前后的标准定额相当。 


    目前世界各国，也包括中国，通过灭火试验的方法，仅就灭火器对 A 类火灾和 B 类火灾的灭火效能


确定了灭火级别，并规定了灭火器的配置基准，而对于 C类火灾(以及 D类、E类)。鉴于 ISO 国际标准尚


未确定扑灭 C 类火灾的标准火试模型，以及 C 类火灾的灭火级别目前尚难以准确测定等因素，因而至今


世界各国和国际标准均无灭火器对 C 类火灾的灭火级别确认值，也没有关于 C 类火灾场所灭火器配置基


准的规定。因此，灭火器的配置基准值实际上是以 A 类和 B 类灭火级别值为根据而制定的。当然，这也


符合大多数火灾是 A 类和 B 类火灾的客观事实。由于 C 类火灾的特性与 B 类火灾比较接近，故按照世界







各国的惯例，依据国际标准，本规范规定 C 类火灾场所的最低配置基准可按照 B 类火灾场所的最低配置


基准执行。 


6.2.3 本条是参考了现行国际标准 ISO 11602-1:2000((灭火器的选择与配置》和一些国外标准中的有关


规定而制定的。对于 D类火灾，鉴于其标准火试模型尚未确定且灭火器的灭火效能难以准确测定等因素，


至今世界各国和国际标准均无灭火器对 D 类火灾的灭火级别确认值。因此，本条只能对 D 类火灾场所的


灭火器配置基准作原则性的规定。 


6.2.4 因为 E 类火灾通常总是伴随 A 类或 B 类火灾而发生的，所以 E 类火灾场所灭火器的最低配置基准


可按 A类或 B 类火灾场所灭火器的最低配置基准执行。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







7 灭火器配置设计计算 
 


7.1 一 般 规 定 


 


7.1.1 按计算单元进行建筑灭火器配置的设计与计算，既可简化设计计算，相同楼层的建筑灭火器配置


设计图、计算书和配置清单均可套用，减少设计工作量；也便于监督和管理。灭火器的最少需配数量和


最小需配灭火级别的计算值的小数点之后的数字要求只进不舍，并进位成正整数，也是为了保证扑灭初


起火灾的最低灭火力量。 


7.1.2 为了保证扑灭初起火灾的最低灭火力量，本条规定经建筑灭火器配置的设计与计算后，每个灭火


器设置点实配的各具灭火器的灭火级别合计值和灭火器的配置数量不得小于按本章公式计算得出的最小


需配灭火级别和最少需配数量的计算值，从而也保证了计算单元实配灭火器的数量不小于最少需配数量。 


7.1.3 本条规定的实际含义是要求在计算单元内配置的灭火器能完全保护到该计算单元内的任一可能着


火点，不能出现空白区(死角)。也就是说本规范要求计算单元内的任一点，尤其是最不利点(距灭火器设


置点的最远点)，均应至少得到 1具灭火器的保护，即任一可能着火点(包括最不利点)都应在至少 1 个灭


火器设置点的保护圆(以灭火器设置点为圆心，以灭火器的最大保护距离为半径)的范围内。  


    在计算单元内，灭火器的配置规格和数量应同时满足第 6 章规定的灭火器最低配置基准和第 5 章规


定的灭火器最大保护距离的要求，而对灭火器最大保护距离的要求又是通过对灭火器设置点的定位和布


置来实现的。在每个灭火器设置点上至少应有 1 具灭火器，最多不超过 5 具灭火器。美国标准《移动式


灭火器标准》NFPA 10-1998 第 E-3．2 条中也规定：“对准确判定其危险等级的火灾危险场所，在选择灭


火器时，有必要既满足配置数量的要求，又满足保护距离的要求。” 


    在建筑灭火器配置设计与计算时，如果选择了规格较大的灭火器，则会使计算出的灭火器数量较少，


而根据本规范关于保护距离的规定，则需保证足够的灭火器设置点数。这时要维持原定选配的灭火器的


规格，则还需再增加几具符合要求的灭火器，以达到灭火器保护距离的要求。 


             


7.2 计 算 单 元 


 


7.2.1 本条从科学、合理、经济、方便的角度对灭火器配置场所规定了计算单元的划分原则。由于防火


分区之间的防火墙、防火门或防火卷帘可能会直接阻碍灭火人员携带灭火器走动和通过，并影响灭火器


的保护距离；而楼梯则会增加灭火人员携带灭火器上下楼层赶往着火点的反应时间，也有可能因之而失


去灭火器扑救初起火灾的最佳时机，故本条规定建筑灭火器配置设计的计算单元不应跨越防火分区和楼


层，只能局限在一个楼层或一个水平防火分区之内。此外，在划分计算单元时，按楼层或防火分区进行


考虑，也易于为消防工程设计、工程监理和监督审核人员所掌握；同时，相同楼层的建筑灭火器配置设


计可套用设计图、计算书和配置清单等，也方便和简化了设计计算和监督管理工作。 


    对危险等级和火灾种类均相同的各个场所，只要它们是相邻的并同属于一个楼层或一个水平防火分


区，那么就可将这些场所组合起来作为一个计算单元来考虑。如办公楼内每层成排的办公室，宾馆内每


层成排的客房等。这就是组合计算单元的概念。 


    某一灭火器配置场所，当其危险等级和火灾种类有一项或二项与相邻的其他场所不相同时，都应将


其单独作为一个计算单元来考虑。例如，办公楼内某楼层中有一间专用的计算机房和若干间办公室，则







应将计算机房单独作为一个计算单元来配置灭火器，并可将其他若干间办公室组合起来作为一个计算单


元(可称之为组合计算单元)来配置灭火器。这时，一间计算机房(即一个灭火器配置场所，一个房间或一


个套间)就是一个计算单元，这也是一个计算单元等于一个灭火器配置场所的特例，可称之为独立计算单


元。 


    住宅楼的公用部位包括走廊、通道、楼梯间、电梯间等，所设置的灭火器需要进行有效的管理。 


7.2.2 在计算单元确定后，为了进行建筑灭火器配置的设计与计算，首先要确定计算单元内需用灭火器


保护的场所面积。保护面积(即 7．3．1式中的 S)原则上应按建筑场所的净使用面积计算。但是在本规范


10 多年的执行过程中，发现这种计算使用面积的方法还是比较烦琐的。因为需要从建筑面积中逐一扣除


所有外墙、隔墙及柱等建筑构件的占地面积，实际计算起来很不方便。经过本规范全面修订编制组讨论


并征求有关专家的意见，决定简化为就以建筑面积作为保护面积，这样做计算起来既快捷又比较准确，


所增加的面积不到 10％，而增配灭火器的数量也并不多，且有利于加强扑灭初起火灾的灭火力量。 


    由于广义上的建筑概念中还包括构筑物，例如，可燃物露天堆垛，可燃液体、气体储罐等，所以还


不能一概用建筑面积来代表保护面积，需对这些场所单独进行考虑。鉴于可燃物露天堆场或可燃液体、


气体储罐区的区域面积可能会很大，配置的灭火器数量也可能会很多，在讨论和征求意见的基础上，编


制组决定将其保护面积定为可燃物露天堆垛或可燃液体、气体储罐的占地面积。 


 


7.3 配置设计计算 


 


7.3.1 对于一个计算单元，如何得到其最小需配灭火级别(即 7．3．1 式中的 Q)的计算值呢？为此，本条


提出一个算式来解决这个问题。其中，灭火器的最低配置基准(U)可按照第 6章第 2 节的规定取值，修正


系数(K)应按照本章本节的规定取值。 


    实际上，通过 7.3.1 式得到的计算单元的最小需配灭火级别计算值就是本规范规定的该计算单元扑


救初起火灾所需灭火器的灭火级别最低值。如果实配灭火器的灭火级别合计值不能正好等于最小需配灭


火级别的计算值，那么就应使其大于或等于最小需配灭火级别，这是执行本规范的基本原则。例如，如


果某计算单元的最小需配灭火级别的计算值是 10A，而选配的且符合表 6.2.1 规定的各具灭火器的灭火级


别均是 2A，则灭火器最少需配数量就是 5 具；如果该计算单元的最小需配灭火级别的计算值为 9A，则灭


火器最少需配数量仍然是 5 具，因为 2A×5＝10A 是大于 9A 的数值里的最小整数值。 


7.3.2 关于灭火器是否需要减配的问题，有部分专家建议：既然灭火器是扑救初起火灾的一线工具，为


体现对扑救初起火灾的重视程度，就不应当对灭火器的数量进行减配，即使在安装有消火栓系统和固定


灭火系统的情况下也应如此。本规范全面修订编制组认为这个建议是有一定道理的，但考虑到国内外关


于灭火器的配置数量与其他灭火设施之间都是存在着一定的减配关系的；同时还要避免增加消防投入，


故此项建议未予采纳。 


    另外，关于如何减配灭火器的问题也一直是争论的话题。在本规范执行 10 多年的过程中，有一种意


见认为消火栓系统和固定灭火系统可完全替代灭火器，即灭火器的减配系数为零，这种意见很值得商榷。


现行国际标准 ISO 11602-1:2000 第 1 章中讲到：“灭火器是用来作为一线的规模有限的灭火工具而使用


的。即使在没有自动喷淋设施、立管和软管或其他固定灭火装置保护财产的情况下也是需要配置灭火器


的”；在美国国家标准 NFPA 10《移动式灭火器标准》、英国国家标准 BS 5306《手提式灭火器——选择与


配置》和澳大利亚国家标准 AS 2444《手提式灭火器——选择与配置》中也都有类似的规定。 







    本规范全面修订编制组在充分讨论的基础上一致认为：即使在设置有消火栓系统和固定灭火系统的


场所，仍需配置灭火器作为一线灭火工具。特别是对那些安装了投资较大的气体灭火系统的场所，尤其


需要配置灭火器；因为不可能为一点点小火的发生就启动气体灭火系统，这时首先用灭火器来扑灭初起


火灾，则既经济又实用。因此，本规范决定不采纳减配到零的意见。当然那种认为配置灭火器可以完全


取代消火栓系统和固定灭火系统的观点更是错误的，这种意见是一种错误的理念，既缺乏工程概念和规


范概念，也违背了分规范与主规范之间的逻辑层次及责权关系。 


    下面简单介绍国外相关标准中关于灭火器减配程度的规定。美国标准 NFPA 10(1998 版)的第 3-2.2


条中规定：所配置的灭火器最多有半数允许用均匀布置的 DN40 室内消火栓来代替，即在设有室内消火栓


的场所，其最大减配系数为 K＝O.5。 


    澳大利亚国家标准《手提式灭火器——选择和配置》(AS2444-1995)第 2.3.8 条规定：“在安装了符


合 AS 2441(澳大利亚国家标准)规定的消防卷盘的场所，主管当局允许减少 A 类灭火器的配置数量。”其


第 4.2 节的备注(b)表明：在同时存在 A、B 类火灾的场所，如果按 B 类火灾场所的要求配置了 B 类灭火


器，而这些 B 类灭火器兼具 2A 灭火级别，则 A类灭火器可减少配置数量。其第 4．2 节的备注(c)中规定：


“在提供了符合 AS 2118(澳大利亚国家标准)规定的自动喷水灭火系统的(A 类火灾)场所，灭火器的最大


保护面积可增加 50％”。 


    英国国家标准中规定：“规范中(关于灭火器配置数量的)推荐值是在假设没有提供其他的消防设备或


系统而提出来的，如果有别的消防设备时，专家意见是应对手提式灭火器的配置数量按规定适当减少。” 


    本规范在广泛征求意见的基础上，根据我国的国情，并参考澳大利亚和美、英等国的有关规定，将


设有固定灭火系统(包括自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统等，但不包括水幕系统)的


计算单元、设有室内消火栓系统的计算单元及同时设有室内消火栓和灭火系统的计算单元的修正系数(或


称减配系数)K 区分开列。并采纳了“当建筑物中未设室内消火栓和灭火系统时，不应减配灭火器的数量”


的专家意见，将仅设有室外消火栓而未设室内消防设施的计算单元的修正系数 K定为 1.O。 


7.3.3 由于地下建筑场所在发生火灾时，灭火和救援均较地面建筑困难，因而本条规定地下建筑场所可


比地上建筑相应场所增配 30％的灭火器，即其增配系数为 1.3。本条未作修订，已经执行了 1O 多年。 


    结合近年来全国各地在人群密集的公共场所，经常发生群死群伤的火灾事故的深刻教训，本条对若


干消防安全重点保护场所的灭火器增配系数作了明确规定，将古建筑(例如寺庙的大殿)和歌舞娱乐放映


游艺场所(其定义和范畴详见国家标准《建筑设计防火规范》)、网吧等公共场所，以及商场、超市的灭


火器增配系数也定为 1.3，即允许增配 30％的灭火器。这是因为在上述人群密集的消防安全重点保护场


所一旦发生火灾，伤亡惨痛，损失严重，影响恶劣，亟需加强第一线的灭火力量。 


7.3.4 在得出了计算单元最小需配灭火级别的计算值和确定了计算单元内的灭火器设置点的数目后，接


着需计算出每一个设置点的最小需配灭火级别。7.3.4 式体现了在每个灭火器设置点均衡布置灭火器的要


求。 


    例如，某计算单元的最小需配灭火级别 Q＝9A。在考虑了灭火器的最大保护距离和其他设置因素后，


最终确定了 3 个设置点，那么每个设置点的最小需配灭火级别 Qe＝9／3＝3(A)。本规范要求每个设置点


的实配灭火器的灭火级别均至少应等于 3A。 


7.3.5 为便于有关人员特别是工程设计人员能更好地理解和掌握本规范，并按照本规范的规定正确地和


有条理地进行建筑灭火器配置的设计与计算，本条根据建设部、公安部等国家规范主管部门和各地设计


院的要求，专门规定了建筑灭火器配置的设计与计算程序。1997 年版的本规范第 6．0．7条曾规定了 10







个步骤的配置设计程序，现根据本规范执行 10 余年的经验和专家建议，本条给出了更为简化和便捷的 8


个步骤的设计计算程序。 
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